
1)t'%Lll<.lA'a)!l(l'4..:<Zl,,'ili..ag2,

POZnall',  dnla  9.06.2020r.

Prz-edstawicielinwestora;
 '<?'r1CeFar'd-OgÓ'na

AXIANS  Networks  yoland  Sp. z o.o.

Domzy:  ustawowego  obowiązku,  wvrńkającego  z art. 152 ust. 1 i rist, 7 pkt. 3 w związku  z ust.
6. Pkt.  1c Ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  z dn. 27 kwietnia  2001r.  (Dz.  U. z 2019,  poz.  1396)

Działając  I,'V imieniu  inwestora  tj. POLKOMTEL  INFRASTRUKTURA  Sp. z o.o. z siedzibą  w
Warszawie  02-673  przy  ul. Konstruktorskiej  4, na podstawie  art. 152  ust. I i ust. 7 pkt.  3 w związku  z

'aSt 6. P.Łi. 1C US1a'W37 Pra'vVO O%Orlj  S'rOdO'vVlSka Z an. 27 ł"vVlefalia 2001r. (DZ. U. Z 2019, pOZ. 1396)
informuię  o nieistotnei  zmianie  danyeh w zakresie wielkości  irodza.iu  emisii  dla stacji bazowej BT32083
BRDDY  zlokalizowanej  w  rn. Brody  dz. nr  238/6.

W  stosunku  do infor.aeji  zawańej  w  zgłoszenNu  realizowanym  dla  tej staeji  w  trybie  art. 152  ust. 1, 5 i6
pkt  lc  ustawy  z dnia  27 kwietnia  2001r  -  Prawo  oehroriy  środowiska  (Dz.  U. z 2019r,  poz.  1396),  dane

'alegaJ4 Zmlanłe W riastępti3ący SpOSób:

4. Oznaczenie  prowadząeego  instałaeję,  jego  adyes  zatujeszkania  łub  siedziby

Polkomtel  Infrastruktura  Sp. z o.o.  ul.  Konstruktorska  4, 02-673  Warszawa;

9. Wielkość  i rodzaj  emisji:

sumaryczna  moc  EIRP  anten  sektorowyeh  42480  W

siunaryczna  rnoc  EIRP  anten  taadioliniowych  1338,7  W

POle elektrcrriagrietyezrie.  EIRP  peszezege'lriycł'i  amten zostało  peaane 'vV pk(  12,  t).





12*  SZczegóło«'e  dane, odpovl'edni'e  dO redzaj'l)l lno staNac3'i", zgodne Z W7n1agan1'a1ni  ONa'eSNOn71n1" łlzałączniku  nr  2 do Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia  2 lipea  2010 r. w sprawie
zgłoszenia  instalaeji  wytwarzających  pola  elektromagnetyczne  (Dz.  U. Nr  130,  poz.  879 wraz  z
zmianą  wprowadzoną  Dz.  U. poz.  2390):

I W5POŁ112[DM GEO(iRAFIC_NE
2.ZAKRES CZĘSTOTLIWOSCI PRAI_ INSTAlllal a.w'is.  ŚilOD. EI_EICI'R

ANT(N (ml npt
4.EIRP [W] 51AZYMUT  i'l

5.2 2AKRES KATÓW
POCIfflENIAOSIGŁ.  WIĄZEK

?IIOMIEN li

52o26'34,10"N  16"17'45,20"E 900MHz 47,0 6576 IO s

52Ó26034,10=%  16@17"45,20(l[ gOOMHz 47,0 6576 IOO 5

52o26'34,10"N  16o17'45,20"E 900MHz 47,0 6426 igo s

52"26'34i10"%  i6"17#45i20"E 900MHZ 47,0 6576 280 c

52o26'34,:10"N  16"17%45,20=[ 1800MHz 47,0 36:t7 IO 3

52"26'34,10"N  16o:Ł7'45,20a'E 1800MHz 47,0 3617 IOO 3

52"26i4A0=%  16o17'45,20a'E 1800MHz 47,0 5475 igo 3

52o26'34,10o'N  16017#45i20"[ 1800MHz 47,0 3617 280 3

52o26'34,10"N  16o17'45,20"E 23GHz 38,7 467,74 170 o

52026o34i10al% 16@27#45i20=E 23GHz 38,7 870,96 345 o

Infortnuję,  iż dokonane  zmiany  I,V zakresie  wielkośei  i rodzaju  ernisji  przedmiotowej  inwestyeji
nie powodują  zrniany  instalacji  w sposób  istotny  zgodnie  z art. 3 pld 7 Ustawy  Prawo  ochrony
środowiska  z dn. 27 kwietnia  200łr.  (Dz.  U. z 2019,  poz. 1396).

JednOCZeS'nie itłforrnuJę,  Jż aIializowane przeasięwzięeie  »aaai riie Łwa1ifika3e się- doprzedsięwzięć  mogących  znaeząeo  oddziaływać  na środowisko  hiorąc  pod  uwagę,  iż w osi głównychwiązek  prorniei'ńowarńa  aiiten  sektorowyeh  w  odległościaeh  podaiiyeh  w  Rozporządzeniu  RadyMinistrów  z dnia  lO września  2019r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząeo  oddziaływać  naśrodowisko  (Dz.U.2019  poz.  1839)  nie znajdują  się miejsca  dostępne  dla  ludności.

Z poważaniem

W  załączeniu  przesyłam:

l. Pełnomocnictwo.

2. Potwierdzenia  wniesienia  opłaty  skarbowej.
3. Sprawozdanie  z wyżarni  pomiarów.

Otrzyinują:

1. a/a

2. adresat
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Marek  Skórczewski  i Zbigniew  Setman
Spółka  Jawna

Laboratorium  Badawcze
uł.  Altanowa  24/5,  85-790  Bydgoszcz

tel. 601 631 588,' e-mail:  biuroe)mpulsIaboratorium.eu 1fl4puL s

Bydgoszcz,  19.05.2020

SPRAWOZDANIE  Z BADAN
NR 2/44/OS/2020

Z POMIARÓW  PROMIENIOWANIA  ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA  CELÓW  OCHRONY  ŚRODOWISKA

ZLECENIODAWCA

PROWADZĄCY

INST  ALACJĘ

RODZAJ  INSTALACJI

MIEJSCE  INSTALACJI

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

KOD  OBIEKTU

DATA  WYKONANIA
POMIARÓW

AXIANS  Networks  Poland  Sp.  z o.o.
60-104  Poznań,  ul. Hallera  6-8

Polkomtel  Infrasktruktura  Sp.z  o.o.
ul. Konstruktorska  4, 02-673  Warszawa

Stacja  bazowa  telefonii  komórkowej
Instalacja  radiokomunikacji  słuźby  ruchomej

64-310  Lwówek,  Brody  71B

m. Lw6wek

nowotomyski

wielkopolskie

BT32083  Brody

15.05.2020

OSOBA  AUTORYZUJĄCA  WYNIKI  BADAN

IMPUL
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Impuls  Marek  Skórczewski  i Zbigniew  Setman

Spółka  Jawna

Nr sprawozdania  2/44/OS/2020

1. INFORMACJE  OGOLNE

L1.  Zleceniodawca  -

AXIANS  Networks  Poland  Sp. z o.o.  60-104  Poznań,  ul. Hallera  6-8

1.2.  Miejsce  zainstalowania  urządzeń:

64-,310  Lwówek,  Brody  71 B , g. m. Lwówek,  pow.  nowotomyski,  woj.  wielkopolskie

L3.  Podstawa  prawna  wykonania  pomiarów:

a)  Rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z dnia  171utego  2020  w sprawie  sposobów

sprawdzania  dotrzyrnania  dopuszczalnych  poziomów  pól elektromagnetycznych  w

środowisku  -  pkt  3 - Dz.U.  poz.  258.

b) Zlecenie  na wykonanie  pomiarów  nr 2/2020.

1.4.  Metodyka  pomiarów:

a) Załącznik  do Rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z dnia  171utego  2020  w sprawie

sposobów  sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  poziomów  pól

elektromagnetycznych  w środowisku  wraz  z Załącznikiem  do rozporządzenia

Ministra  Klimatu  - Dz.U.  poz  258.  -  pkt  25 ppkt  1 załącznika

1.5.  Odstępstwa,  ograniczeniai  uwarunkowania  metody  badawczej:

- pkt 3 Rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z dnia  171utego  2020

1.6.  Instytucja  wykonująca  pomiary

IMPULS  Marek  Skórczewski  i Zbigniew  Setman  Spółka  Jawna

85-790  Bydgoszcz,  ul. Altanowa  24/5;

Osoby  wykonujące  pomiary:

1.7. Przedstawiciel użytkownika udzielający  informac3i o parametrach pracy źródeł -

Magdalena  Sobczak

1.8.  Wykaz  przyrzodów  pomiarowych

Lp. I - ' - ' urz:adZzWeania - IM"iuemrneikrIproRdOukkcjiI W"'Z"OraCoO:oa"noia
1.

I

NBM-520  -  miernik  szerokopasmowy  z sondą

pomiarową  pola  elektrycznego  typu  EF-9091

wzorcowaną  dla  zakresu  częstotliwości

80MHz-90GHz  i wartości  pomiaru  pola  O,8-300

 V/m

D-1631

j

2017
LWiMP/ł/\//l  29/19

I

: z.
I

: Termohigrometr  cyTrowy
I
I

6124
I
I 2012

I

j 0886/AH/18

j

3. Dalmierz  laserowy  HILT1

I

PD 22 I
I
: 2013

I

 30528/1/2018  '
I
 

1.9.  Warunki  środowiskowe  wykonania  pomiarów:

Podczas  wykonywania  pomiarów  pól  eIektromagnetycznych  nie występowały  opady

atmosferyczne.  Wyniki  pomiaru  parametrów  pogodowych  przedstawia  poniższa  tabela:

j Warunki  środowiskowe godzina:  hh:mm temperatura:  oC jwilgotność  względna: % i

I przed  wykonaniem  pomiaru 6:00 8 ', - 59-  ___l

i po wykonaniu  pomiaru 8:20 8 I 59 

1.10.  Sposób  identyfikacji  widma  pola  eIektromagnetycznego

Widmo  pola  elektromagnetycznego  zidentyfikowano  na podstawie  dostarczonych  przez

zleceniodawcę  danych  technicznych  urządzeń.

PL-02]F-02B  wyd.  B z dn. 20 02 2020
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Impuls Marek  Skórczewski  i Zbigniew  Setman
Spółka  Jawna

OPIS  ZRÓDEŁ  PÓL

2.1.  Wykaz  mierzonych  urządzeń:

Nr  sprawozdania  2/44/0S/2020

Uwaga:  moc  i pochylenie  elektryczne  anten  jest  ustawiona  zgodnie  z Załącznikiem  do
Rozporządzeniem  Ministra  Klimatu  z dnia  17  luty  2020  -  pkt  13.  Przed  wykonaniem
pomiarów  zostało  dokonane  ustawienie  w.w.  parametrów  przez  Network  Operation
Center.

Urządzenia  nadawczo-odbiorcze  zlokalizowane  są  w kontenerze  technicznym  przy
podstawie  wieży  oraz  na podestach  wieży.

Parametry  systemu  nadawczo-odbiorczego:

Cńarakteryśt7ka.prqmienioiania"  '-  ' ,, , kierunkowa

Rźicz%iśt9,'óźśŁp;ńc9.nń  [ti/doŁięl"  J=. ' -,:.- 24  I
Warunki  pracy,  -, "  ,',,,  _ .' -' . pełne  obciążenie

RÓd:zaj wytmarza0egąpolń., _, ',  . _ " , _ stacjonarne

LP.  jQp'a6tńńffi '-Azy'ffi0t
-toi.

-'f'asroo. '
a ['m.qil'., -

',. ęy0q3Óść
=:o 'środNń'-
:ęalektryc:ne0p
, ęnteny

. [ńi.npt]

Pochylenie

 - wiizkę  '
@łów.nej,tilt

toy

' :':.,- .l
 Móc  =  a  '

-..:eąŃ: -. ':i

"l

I-a

i:" Wsp<'Ńrzędąe '
= gęo0rafic4pś  .
I "  - ' .- ' -

1_ o 8001  0306v02 IO 900 47 15 6576 ' 52-26-34.10N

16-17-45.20E
Ź' 8001  0306v02 I 100 900 47 15

I

6576 52-26-34.1  0N
16-17-45.20E

I  3'.

j'i,,

A79451  7R0V06 "igo ' 900 I 47 15
I

6426 52-26-34.  ION

16-17-45.20E
)' .4 - 80010306V02 280 900 47 l-

I

6576 52-26-34.  10N

16-a17-45.20E
l 5

l"u
80010651 10 1800

47 Ila 3617 52-26-34.1  0N

16-17-45.20E

l-'- 80010651 100 1800

47 Ila I 3617
52-26-34.  10N
16-17-45.20E

l" A264521R1V06 190 1800

I "  Ila I 5475
52-26-34.  10N

16-17-45.20E

! ' 80010651
I I 280

1800

I "  Ila I 3617
52-26-34.1  0N

16-17-45.20E

Parametry  radiolinii:

CKa:akŁe,r9s':t'Qk@.6iprt3i%n44yjąąiiń'='- '; -.,'_.'.'.-l kierunkowa i
Rźećzi3sty,'óźśś",05.ićy;,n:a [5{d.Ó@ę]:..'oŹ ,":l 24  '
$tąńHi>'prń'iy<b:iiI'.  "a,'p.'.'.' .'. , = :a. '.: a.',',, -_ a pełne  obciążenie

.FŁ:od:ęaj;0$ńJ4injig,0,-póJ:p", ',-.  o'- "  " ' stacjonarne
:"G;T  '

I .,.
RL-

l) -
l.

I ..

i-

':Typ.aii.iQ09:

.',ł  "  ';i'a  .'_i'J  t,li  A "

Ązyr@iit
,!',]_ '

aT; " i;a.lla'  '_ł:Y}' -,. a .

a F'as'nńo

[(j.0ż-]',

:,0ysok0ś4 -
:.-,,-_Ąrgdka
eF0ktryózngg'o
- ' ńntŚńy  a '

[i  npt]

- ' Śreńń!aca '

[:rn] "

. Moc '

r:adajni.ga a

'. [dBńil  _ -

a::Wśóći%'ao* '-
, : g.ęogQfię:riQ

1' UKY220

30/DC15
170 23 38,7 1 ,O 12 52-26-34.10N

16-17-45.20E
'2

I
VHLP2-23 345 23 38,7 0,6

I

19 52-26-34.1  0N
, 16-17-45.20E
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Impuls  Marek  Skórczewski  i Zbigniew  Setman

Spółka  Jawna

Nr sprawozdania  2/44/OS/2020

2.2.  Na  badanym  obiekcie  BT32083  Brody  występują  źródła  pola  i

eIektromagnetycznego  innych  uźytkowników  z  zakresu  częstotliwości

pomiarów  oraz  nie występują  źródła  spoza  zakresu  pomiarowego  miernika.

promieniowania

wykonywanych

3. OPlS  PRZEPROWADZONYCH  POMIARÓW

System  antenowy  zainstalowany  jest  na wieży  antenowej.

Warunki  pracy  urządzeń  nadawczych  zgodne  z wymaganiami  wskazanymi  w pkt. 25

Załącznika  do Rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z dnia  17 lutego  2020  w sprawie  sposobów

sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  poziomów  pól  eIektromagnetycznych  w

środowisku.

Pomiary  wykonano  w pionach  pomiarowych  przedstawionych  na załączonym  rysunku.

Główne  kierunki  pomiarowe  ustalono  wzdłuż:

azymutów  anten  sektorowych

stanowiących  kierunki  maksymalnego  zasięgu  oddziaływania  pól

eIektromagnetycznych

Minimalna  odległość  pomiarowa  mierzona  od anteny  -  zgodnie  z zależnością:

-  minimalną  odległość,  do której  należy  wykonać  pomiary,  mierzona  od anteny,

wyznacza  się  jako  większą  z odległości:

{F3JEIRPSUM \
Dm4, =  max ( . ; ioga,  l

 minlME'  ) t- s .Gr/  a

gdzie:

Dm4,  - oznacza najmniejsza odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary

wzdłuż  ustalonych  kierunków  pomiarowych,  wyrażoną  w m,

E 1RP5,()H  - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP)

wszystkich  anten,  których  azymuty  są odległe  od siebie  o mniej  niż  kąt  połowy  mocy  anteny  o

najszerszej  wiązce,  wyrażona  w W,

min(MEgr)  - oznacza najniższą dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola

okreś;loną  dla  objętego  pomiarami  zakresu  częstotliwości  dla miejsc  dostępnych  dla ludności

wyrażoną  w V/m,

'ioga,,,  - oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu

wyraŻoną  w m;

Pomocnicze  kierunki  ustalono  zgodnie  z pkt  14 Załącznika  do Rozporządzenia  Ministra

Klimatu  z dnia  171utego  2020  w sprawie  sposobów  sprawdzania  dotrzymania

dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w środowisku.

Pomiary  wykonano  w miejscach  dostępnych  , w sposób  umożliwiający  wyznaczenie  miejsc

występowania  pól  eIektromagnetycznych  o poziomach  dopuszczalnych  a w  przypadku

stwierdzenia  wartości  granicznych  , wyznaczenia  granic  obszarów  ograniczonego

użytkowania.

Za wynik  pomiaru  przyjęto  maksymalną  z  otrzymanych  wielkości  natężenia  pola

elektrycznego  w zakresie  O,4 GHz  do 90 GHz  występującą  w punktach  pomiarowych

położonych  na wysokości  od  O,3 m do  2,0 m nad  powierzchnią  podłoża  (wzdłuż  pionu

pomiarcwegc).

PL-02/F-02B  wyd.  8 z dn. 20.  02 2020
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Impuls  Marek  Skórczewski  i Zbigniew  Setman
Spółka  Jawna Nr sprawozdania  2/44/OS/2020

Wszystkie  informacje  wymagane  przez  klienta  są  uzgodnione  w  wynikuprzeglądu  zlecenia.

4. ZEST  AWIENIE  WYNIKÓW  POMIARÓW

Tabela  nr  1

Nr

pionu IMiejsce/pwyunkktopnoamnialaprOoWmiarów
I

' Wysokośt:
I pomiarowa

' [m]
I

I
i Pole -  E
 [V/m]

I

IPole-H
I [A/m]"

I
I Wspóirzędne
I geograficzne

I

I

I Pole E

i 'Wp  + UO
i [V/m]

I

: Pole H

i "Wp -l- U,
 [A'm]

l:
I WME I
Il

I I

I i
I WMH I

Il
i IKierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze ' I1.

Podiazd.
I

. 0,3-2,0 < 2,0' ' <0,005"
, 52"26'36.2"N

i6o17'45.9"E I
l-
I j-i I-i2.

I
Teren  zielony.

0,3-2,0 < 2,0" <0,005" ' 52"26'38.5"N

' 16o17'46.5"E I
l- i-i l-l3. I

I Teren  zielony
0,3-2,0 < 2,0" <0,005" ' 52o26'40.9"N

' 16o17'471"E
I_i
I

l- j_i  -l4. I
I

Przy  furtce,  Brody  68c.
0,3-2,0  '

I
< 2,0" <0,005" I l_

I
I:-l .-lb. i

I

Droga.
0,3-2,O  I < 2,0" <0,005" 52"26'34.  1 "N

' 16o1 7'46  4"E

I

l- l-l . -l(,  I

I
Teren  zielony.

0,3-2,O  I < 2,0" <0,005" 52"26'33.9"N

1 6"1  7'49.9"E

I

I
Ij _i  -l"i. I

I
Droga. I

0,3-2,0  , < 2,0" <0,005" 52"26'33.7"N

1 6"1 7'54.5"E

I

l
-l

I

i I

I8. 

I

Teren  zielony.
0,3-2,0 < 2,0" <0,005" 52o26'35.2"N

16o17'48.3"E j _l _j I
I9. , Teren  zielony.

0,3-2,0 < 2,0" <0,005" 52o26'32.9"N

16o17'48.7"E : -l
I

-l :-l -l10 ' Droga.
0,3-2,0 < 2,0" <0,005" 52"26'33.  i "N

16o17'46.1"E  -l I

I -l : -lfi. Teren  zielony.
0,3-2,0 < 2,0" <0,005" 52o26'32.2"N

i6oi7'44.9"E

I
_l

Ij _l  -l12. l' "-
Droga.

I O,3-2,0 < 2,0" <0,005" 52"26'30.9"N

16"17'44.8"E
-l

I i

-i

Ij _l j _l13.

I Droga. i O,3-2,0 < 2,0' <0,005" 52'26'28.5"N

i6"17'43.7"E

I

'-l
I

I

-l  -l ' -l14.

I Alejka cmentarna.
I
, 0,3-2,0 , < 2,0" <0,005"I

52o26'32.7"N

16o17'41.4"E

I
l-

I
l-

I: -l
I

'-l
I I15.

I Teren zielony. I O,3-2,0
I

I
, < 2,0" ' <0,005" 52o26'34.6"N

16o17'43  3"E

I ,

I I .-l i i

I-i16.

I Teren zielony.
I

I o,:3-,2,o
I

I < 2,0"
I

i <0,005"
I

52'26'34.8"N

i 6"1 7'39.6"E

I

I
I _ i

I

I

I
_l

I1 7.

I Droga. 0,3-2,0 < 2,0" <0,005" 52o26'35  2"N
16o17'36.7"E

I

I 18.
I I Teren zielony. 0,3-2,0 < 2,D' <0,005" 52o26'35.3"N

i 6"1  7'44.4"F_19. I Teren zielony. 0,3-2,0 < 2,0" <0,005" 52o26'38.3"N

16o17'44.9"E I -l l-l Wartośćpomiarowaantensektorowych-puikt 10Hani "  '20 i Teren  zielony,  odległość  -  
470m 0,3-2,0 < 2,0" I <0,005"

I

I 52a26'49.1"N

, 16a17'51.1"E I

I

I
21  , Teren  zielony,  odległość  -

I 470m
I

0,3-2,0 < 2,0" ' <0,005"
I

I 52o26'30.3"N

I 16"18'09  4"E
l_

I

I

122i Droga, odległość - 470mo,.:i-:_,o
I

< 2,0" <0,005" i s,;'ze'ig.s"x
i 16o17'40.7"E23

I Teren zieIo4n7yómodległość - ' 0,3-2,0
I

I < 2,0"
I 1<0,005"i szoze'.ae.:_'x

i 16o17'20.7"EI I

I

INiepewność  standardowa  pomiaru  Llc dla  400-2600MHz  wynosi  16,3  %
Niepewność  standardowa  pomiaru  uc dla  8-38GHz  wynosi  22,1  %
Niepewność  standardowa  pomiaru  u.  dla  80 GHz  wynosi  29,8  %
Niepewność rozszerzona  przy  poziomie  ufności  95 % i współczynniku  rozszerzenia  k=2  wynosi  2*uc
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Nr sprawozdania  2/44/OS/2020

- poniżej  czułości  miernika

- wartość  wyznaczona  na podstawie  pomiaru  wartości  skutecznej  natężenia  pola  elektrycznego,  z zależności:

H = E/377

WME  - wartość  wskaźnikowa  poziomu  emisji  pól eIektromagnetycznych  dla miejsc  dostępnych  dla ludności  dla

składowej  elektrycznej  pola  (na podstawie  uzgodnień  z operatorem  do wyznaczenia  przyjęto  wartość  28 V/m)

WMH  wartość  wskaźnikowa  poziomu  emisji  pól eIektromagnetycznych  dla miejsc  dostępnych  dla  ludności  dla

składowej  magnetycznej  pola  (na podstawie  uzgodnień  z operatorem  do wyznaczenia  przyjęto  wartość  0,073  A/m)

Wp  -  współczynnik  poprawek  badanej  stacji  podany  przez  operatora

Czas  trwania  pomiaru  na kaźdym  punkcie  pomiarowym:  6 minut

Zgodnie  z rozporządzeniem  Min.  Zdrowia  z dnia  17  grudnia  201  9 roku  w sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól

elektromagnetycznych  w środowisku  (Dz. U. Nr, poz. 2448)  z tabeli  nr 2 zał. 1 -Zakresy  częstotliwości  pól

elektromagnetycznych,  dla  których  określa  się  parametry  fizyczne  charakteryzujące  oddziaływanie  póf

elektromagnetycznych  na środowisko  oraz  dopuszczalne  poziomy  pól  eIektromagnetycznych,  charakteryzowane

przez  dopuszczalne  wartości  parametrów  fizycznych  dla miejsc  dostępnych  dla ludności:

Tabela  2

Zakresy  cąstotlt«ośei  pć'ł eiektromignetycznyeh,  d]a których tikreśla  $  paraineh7  J[azyczne chairakter)'zująee

oddziałi"wame  póN ełektromagnetycznych  ma środoivisko  oraz  dopuszczalne  pozianay  pśł  eJektron»agmetv-cznyeh,

rharakteryzowane  przez  dopuszczahxe  wartości  parametróu'  rqczsych  dla  mi.ejse dostępnyth  tb  Nuóołci

-'%,_

%  Paxzm,etr fizyczny
Zakres  "'-,_

czestotliwoŁi  -Ń

pola ete4-tromgneryezuego Ń

Składoti'a  eleltgczna  E

(V/nx)

SWaaoiva  mgnet):vzna  H

(-Aifm)

Ge'stość  mocy  S

(Wt'tu')  -

lP-
ł

) 3 4

I OHz IOOOO 250D ND

2 od O Hz  do O_5 Hz ND 250O »

3 od  O-5 Hz  do SO Hz 10000 60 ?=[)

ł (X10,05  U'łz  do I kHz ND 3}f »"I)

S oó I kHz  do 3 kHz 2SO f f
": NI)

Ó od  3 kHz  &  N50 kHz S7
'; ?tfD

7 od O,nS Afflz  &o % ':%i!Hz 8? O.73."f ND

8 =rxl )t ATkb.  a3o :tCt A4Hz s7 i" fo" 0,73 ,' f ':%;"D

9 od IO k[Ełz  do 4OOMHz 28 (J-073

łO Od 4OO 't%!Hz&  2O00  kNłZz 2_375 '  P 0..00137 V f"'5 fl'  _'OO

łl oa __ GBz  ćk» 3CIO GHz ól O_łó NO

OznaczenŻa:

f  -  sat?ość  częstodżź  pola  elekuuuąue&ycgu  z kego ego 'tńe  koIumy  -Zśes  ezęs.foffiu'ości  pola

hT»  -ie  aorq'tzy-
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W przypadku instalacji radiokornunikacyjnych  wartości  graniczne promieniowania  dia poszczególnych
pasm/systemów  wynoszą:

Tabela  3

'=  Pararrietrfizyczny

Zakres częstotlik
pola efektromagrietyczrbego ł

Składowa

eiektryczna  E

(V/m)

i Składowa
' rriagnetyczna  H

: (A/m)

Gęstość  rnocy  S

(W/ma)

Lp. I 2 3 4I 800  MHz 38,8 O,I 4,02 900  MHz 41,2 O,II 4,53 1800  MHz S8,3 0,16 9,0  ,4 2100  MHz , 61 0A6
I

IO,O is , 2600MH2  I
I "

 61 0,16 io,o  j
Analizę  wykonano  przyjmując  stały, najbardziej  rygorystyczny  poziom  dolnej  częstot(iwości  ztabe1i2  (tj. 2W/m2)  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 17.12.2019r.

Wytyczne  operatora:

Dopuszczalny  poziom  natężenia  pola  elektromagnetycznego  -wartość  dopuszczalną  dladofnego  zakresu  pasma  400 MHz  -  2000  MHz przyjęto  stały,  najbardziej  iygorystycznypoziom  dolnej  częstotliwości  z tabeli  2 (tj. 2W/m2).

UWAGA

Na czas  epidemii  znosi  się  obowiązek  przeprowadzania  por'niaców
środowiskowych  PEM  w  !okalach  rnieszkalnych  oraz  fokalach  użytkowych.

1b. 75 W przypadku  wprowadzenia  na części  a1bo całym  terytorium  RzeczypospolitejPolskiej  stanu  nadzwyczajnego,  o którym  mowa  w art. 228 ust. 4 Konstytucji
Rzeczypospolitej  Polskiejz  dnia 2 kwietnia  1997  r. (Dz. u. poz. 483,  z 2001 r. poz. 319, z2006  r. poz. '1471 oraz poz. 946 z 2009r.),  lub stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub stanuepidemii,  o których  mowa  w art.. 46 ustawy  z dnia 5 grudnia  2008  r. o zapobieganiu  orazzwalczaniu  zakażeń  i chorób  zakaźnych  u ludzi (Dz. u. z 2019  r. poz 1239  i1495  oraz  z 2020r. poz. 284, 322, 374 i567),  pomiarów,  o których  mowa  nie przeprowadza  się w lokalachmieszkalnych  oraz  w lokalach  uźytkowych  zlokalizowanych  na terytorium  objętymi  stanemnadzwyczajnym,  stanem  zagrożenia  epidemicznego  lub stanem  epidemii.

5. OCENA  NARAZENIA  LUDNOSCI  W MIEJSCACH  DOSTĘPNYCH  DO PRZEBYWANIA
Na podstawie  Min. Zdrowia  z dnia 17 grudnia  2019  roku w sprawie  dopuszczalnych
poziomów  pól elektromagnetycznych  w środowisku  (Dz. U. Nr, poz. 2448)  z tabela  nr 2 zał. I-Zakresy  częstotliwości  pól elektromagnetycznych,  dla których  określa  się  parametryfizyczne  charakteryzujące  oddziaływanie  pól eIektromagnetycznych  na środowisko  orazdopuszczalne  poziomy  pól eIektromagnetycznych,  charakteryzowane  przez  dopuszczalnewartości  parametrów  fizycznych  dla miejsc  dostępnych  dla ludności:
wskazują,  że w żadnym  punkcie  pomiarowym  nie  występują  przekroczenia  wartościgranicznych  natężenia  składowej  elektrycznej  (gęstości  mocy  mikrofalowej)  polaelektromagnetycznego  zakresu  częstotliwości  od 400 MHz do 90 GHz charakteryzującychdopuszczalny  poziom  promieniowania  eIektromagnetycznego  określonych  w załączniku  nr 1tabela  2 w/w  rozporządzenia  po uwzględnieniu  wymagań  normy  PN-EN  62311 :2008.
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Nr sprawozdania  2/44/OS/2020/

Po uwzględnieniu  wymagań  nie wykazano  natęźenia  składowej  elektrycznej  pola

eIektromagnetycznego  w badanym  zakresie  powyżej  wartość  granicznych  rozporządzenia.

Przebywanie  we  wszystkich  zbadanych  miejscach  dostępnych  dla ludności  dozwolone  jest

bez  żadnych  ograniczeń.

Ponowne  pomiaiy  kontrolne  należy  przeprowadzić  zgodnie  z wymaganiami  Ustawy  z dnia

27 kwietnia  200"1 roku Prawo  ochrony  środowiska  (t.j.Dz.U.z  2018  poz.799  z 13.04.2018  r. z

późn.  zmianami).

UWAGA

*  Powyższe  wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  obiektów

ii  Bez  pisemnej  zgody  Laboratorium  IMPULS  powyższych  wyników  nie wolno  powielać  inaczej  )ak tylko  w ca)ości.

ii  Zleceniodawca  ma możliwość  zlożenia  pisemnej  skargi  /reklamacji  na działalność  Laboratorium  w terminie  14 dni od daty  ołrzymania

sprawozdania  (w przypadku  przekazania  sprawozdania  przesy)ką  poleconą,  decyduje  data  stempla  pocztowego).
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