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Poznan, dnia 24.03.2021r,
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0. -
STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomyslu

Przedstawiciel inwestora: Kancelaria Ogolna
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Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust
6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396) ’
G 3.6C
Dziatajgc w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg\w

Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 1 ust. 7 pkt. 3 w zwigzku
ust. 6. Pkt. ¢ Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. {Dz. U. z 2019, poz. 1396)
informuje o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji BT32062 NOWY

TOMYSL POLUDNIE zlokalizowanej w m. Nowy Tomysél, ul. Kolejowa 20.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1,516
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegaja zmianie w nastgpujgcy sposdb:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 78703 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 14777,05 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

12. Szezegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalgezniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dmnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
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zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiana wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

3.WYs. SROD, 5.2.ZAKRES KATOW
LWSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2.ZAKRES CZESTOTLIWOSCI PRACY INSTALACII ELEKTR. ANTEN 4.E1RP [W] 5.1.AZYMUT ['] POCHYLENIA OS) GE.
[m] npt WIAZEK PROMIEN, []
N: 52°-18’-11,00" E: 16°-07'-23,30" 900/1800MHz 47,0 10644 90 4/4
N: 52°-18’-11,00” E: 16°-07’-23,30” 900/1800MHz 47,0 10644 180 4/4
N: 52°-18’-11,00” E: 16°-07'-23,30" 900/1800MHz 47,0 10644 270 4/4
N: 52°-18°-11,00" E: 16°-07’-23,30" 2100MHz 47,0 2087 40 5
N: 52°-18’-11,00" E: 16°-07’-23,30” 2100MHz 47,0 2880 170 3
N:52°-18'-11,00" E: 16°-07'-23,30" 2100MHz 47,0 2880 300 3
N: 52°-18’-11,00" E: 16°-07'-23,30" 2600MHz 47,0 5264 90 3
N: 52°-18'-11,00" E: 16°-07’-23,30” 2600MHz 47,0 5264 180 3
N: 52°-18’-11,00" E: 16°-07’-23,30" 2600MHz 47,0 5264 270 3
N: 52°-18’-11,00”" E: 16°-07'-23,30" S00MHz 47,0 6394 0 5
N:52°-18'-11,00" E: 16°-07°-23,30" 47,0 8369 30 6,5/6,5
1800/2600MHz
8369 330 7/7
N: 52°-18’-11,00" E: 16°-07'-23,30" 80GHz 39,4 562,34 14 0
N: 52°-18'-11,00" E: 16°-07'-23,30" 23GHz 39,5 933,25 48 0
N: 52°-18'-11,00” E: 16°-07'-23,30"” 23GHz 38,5 1479,11 95 0
N: 52°-18"-11,00" E: 16°-07'-23,30" 23GHz 40,0 457,09
178 0
80GHz 4265,80
N: 52°-18'-11,00" E: 16°-07'-23,30” 80GHz 39,7 7079,46 262 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowe] inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsigwziecie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorge pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 20191, w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

Z pgwazaniem

W zatgczeniu przesylam:
1. Pelnomocnictwo.

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 - Fax: +48 22 518 95 10

Grupa VINCI Enargies, KRS: D0000808E6, S3d Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarcy

NIP:522 10 24 941, REGOMN: 011225940, BDO: 000084164

Wysokoi Kspitsiu Zakladowsgo: 11 542 500,00 24;
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2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.

3. Sprawozdanie z wynikami pomiardw.
Otrzymuja:

L a/a

2. adresat

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00— Fax; +48 22 51895 10

Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080866, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy Xili Wydzial Gospodarezy
MIP:522 10 24 941, REGON: 011235940, BDO: C00034184

Wysokosé Kapitalu Zakladowego: 11 542 500,00 z1;

Bark: Societe Generale Spotha Akeyjna: PL 38 1840 0007 2414 5430 0810 1019

Certyfikat 1S0: PN-EN 150 9001:2015-10 ISOCERT

YINECI I'.{
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tel. 692-692-875
tel. 730-850-530

-4 A-CONECT

e ANNAGARWOL-POROSA

o
laboratorium@a-conect.pl BADANIA
LABORATORIUN BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCINYCH www.a-conect.pl

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0$)

Stacja bazowa

Obiekt: BT 32062 NOWY TOMYSL PO£UDNIE

Lokalizacja: Nowy Tomysl, ul. Kolejowa 20

Data wykonania pomiarow: 02.03.2021 r.

Paodpis

Osoba przeprowadzajgca badanie:

, Data
Sprawozdanie . . .
. Kierownik laboratorium
sporzgdzit: 11.03.2021
; Data
_Zweryﬁkowa%. Kierownik ds. jakosci
i autoryzowat: 11.03.2021
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1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratofium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul, Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.

1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/10/2021,

b) akty prawne:

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pozn.zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomaow
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.z 2019 1. poz. 2448).

« Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposchow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku {Dz. U. z 2020 1. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiarow

Nazwa stagii:
Stacja bazowa telefonii komarkowej BT 32062 NOWY TOMYSL POLUDNIE.

Lokalizacja stacji:

Nowy Tomysl, ul. Kolejowa 20.
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QOpis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sig na wysokosci 47 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 0°, 30°, 40°, 90°, 170°,
180°, 270°, 300° oraz 330°. Anteny linii radiowych zainstalowane sg na wysokosci 39,4-40 m n.p.t i skierc-
wane sg na azymuty 14°, 48°, 95°, 178° oraz 262°. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze umieszczono na wiezy
oraz w kontenerza technicznym,

1.7. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaly
przez pracownikéw A-CONECT wzdtuz giéwnych oraz pomecniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
w ktorych moga przebywa¢ ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosdl od 0,3
do 2,0 m, przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmierzong wartosé chwilowg poziomu pola elektrycz-
nego. Pomiardw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony
stan epidemil na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo cchrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm. )

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metodg znormalizowang w oparciu o zatacznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2028 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagne-
tycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

R | Nazwa ST - Typ 1 fazlr;;n;:;y | R Prze_zr;aczenig
Szerokopasmowy mlernlk pola NBM-520 C-0118 | Pomiary pola elekiromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | EF6091 01085 Pomiary pola elekiromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biazaca kontrola sond | miernikéw PEM
Odbiemik GPS H P20 Lite | 9WV4C 18823032585 [Pomiar wspdlrzednych geograficznych

Miernik, za pomocg kidrego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 24.01.2020 . przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Polilechniki Wroctawskie] (dwladectwo nr LWIMPAN/012/20).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazar przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w my$| procedur laboratorium badaweczego.

Pomiary wykonano zgednie z obowigzujacs metodyka pomiarows, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-
stugi przyrzadu pomiarowago.

1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastgpuje wediug procedury stosowanej w laboratarium i wynosi:

Nigpewnosé standardowa U(e)

Zakres natgzenia Czgstatliwosé
fvim] 100 — 5000 MHz 8-18 GHz 23-50 GHz 60-90 GHz
0,8' - 200 19,73 20,91 24,24 40,38

" Dl wartcsal < 0,8 Vim przyimuje sle niepewnosc [ak dla zakresu 0,8-200 Vim.

Sprawozdanie nr AXIANS/13/2021 Nr sprawy ACH /2021 2 str, tekstu sprawazdania spodrad 6
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Poprawng warto$é natgZenia pola E przy czestotliwosci 100 — 5000 MHz, wyznacza sig na podstawie swia-
dectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * G d (E), natomiast przy czestotliwoscl 8-

90 GHz wg zaleznosci; E poprawne = E wskazywane * C d (E)* CT(f).

Oszacowana niepewnosé dla pozostatych przyrzadow uzywanych podczas wykonywania pomiarow wWynosi:

« dla odbiornika GPS: dokladno$é wyznaczania wspohrzednych geograficznych + 0,25s,
» dla termohigrometru:
— doktadnosé podawanej wilgotnodci w trakcie wykonywania poriaréw + 2%,

— doktadnosé podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiardw 0,5°C.

1,11. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodno$ci z wymaganiem bazuje na otrzymanych wynikach pomiarow oraz
danych pozyskanych od Klienta. Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 111 26
zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. z 2020 r. poz. 258}.

2.4. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawcs.

Anteny scklorowe
Nmor | Amut| = | Caestoliwodt | mio | Wosokose | Tiltsedni | ¢ N
anteny | [ T a_lj_teny Lob o IMHg MOCE'RP [W} (mnpt] | P Wspéi?zgdﬂege?q@ﬁqzjg. .
A1 90 | ADUA518R8V08 | 9001800 10644 47 414 N: 52°18'-11,00"  E: 16°-07'-23,30"
A2 180 ADU4518R8V08 300/1800 10644 47 414 N: 52°-18'-11,00" E: 18°-07'-23,30"
A3 270 | ADU4518R8V06 | 90041800 10644 47 44 | N:52°-18-11,00" E:16°07'-23,30”
Ad 40 80010292V03 2100 2087 47 5 N: 52°-18'-11,00" E: 16°-07'-23,30”
A5 170 742266Y02 2100 2880 47 3 N:52°18-14,00" E:16°-07'-23,30”
AB 300 742266V02 2100 2880 47 3 N: 52°18-11,00" E: 16°-07'-23,30”
AT a0 80010651 2600 5264 47 3 N: 52°48-11,00" E: 18°-07'-23,30"
A8 180 80010651 2600 5264 47 3 N: 52°48'-11,00 E: 16°-07'-23,30"
no | 270 | sooloest | 2600 | 5284 47 3 N: 52°-18'-11,00" E: 16°-07'-23,30"
A10 0 ADU4518ROVOB 900 6394 47 5 N:52°.18-11,00" E:16°07'-23,30" |
9 B
A1 30 | AMB4519R6VO6 | 1800/2600 836 47 SBS_ | N 52e18-11,00" E: 16°07-23,30"
330 8369 717
~_; Anteny linii radiowych
‘Numer | Azymut| - _CieélolﬁWo% Mo¢ nadajnika Srednica | Wysokosé » T
arteny | [ Typantery 1" “igHz | [@Bm) ml. | mopt) Wsp°“?¢d“8939gfaﬂ°?“‘? :
RL1 14 VHLP1-80 80 14 03 204 | N:52°-18-11,007 E:16°07'-23.30"
RL2 48 | UKY210 44/DC15 23 13 1,2 395 | N:52°-18'-11,00" E:16°-07'-23,30”
RL3 95 UKY 220 30/DC15 23 17 0,9 38,5 N: 52°.18'-11,00" E:16°-07'-23,30"
23 17
RL4 178 | ANT2/2B0.623/80H 20 e (.6 40 N: 52°18-11,00" E:16°-07'-23,30”
RL5 | 262 | UKY23042/14H 80 18 06 99,7 | N:52°-18-11,00" E:16°-07'-23,30"
INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na wiezy oraz w poblizu.
Sprawozdanie nr AXIANS/13/2021 Nr sprawy ACH0/2021 3 str. tekstu sprawazdania sposréd 6
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2.2.  Sposoéb identyfikacji widma emitowanego pola elekiromagnetycznego
Parametry pracy stacji bazowsj uzyskane od Zleceniodawacy.
2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykananoe przy dziatajgcej stacji bazowe] w warunkach nermalnej eksploatacji dla $redniego pochy-

fenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy instalacji emitujace] pole elekiromagnetyczne

Stécja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez calg dobe.
2.5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

* Rozpoczecie pomiardw — temperatura: 13,4°C, wilgotnosé: 45,0%,

= Zakoriczenie pomiarow — temperatura: 12,0°C, wilgotnosé: 50,2%,

= QOpady - brak.

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natgzenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne wartosci natezenia pola slektrycznego oraz pola ragnetycznaego podano ponizej:

Crestotliwass (f) Warlo$¢ dopuszozalna natesenia | Wartosé dopuszezalna natezenia
pola elekirycznage [Vim] pola magnetycznago [A/m]
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 - 0,073
800 MHz 39 - 0,103 .
800 MHz . 41 . 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz 81 0,16

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiardw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczone| ponizej tabell.

. R . . Wspbirzadne T . e L
Nrpons| ' '_:'Opisfm'ielszéﬂﬂ pé‘migru.- B : géoz?aﬁggne_ r\ﬁr:w] Pa [5121 -[V#n] E[?;h;? [ ;‘m] WAk W :-rzxigr:g;;;mé
: : FIN [ E i . . : opuszczalne]
1 Teren ustugowe-handiowy, ul. Kolejowa 52.303111|16.123268| 2,42 1,40 | 3,39 [ 1,34 | 4,73 [0.013 0,17 10,17 G
2 ITeren ustugowo-handlowy, ul. Kolejowa 52303249 16.123504| 2,10 [ 1,40 2,94 | 1,16 | 4,10 |0,011|0,15|0,15 7
3 . |Teren ustugowo-handiowy, ul. Kolsjowa 52.303469(16.123199( 1,781 1,40 | 2,51 | 0,98 | 350 {0,009|0,13]|0,13 _j’
4 Teren ustugowo-handlowy, ul. Kolejowa 52.303479{16.,122743( 1,68 | 1,40 2,35 | 0,03 3,25 0,00910,12 /0,12
5 Teren ustugowo-handlowy, ul. Kolsjowa 52.303452(16,121884 [ 1,58 1,401 2,21 | 0,87 | 308 |0,008|0,11 0,11
6 Teren usiugowo-handiowy, ul. Kolgjows 52.302920(16.123392| 1,58 | 1,405 2,21 | 0,87 | 3,08 [0,008]0,41(0,11
7 Teren uslugowo-handlowy, ul, Kolgjowa 52.302014/16.123231} 2,00 [ 1,40 2,80 [ 1,11] 391 |0,010|0.14]0,14
8 Teran usiugowo-handlowy, ul. Kolejowa 52,302645: 16.123300| 1,68 | 1,40| 2,35 | 0,3 3,28 |0,009]0,12 (0,12 ]
9 Teren uslugowo-handlowy, ul. Kolejowa 52302627 16.12-4320 143({1,40] 200 079! 279 |0,007{0,10]|0,10
10 |Droga 52.302265(16.123311| 1,10| 1,40| 1,54 | 0,61 | 2,15 [0,006|0,08}0,08 nleprzekracza
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ih! Okno - parter, ul. Zachodnia 52 301727| 16.123848| 1,32 1,40 1,85 | 0,73 | 2,58 |0,007 0,09 | 0,09 | nie przekracza
12 |Teren posesji, ul. Zachadnia 52301566 | 16.123381| 1,54 | 1,40 2,16 | 0,85 [ 3,01 0,008 (0,11 0,11 | nie przek;’acza
13 Okna - parter, biuro, zlomowisko, ul. Zachadnla 52.303000| 16.122062| 1,58 | 1,40 2,21 [ 0,87 | 3,08 (0,008 0,11 10,11 | nie przekracza
14 [Teren zlomowiska, ul. Zachodnia 52303114 | 16.123043( 1,58 [ 1,40| 2,21 | 0,87 | 3,08 (0,008 0,11 | 0,11 | nie przekracza
15  |Teren zlomowiska, ul. Zachodnia 52.302878|16.121911| 1,32 1,40| 1.85 | 0,73 | 2,58 0,007 | 0,09 | 0,09 | nie przekracza
16 Teren ziomowiska, ul. Zachodnia 52.303026| 16.121568| 1,54 | 1,40 | 2,16 | 0,85 3,01 0,008 (0,11 | 0,11 | nie przekracza
17 |Plac 52.302754| 15.120640| 1,10 | 140| 1,54 [ 0,61 | 2,15 |0,006|0,08|0,08 |rie przekracza
18 |Plac 52.303042| 16.119738| 1,58 |1,40| 2,21 | 0,87 | 3,08 [0,008|0,11 (0,11 nie przekracza
18 |Plac 52303961 | 16.120371| 1,68 1,40| 2,35 | 0.93 | 328 |0,0090,12|0,12 ni&pz‘zekraczé
20 Flac 52.302064 | 16.118279| 1,79 1,40 | 2,51 (099 | 3,50 |0,009 0,43 | 0,13 | nie przekracza
21 Teren zielony 52.302970| 16.116391{ 0,82 | 140| 1,15 | 045 1,60 |0,004 0,06 | 0,06 niepr:»:ekracza.-
22 |Teren zielony 52 305106| 16.117164| 1,54 | 140 2,16 | 0.85 | 3,01 |0,008|0,11|0,11|nie przekracza
23  |Teren zielony 52 304663| 16.118440( 1,32 1,40 1,85 | 0,73 | 2,58 |0,007|0,09|0,09 nieprzekrac'z‘;s-
24  |Pobocze drogi 52 306046 16.119937| 1,58| 1,40 | 2,21 | 0,87 | 3,08 |0,008 0,11 |0,11 nieprzel;récza
25 Parking 52 307208 | 16.123268| 1,89 | 1,40| 2,65 | 1,06 [ 3,70 |0,010 0,13 | 0,13 | nie przekracza
26  |Chodnik 52 306867 | 16.122431(1,79| 140 2,51 | 0,29 | 3,50 |0,009(0,13|0,13 nie przekracza
27 |Teren zielony 52.306634 | 16.126712(1,32 [ 1,40 1,85 | 0,73 | 2,58 (0,007 0,09 | 0,09 | nie przekracza
28 |Parking 52 306211 | 16.127678| 1,43 | 1,40 2,00 | 0,79 | 2,79 |0,007|0,10 (0,10 nieprzekr.acz.a
29 |Przy markecie Brico Marche 52 305483|16.126573| 1,58 | 1,40| 2,21 | 0,87 | 3,08 |0,008|0,11|0,11 nieprzekrac_za-
30 |Terenzielony 52.305912| 16.126015| 1,43| 1,40| 2,00 | 0,79 | 2,79 |0,00710,10|0,10 nie przekracza
31 |Droga 52304691 | 16.125908| 1,68 1,40| 2,35 | 0,93 | 3,28 |0,009|0,12|0,12|nie przekracza
a2 |Teren ustugowo-handlowy, ul. Zakladowa 52 204407 [ 16.124503| 1,58 | 1,40| 2,21 | 0,87 | 3,08 |0,008|0,11 (0,11 nie pr'zekra;:z'a-
43 |Teren uslugowo-handlowy, ul. Zakiadowa 52 304532|16.123001| 1,32| 1,40 | 1,85 | 0,73 | 2,58 |0,007 0,09 0,08 | nia pl_’zakracza
34  |Przejazd kolejowy 52303994 | 16.128069| 1,79 | 1.40| 2,51 | 099 | 3,50 |0,009{0,13|0,13 n{e prﬁekracza
35 Droga 52.304078|16.125008| 1,54 | 1,40 2,16 | 0,85 | 3,01 |0,008 0,11(0,11 |nie #rzekracz‘a
36 Przy torach kolejowych 52 304276 16.123188| 1,68 1,40 | 2,35 | 0,93 | 3,28 |0,009 0,12 10,12 |nie przekrai.cz;
37 Przy torach kolejowych 52.304272|16.122072( 143|140 2,00 | 0,78 | 2,79 0,007 (0,10 0,10 | nig przekracza
38 |Okno - parter, ul. Kolejowa 47 52 302937|16.128053| 2,00 [ 1,40| 2,80 | 1,11 | 3,91 (0,010 0,14 | 0,14 | nie przakfﬂczé
39 |Teren stacji paliw 52303088 16.120706| 2,42 | 1,40| 3,39 | 1,34 | 4,73 |0,013|0,17|0,17 | nie przekracza
40  |Chodnik 52.301822|16.127801| 1,54 | 140| 2,16 | 0,85 | 3,01 |0,008|0,11 (0,11 nie;.nz_ekn;éczs
4 Teren zielony 52.298870(16.124304| 1,79| 1,40| 2,51 [ 099 | 3,50 0,009 |0,13|0,13 | nie przekracza
42 |Teren zielony 52 298765|16.123279| 2,10 | 1,40| 2,84 | 1,16 | 4,10 |0.011|0,15]|0,15|nie p_rze_ukra;za
43 Przy budynku 52999499 | 16,124336(1,79| 140| 2,51 [ 0,99 | 3,50 |0,009 013(0,13 lnie przekracza
44 Teren zielony 52.200854 | 16,123284| 1,79 1,40| 2,51 | 0,99 | 3,50 |0,009 0,43 | 0,13 | nie przekracza
45  |Las 52.300575| 16.123864| 1,10| 1,40] 1,54 | 0,61 | 2,15 |0.006(0,08 0,08 |nie przekracz;a
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48 |72y gara2u, Zaldad instalachi Sanftarne, 52.302019| 16.125666| 1,10 1,40| 1,54 [ 0,61 | 2,15 | 0,006 |0,08 | 0,08 |nie przekracza
ul. Zachodnia 1
47  |Teren ustugowo-handlowy, ul, Kolejowa 52.302868| 16,125602 1,54 [1,40| 2,16 | 0,85 | 3,01 |0,008|0,11|0,11 nie przekracza
48  [Teren ustugowo-handlowy, ul. Kolejowa 52.30298716.124470| 1,68 | 1,40| 2,35 [ 0,93 | 3,28 |0,009]0,12 0,12 | nle przekracza
48 |Teren ustugowo-handlowy, ul. Kolejowa 52.303370|16.123960( 1,54 [ 1,40| 2,16 | 0,85 | 3,01 |0,008 0,11 (0,11 {nie przekracza
50  [Teren uslugowo-handiowy, ul, Kolgjowa 52.303246(16.126138| 1,58 | 1,40| 2,21 | 0,87 | 3,08 |0,008|0,11 0,11 nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartosé chwilowa natezenia pola elektrycznego.

Pp — wspélczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — dane uzyskane od Klienta, za ktdre laboratorium nie ponosi odpewiedzialnodci.

EPp — warto$c nalgzenia pola elekirycznego po uwzglednieniv wspblezynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzena niepewnosé pomiaru dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U =k x U,

H—wyznaczona warfosé natgzenia pola magnetycznago.

WME - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pol elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dla skladowej elekirycznej pola,

WMH - wartosc wskaznilkowa poziomu oddzialywania pol slektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosei dla sklado wej magnetyczng| pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji psl elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektryeznego (28 V/im) i magnetycznego (0,073 Alm).

" Wartose natezenia pola £ wyznaczona wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * G d (E)

W trakcie pomiaréw nie uzyskano dostepu do miejsca:

X Teren zakladu produkeyjnego PHOENIX CONTACT - wstep wzbroniony

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu stacji bazowej telefonii komar-
kowe] BT 32062 NOWY TOMYSL POLUDNIE w miejscach dostgpnych dla ludnosci, w ktdrych dokonano
pomiaru, nie zostaly przekroczone wartosci graniczne pozioméw pol elektromagnetycznych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomaéw pol elek-

tromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Sprawozdanie sporzadzita Sprawozdanie zweryfikowat i autoryzowat

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Niniejsze sprawozdanie moze zostac wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji abowigzku wyni-
kajacego z ustaw wymienionych w pkt 1.5 tegoz opracowania.
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