SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.03.02

SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
GRUNTOWYCH

111



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacgchnicznej (SST) ags
wymagania dotycgrce wykonania i odbioru rob6t zywanych z wykonaniem poboczy
gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starpedstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy prz§cince i uzupetnieniu poboczy odcinkéw drog powiatolw
Powiatu Nowotomyskiego.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych awykonaniem i odbiorem poboczy gruntowych, w zalees
a) profilowania i wykonania poboczy,
b) scinania poboczy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - e¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi
pojazdu, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, slmca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchnikanana z
gruntu odpowiednio wyréwnanego i uksztattowanegprefilu poprzecznym i podinym
oraz zagszczonego.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne
poza pasem drogowym.

1.4.3.0dkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntu pozyskanego w
czasiescinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich einipnia.

1.4.4.Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
ls = pd / pds

gdzie: Py - gostaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfn

Py -maksymalna eptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mgfin przy
wilgotnosci optymalnej, okrlona w normalnej prébce Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [6].

1.4.5.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw
niespoistych, okrgona wg wzoru:

U = dso/ dio

gdzie: - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimegoinaym gruntem
poprawiajcym sktad granulometryczny i viigwosci gruntu rodzimego.

1.4.7.Pozostate okienia podstawowe 3gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-@®.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatldw stosowane na uzupetnieniapoczy
2.2.1.Grunty

Na uzupetniania poboczy mpy¢ stosowane:
- Kruszywo kamienne 0/31,5 mm
- zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],
- frez z rozbi6rki nawierzchni asfaltowych
2.2.2.Mieszanka gliniasto-piaskowa

Do uzupelniania poboczy me by stosowana optymalna mieszanka gliniasto-
piaskowa o ramowym sktadzie uziarnienia wedtugitghl. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna posiadauziarnienie cigte i leze¢ w obszarze ok&onym na rysunku 1.

2.2.3 Frez z rozbiorki nawierzchni asfaltowych

Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej méedki gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawartd¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 708%0
3 | Zawartd¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05mm), % odl12® 2
4 | Zawartd¢ frakcji itowej (powyzej 0,002 mm), % od3do7
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiiggito-piaskowej

2.2.3.Mieszanka gliniastawirowa

Optymalna mieszanka gliniast@drowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia
wg tablicy 2, a jej krzywa uziarnienia powinna & uziarnienie cigte i leze¢ w
obszarze okionym na rysunku 2.
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Tablica 2. Ramowy skfad uziarnienia optymalnej maeski gliniastozwirowej

Wymiary oczek kwadratowych Przechodzi przez sito, %
sit (mm) na warstgdolmn na warstw gorrg
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0,002 7 4 7 4
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Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiiggitozwirowej
2.2.4.Mieszanka gruntow z kruszywami odpadowymi

Do uzupetnienia poboczy miea réwnie stosowd mieszank gruntu pobocza z:
- odpadami kruszywa tamanego (frakcji od O do 4; 0do08; od 0 do 12; od O do
16 mm),
- zuzlami paleniskowymi hutniczymi po zakozeniu procesu ich rozpadu (frakcja od O
do 31,3 mm).

2.2.5.Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych
Do uzupetnienia poboczy ma stosowadestrukt o granulacji od 0 do 16 mm.

2.3. Wymagania dla gruntéw i mieszanek

Materiaty wyszczegdlnione w pktach od 2.2.1 da£@winny mié odpowiednio
zrznicowane frakcje, a ich wskaik réznoziarnistéci powinien spetni@ warunek
wyrazony wzorem:

U= d60/ le > 5

O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przyd&t materiatu Wykonawca
powinien sprawdZi na odcinku prébnym i uzyskagod: Inzyniera na zastosowanie tego
materiatu.

2.4. Woda

Nalezy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowé pitna wode wodochgowa.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do naprawy poboczy gruntowych
powinien wykaza sic mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:
- $cinarek poboczy,
- fadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkunguu
- walcéw statycznych gtadkich i ogumionych wielokolml lub walcow
wibracyjnych do 5 ton,
- piytowych zagszczarek wibracyjnych,
- ukiadarki pobocza
- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania robdét Wykonawca zapewni dowolngodki
transportowe (np. samochody skrzyniowe, samochanhosytadowcze lub
ciggniki z przyczepami). Preferuje¢sstosowaniegsrodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w D-M-0000.
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zatazenia ogolne

Pobocza stanowi boczne oparcie dla nawierzchni i powinny
zapewnié szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. \hgvzna
krawedz pobocza i zewgtrzna krawdz jezdni powinny stanowi jedrg
linig, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinignwickszy od
spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenigtupme poboczy
powinno by zgodne z pochyleniem podiwym jezdni.

Poboczezle utrzymane, nieréwne, z ghiiloscig kolein i zanken, ze
znacznymi ubytkami gruntu, stanowi nie tylko zagnoie dla ruchu, lecz
rowniez przyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a plrak
wiasciwego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy i i@annanosé
konstrukciji.

W wielu przypadkach pobocza svykorzystywane w sytuacjach
awaryjnych przez pojazdy, w zywku z czym ich nénos¢ powinna
umazliwia¢ przenoszenie obgien na nie wywieranych.

Remont poboczy staje ¢sikonieczny ji przy ich zanieniu
wigkszym od 5 cm i zawygniu powodujcym zatrzymanie wody na jezdni.
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5.3. Przygotowanie poboczy

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca jest zobgrany, w

zaleznoéci od charakteru dokonha

a) usungcia z powierzchni zanieczyszdzdakich jak gajzie, kamienie,
liscie z drzew, skoszenia trawy i chwastow, a w ragyxonywania
scinki poboczy, rownig pachotkow hdz innych elementow, ktorych
usungcie czasowe nie spowodupagraenia dla bezpiecastwa ruchu
drogowego. Usugcie  pachotkow, stupkéw  kilometrowych,
hektometrowych itp. lub innych elementéw Wykonawgagodni z
Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokoi pobocza i ustalenia krgdzi korony drogi,

c) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkwiestdzenia
zastoisk wodnych,

d) spulchnienia powierzchni poboczy nalgpkas¢ od 2 do 3 cm przy ich
uzupetnianiu dla dobrego zywiania warstw,

e) spryskania wogl powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie
suchego gruntu poboczy.

5.5. Wykonanie i profilowania poboczy

Przed przyspieniem do wykonania poboczy Wykonawca wykona
czynnaci okreslone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikaciji.

Na wykonanie poboczy Wykonawcaye gruntdw opisanych w
pktach od 2.2.2 do 2.2.5, uzgodnionych zymerem. Wywany grunt
powinien posiadaoptymalry wilgotnos¢.

Grunt powinien by rownomiernie rozktadany na catej szer&tio
pobocza oraz profilowany do wymaganego spadku gagreego za pomec
rowniarek.

Zagszczenie gruntu o optymalnej wilgotitd powinno by
dokonywane za pomeacwalcow, ktérych rodzaj Wykonawca uzgodni z
Inzynierem. Zagszczenie gruntu natg prowadzé od krawedzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinna ¢by
rowna, posiada jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem
zatlozonym oraz nie posiada $ladow kot od walcoéw. Wskanik
zag:szczenia uzupetnionych poboczy powinierd hgodny ze wskanikiem
zag:szczenia podanym w pkcie 5.4.

5.6.Scinanie zawy:onych poboczy

Przed przysgpieniem doscinania poboczy Wykonawca wykona
czynnaci okreslone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca wykondcinanie poboczy za pomgécinarek poboczy
lub réwniarek (mana wyc¢ tez innych maszyn, jak np. koparek frezmych,
tadowarek, spycharek).

Samojezdascinarky poboczy prag nalezy wykona nasgpujaco:

- maszyna kompleksowdcina pobocze (frezenilimakowym), faduje
urobek przengnikiem ta&mowym nasrodek transportowy i oczyszcza
nawierzchng szczotlg, zgarniagc resztki gruntu na pobocze,

- nastpuje zagszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogunmony
lub wibracyjnym.

Samojezda lub doczepa rowniarky, najczsciej scinanie pobocza
maozna wykong nastpujaco:
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przy pierwszym przégiu réwniarki, praw strory drogi, z lemieszem

ustawionym ukénie, nasfpuje odkiladanie urobku wzdtukrawedzi

jezdni,

- urobek zostaje zebrany tadowarkzatadowany na samowytadowczy
srodek transportu i wywieziony poza elbirobot,

- przy drugim przejciu rowniarki nasfpuje rozplantowanie pozostaep
gruntu po pracy tadowarki,

- pobocze zagszcza si walcem (jak pacieciu poboczacinarky),

- jezdnk oczyszcza siszczotly mechanicza, np. zawieszanna ciagniku.

W poblzu przeszkéd na poboczu, utruda®@jch pra¢ sprztu
mechanicznego (np. przy drzewach, znakach drogowyghrierach
ochronnych, nie usugtlych na czas robot pachotkach itp.), wszystkie deob
roboty, zwhzane ze&cinaniem poboczy - natg wykona recznie.

Przy niewielkim zakresie robdt, pobocze ima scinat recznie,
stosugc do tego celu oskardy i topaty. W ogisich od 5 do 10 m nadg
wykona bruzdy, nadac im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy
odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki poboczedzy bruzdami mana
scinat ,na oko”. Krawedz pobocza i skarpy natg przycig¢ do linii wedtug
wyciggnietego sznura.

Przyscinaniu poboczy naky sprawdzé ich rownd¢ oraz wykona
ich zagiszczenie do wymaganego wskika, okrélonego w pkcie 5.4. Przy
zag:szczeniu grunt powinien miavilgotnos¢ optymalr.

Nadmiar gruntu uzyskanego Zeinania poboczy naky odwiezé
poza torowisko drogowegdz wykorzysta& do pokrycia ubytkow w skarpach
lub poboczach (np. naickszych spadkach). sle materiat uzyskany ze
scigcia poboczy mige zawierd srodki chemiczne do zwalczanidiskosci
zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni, wéwcpasvinien by
natychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub skladowisku wiasnym,zadzonym
zgodnie z warunkami wydanymi przez wdave wiladze ochrony
srodowiska,

- w zagtbieniach terenu po#mnych na niegytkach albo w innych
miejscach, gdzie powoli nie tract swoje szkodliwe wikgciwosci w
SposOb nie zagrajacy srodowisku.

Sposob i miejsce wywozu materiatu, uzyskanego semania
poboczy, powinny byokreslone w SST i zaakceptowane przezyimera.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Po wykonaniu roboét okéonych w pktach 5.4, 5.5 1 5.6 Wykonawca
jest zobowgzany do usugcia gruntu ze skarp, §& w trakcie robot grunt
zostal tam przeswty oraz do ustawienia, usghych na czas robdt,
pachotkdw lub innych elementéw znajgeych sé na poboczu przed
rozpoczciem robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w  D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robdét Wykonawca jest zobgmany do
przeprowadzenia baflgruntow proponowanych dazycia na uzupetnienia
poboczy oraz opracowania skladu mieszanki optymalneizyskanie
akceptacji lnyniera.

6.3. Castotliwosé i zakres badai i pomiaréw

W czasie robot Wykonawca jest zoberany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najjmaedziennie,
- badania wilgotnéci gruntéw i mieszanki optymalnej co najmniej raz
dziennie,
- badania wskanika zagszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km
uzupetnianych dcinanych poboczy,
- pomiarow spadkow poprzecznych co najmniej dwa rez$00 m,
- pomiarow rownéci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 matat-
metrow.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
- spadkow poprzecznychk: 1%, przy czym spadek pobocza niezdy¢
mniejszy od 4% i wikszy od 7%,
- dla pomiarow réwnsri podiuznej i poprzecznej - préwit maksymalny
pod fat nie mae przekrocz§ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano wD-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova wykonanych robét na poboczach jest (metr
kwadratowy) wykonanych robét., 1 t wbudowanego miae

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w060.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows,
SST i wymaganiami ltyniera, jéli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wym&zytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrdei podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riirobét przy naprawie poboczy obejmuije:
a) przy lokalnych naprawach poboczy:
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podi,
- dowdz gruntu,
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roztozenie gruntu w miejsce uszkodzenia,
zag:szczenie gruntu i wyrdwnanie powierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,
roboty wykaczeniowe,

b) przy uzupetnianiu poboczy:

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

dowdoz gruntu (t),

rozécielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z doi@ntacy,
zag:szczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,

roboty wykaczeniowe,

C) przyscinaniu poboczy:

oznakowanie robot,

przygotowanie podi,

wykonaniescinki poboczy,

odwo6z nadmiaru gruntu,

zag:szczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,
roboty wykaczeniowe.
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