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LEGENDA

- istn. jezdnia o naw. min.-asf.

- proj. zjazdy na drogi gminne o naw. z kostki betonowej

- istn. parking o naw. z kruszyw łamanych

- istn. zjazdy o naw. min.-asf.

- istn. zjazdy o naw. z kostki betonowej (przełożenie)

- istn. zjazdy o naw. z kruszyw łamanych (regulacja)

- proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej

- istn. chodnik o naw. z kostki betonowej (wymiana na nowy)

- proj. ścieża o naw. z kostki betonowej

- istn. pobocze gruntowe Is=0,98 (koszenie)

- istn. i proj. zieleń przydrożna

- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o sze. 0,20 m

- proj. krawężnik betonowy 15 x 30 cm

- proj. opornik betonowy typu "L"

- proj. opornik betonowy 10 x 30 cm

- proj. opornik betonowy 8 x 30 cm

- istn. opornik betonowy 8 x 30 cm (wymiana na nowy)

- proj. rura drenarska fi 160 mm

- proj. studzienki drenarskie fi 315 mm

- proj. studnie rewizyjne fi 1500 mm

- istn. przepust drogowy fi 1000 mm (oczyszczenie)

- proj. przepustu fi 1000 mm (wydłużenie)

- proj. ścianki czołowe przepustu

- proj. koryto wpadowe


