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|. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

1.1. Dane administracyjne

Sze$¢ gmin tworzacych Powiat zajmuje tacznie powierzchnie 1014 km?. W stosunku
do roku 2002 nastgpit niewielki wzrost powierzchni Powiatu. Spowodowaty
to przeprowadzone w miedzyczasie regulacje granic dziatek i pomiary geodezyjne. Pod
wzgledem wielko$ci powiat znajduje sie na 11 miejscu wsréd 35 powiatow w wojewodztwie
wielkopolskim. Siedzibg powiatu jest miasto Nowy Tomysl.

Na obszarze Powiatu zamieszkuje obecnie niespetna 72 tys. oséb, z czego ponad
34 tys., czyli blisko 48 % stanowig mieszkancy miast Lwowek, Nowy Tomysl, Opalenica
i Zbaszyn. Na przestrzeni lat 2002 — 2006 liczba mieszkancoéw powoli systematycznie rosta
(sredni wzrost o 170 mieszkancow rocznie). W 2006 r. zanotowano migracje wewnetrzne na
poziomie:

e 1005 os6b - naplyw na teren Powiatu Nowotomyskiego, gtébwnie z terenu
wojewddztwa Lubuskiego,
* 965 0s6b — odptyw o0s6b z terenu Powiatu Nowotomyskiego do innych powiatow

wojewddztwa Wielkopolskiego

1.2. Infrastruktura

1.2.1. Gospodarka wodno — sciekowa

Nadal stopieh zwodociggowania Powiatu jest wyzszy od jego skanalizowania.
Wyprzedzanie budowy wodociggdw w stosunku do budowy kanalizacji sanitarnej
(ewentualnie oczyszczalni przydomowych, w ekstremalnych warunkach zbiornikow
bezodptywowych) jest niekorzystne z ekologicznego punktu widzenia. Zwieksza sie bowiem
i ulatwia dostep do czystej, biezacej wody przy braku mozliwosci unieszkodliwiania
powstajgcych w zwiekszonej ilosci sciekow bytowych.

Dlugos¢ istniejgcej sieci wodociggowej na terenie poszczegOlnych gmin Powiatu

Nowotomyskiego przedstawia tabela 1.



Dlugos¢ sieci wodociggowej w poszczegdllnych gminach Powiatu

Nowotomyskiego w roku 2007

Tabelal

Dtugosc¢ sieci W tym d+ugosc Procent mieszkancéw objetych
, wodociagowe;j kolektorow siecig wodociggowa
Gmina azbestowych o
[km] (%]
[km]
2007
Kuslin 108,2 7,8 99,9
Lwowek 128,7 6,8 97,0
Miedzichowo 28,3 0 65,0
Nowy Tomysl| 337,4 0,5 95,8
Opalenica 116,4 35,7 99,5
Zbaszyn 74,2 2,0 78,1

Zrédto: Dane z GUS i otrzymane z Urzedéw Gmin

Zgodnie z danymi przekazanymi przez poszczegOlne Urzedy Gmin sieci
wodociggowe wykonane sg gtdwnie z rur PVC, jedynie nieduzg czes$¢ stanowig kolektory
azbestowe. Kolejnos¢ usuwania wyrobéw zawierajacych azbest powinna zosta¢ okreslona
w lokalnych programach np. gminnych wykonanych na bazie szczegdtowej inwentaryzacji
obiektéw i urzadzen zawierajgcych azbest.

Od 2002 r. znacznej rozbudowie ulegta sie¢ wodociggowa w gminach: Nowy Tomysl|
0 151,5 km, Lwowek o 59,6 km. Brak wiekszych zmian w gminach: Zbaszyn, Miedzichowo,
Kuslin. W gminie Opalenica dlugos¢ sieci zwiekszyta sie o 11,8 km. Wedlug informacji
Z Urzedu Gminy Miedzichowo na terenie tej gminy usunieto wszystkie kolektory wykonane

Z azbestu.

Dane dotyczace poboru wody z podziatem na gospodarke komunalng, cele
produkcyjne oraz rolnictwo i lesnictwo przedstawia ponizsza tabela. Najwiekszym
uzytkownikiem wody w powiecie jest nadal gospodarka komunalna (2001 r. - 49,2%, 2006 r.
- 49,88%), nastepnie rolnictwo i lesnictwo oraz przemyst. Gtdwnym zrédtem zaopatrzenia
ludnosci w wode sg wody podziemne (szczegOllnie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej).
Wykorzystywane sg przede wszystkim (tak jak w latach ubiegtych) do zaopatrzenia ludnosci
w dobrej jakosci wode do picia. Wody podziemne wykorzystywane sg réwniez do celow
przemystowych przez niewielkie zakfady, ktorym woda dostarczana jest komunalng siecig
wodociggowag. Nadal obserwuje sie niewielki wzrost ilosci wody pobieranej na potrzeby

gospodarki narodowej i ludnosci.



Pobdr wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludnosci

w Powiecie Nowotomyskim w roku 2006 Tabela?2
Woda powierzchniowa Woda podziemna Pobér ogotem
Wyszczegdlnienie [hm’] | % [hm’ | % [hm°]
Rok 2006
Gospodarka komunalna - - 3,42 49,88 3,42
Cele produkcyjne 0,004 0,05 0,183 2,67 0,187
(z uje¢ wiasnych)
Celem ~nawodnien w5 g 474 . . 3,25
rolnictwie i lesnictwie
Ogotem 3,254 47,45 3,603 52,55 6,857

Zrédto: GUS Poznan, 2006

Odnotowano wzrost poboru wod powierzchniowych w 2006 r. (w stosunku do roku 2002)
0 0,0354 hm? tj. 1,45% oraz wod podziemnych o 0,203 hm?®.

Dlugos¢ istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie poszczegoélnych gmin

Powiatu Nowotomyskiego przedstawia tabela 3.

Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej w poszczegdélnych gminach powiatu Tabela 3
. Diugosc¢ sieci kanalizacyjnej [km] Procent mieszkancow objetych
Gmina - - y - A
sanitarnej | ogéInosptawnej kanalizacja [%]
2002
Kuslin 2,7 bd 57,1/1,8"
Lwoéwek 11,3 bd 80,0
Miedzichowo 16,0 21,0 47,0
Nowy Tomys| 38,9 bd 90,0"
Opalenica 9,0 bd 40,0/51,0”
Zbaszyn 11,1 bd 29,8/64,0"
2007
Kuslin 3,7 bd bd
Lwowek 15,6 bd 70,07
Miedzichowo 16,0 bd 47,0
Nowy Tomys| 447 bd 95,07
Opalenica 14,6 bd 48,47
Zbaszyn 12,7 bd 55,07

Y _ wg danych Strategii Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Powiatu Nowotomyskiego na lata 2002 - 2012;

- dotyczy % mieszkancéw miasta

bd — brak danych;

Zrodto: Dane otrzymane z Urzedéw Gmin

Na terenie Powiatu Nowotomyskiego nie obserwuje sie tendencji do intensywnej rozbudowy
sieci kanalizacyjnej. Najwiecej sieci dobudowano w gminie Nowy Tomysl
(5,8 km) i Opalenica (5,6 km). % mieszkancéw objetych kanalizacjg jest nadal niewysoki. Nie
zawsze racjonalne i uzasadnione ekonomicznie jest budowanie sieci kanalizacji sanitarnej.
Szczegolnie na terenach o bardzo rozproszonej zabudowie. Niemniej konieczne jest
prowadzenie takich dziatan, by zostaly zastosowane metody i sposoby unieszkodliwiania
sciekbw jak najbardziej poprawne, uzaleznione od warunkéw hydrogeologicznych,

uksztaltowania terenu itp. Proponuje sie wskazanie w planie zagospodarowania




przestrzennego gmin terendw, gdzie mozliwa i dopuszczalna jest lokalizacja przydomowych

oczyszczalni sciekow, w tym z drenazem.

Dane dotyczace ilosci wytwarzanych na terenie powiatu Sciekow przemystowych

i komunalnych wymagajgcych oczyszczenia przedstawiono w tabeli 4.

llos¢ wytwarzanych na terenie powiatu Sciekow w 2006 r. Tabela 4
Scieki przemystowe i komunalne wymagajgce oczyszczenia
w tym oczyszczone
: 0 >
Powiat Ogétem [hm?] [w % _ogole_m] _ .
razem w tym biologicznie i z podwyzszonym
usuwaniem biogenéw
Nowotomyski Rok 2006
1,3 | 100 | 100

Zrédio: GUS Warszawa Ochrona Srodowiska 2006 r.

Wszystkie gminy wchodzace w skiad Powiatu Nowotomyskiego posiadajg gminne
oczyszczalnie sciekdw.
Dane dotyczace ilosci mieszkahcow powiatu obstugiwanych przez oczyszczalnie

przedstawiono w tabeli 5.

Mieszkaricy obstugiwani przez oczyszczalnie $ciekow Tabela 5
Ludnos$¢ obstugiwana przez oczyszczalnie sciekdw
. [w % ludnosci ogotem]
Powiat — — ——
razem w tym przez oczyszczalnie biologicznie, chemicznie
z podwyzszonym usuwaniem biogenéw
Rok 2000
34,1 | 34,1
| Rok 2001
. 35,7 35,7
Nowotomyski Rok 2002
38,2 | 38,2
Rok 2006
414 | 100

Zrodto: GUS Warszawa Ochrona Srodowiska 2001, 2002, 2003, 2006 r.

Obecnie przez oczyszczalnie sciekOw obstugiwane jest okoto 41,4 % mieszkancow
powiatu. Tak niski stopieh zbiorowego oczyszczania spowodowany jest stabo rozwinietg
siecig kanalizacyjng na terenie wszystkich gmin Powiatu. Funkcjonujgce oczyszczalnie

stosujg oczyszczanie biologiczne lub/i chemiczne z podwyzszonym usuwaniem biogendw.

Zestawienie obecnej dlugosci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu

Nowotomyskiego, z uwzglednieniem podziatu gminnego przedstawia ponizsza tabela.




Dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej w poszczegolinych gminach Powiatu

Nowotomyskiego w 2007 r. Tabela6

Gmi Dlugosc¢ sieci kanalizacji deszczowej
mina

[km]

2007

Kuslin 4,5
Lwowek 6,0
Miedzichowo 3,5
Nowy Tomysl 7,18
Opalenica 14,97
Zbaszyn 9,4

Zrédto: Dane otrzymane z Urzedéw Gmin

Kanalizacja deszczowa na terenie Powiatu jest bardzo skapa. Obejmuje nieliczne
tereny w miastach Powiatu oraz najwiekszych jednostek administracyjnych. W celu
uzyskania poprawy stanu czystosci wod powierzchniowych nalezy przewidzie¢ oczyszczanie
wod opadowych. Szczegdlnie dotyczy to wiekszych jednostek osadniczych o zwartej
zabudowie, gdzie koncentracja sciekOw deszczowych jest najwieksza z uwagi na umocnione
nawierzchnie drdg, placoéw i powierzchnie dachowe. Proponuje sie wykorzystanie istniejgcej
kanalizacji ogolnosptawnej jako sieci deszczowej, a na nieskanalizowanych czesciach terenu
0 zwartej zabudowie doprojektowanie dodatkowych kanatéw. W przypadku terendw, ktére
zostang objete rozbudowsg sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ budowe sieci rozdzielczej,

ze wskazanym podczyszczaniem $ciekdéw deszczowych przed ich zrzutem do odbiornika.

1.2.2. Drogi i koleje

1.2.2.1. Drogi

Struktura kierunku i natezenia ruchu na terenie powiatu ulegta zmianie na skutek
realizacji odcinka autostrady Komorniki — Nowy Tomys| o dtugosci 50,5 km. Zestawienie
pomiaréw natezenia ruchu autostrady na odcinku przebiegajacym przez Powiat
Nowotomyski przedstawia ponizsza tabela. Odcinek Komorniki — Nowy Tomys$l wchodzi
w sktad autostrady Konin - Poznan — Nowy Tomysl (tacznie okoto 150 km), ktora stanowi
element europejskiej sieci autostrad obslugujacej tranzytowy ruch miedzynarodowy
pomiedzy Niemcami, Polskg i Biatorusia. Budowa kolejnego odcinka autostrady A 2
z Nowego Tomysla do Swiecka o dlugosci 107 km zostanie zrealizowana w terminie
do 2011r.




Pomiar natezenia ruchu na autostradzie A2 w Powiecie Nowotomyskim w 2006 r.

Tabela 7
Odlegtos¢ | Natezenie ruchu pojazdéw [pojazdy /h]
o . od osi dzien noc
Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego autostrady sl nojazdy - Cojazdy
[m] 9 ciezkie 9 ciezkie
1 Wytomysl Lesniczéwka 55 468 251 257 150
2 Wytomysl 52, gmina Nowy Tomysl| 60 484 267 323 193
3 Wytomy$| 54, gmina Nowy Tomysl| 80 487 269 323 193
4 Gluponie 35, gmina Kuslin 150 484 261 343 155
5 Gluponie 72, gmina Kuslin 55 326 95 242 61
6 Gluponie 72a 55 308 88 259 62
7 Trzcianka 51, gmina Kuslin 60 368 141 234 86
8 Krystianowo - M&Egﬁ:]zewo 58, gmina 50 371 142 343 155
SUMA | 3296 1514 2324 1055

Zrédto: WIOS Poznan Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2006

Natezenie ruchu pojazdéw w porze dziennej jest znacznie wieksze od natezenia
w nocy. W obu porach dnia pojazdy ciezarowe stanowig ok. 46% calego ruchu.

W listopadzie 2006r. oddano do uzytku obwodnice miasta Nowy Tomysl o diugosci
6,5 km, ktéra skutecznie zmniejszyta natezenie ruchu w centrum miasta. Usprawnita tez
przejazd od wyjazdu z autostrady w kierunku Grodziska i Kosciana. Nieudanym pomystem
byto niewybudowanie wraz z obwodnicg wiaduktu kolejowego i drogi najazdowej na wiadukt
w ciggu drogi nr 308 w kierunku Wolsztyna nad trasg kolejowg Warszawa — Berlin. Obecnie
w godzinach szczytu podczas przejazdu pociggdw ruch na obwodnicy w okolicy ronda

na ul. Kolejowej jest catkowicie wstrzymany w trzech kierunkach.

1.2.3. Rurociagi

Gazyfikacja

Teren powiatu jest objety siecig gazowa. Catkowita dlugosé sieci rozdzielczej
w 2003 r. wynosita 93,0 km, a w 2007 r. znacznie wzrosta osiggajac wielkos¢ 310,92 km.
W poszczegdlnych gminach powiatu przedstawia sie to nastepujgco:
Gmina Ku 8lin — dlugos¢ sieci gazowej wynosi 7,7 km, odnotowano wzrost o 100%
(w stosunku do roku 2003).
Miasto i Gmina Lwowek — posiada sie¢ gazowg o dtugosci 13,53 km.
Gmina Miedzichowo - brak sieci gazowej. Sytuacja nie ulegta zmianie od 2003 r.
Miasto i Gmina Nowy Tomy $| — wyposazona jest w sie¢ gazowg o diugosci 86 km (w tym
gazocigg sredniego cisnienia — 62,7 km oraz gazocigg niskiego cisnienia — 23 km). Z gazu
ziemnego korzystajg mieszkancy: Nowego Tomysla, Borui Koscielnej, Bukowca, Satop

i Glinna.




Miasto i Gmina Opalenica — dtugos¢ sieci gazowej wynosi 140,4 km (w tym siec
przesytlowa 14,6 km oraz sie¢ rozdzielcza 125,8 km). Na terenie miasta i gminy PGNIG
dostarcza gaz ziemny wysokometanowy GZ-50. System gazowniczy eksploatowany przez
G.E.N. GAZ ENERGIA S.A. zasilany jest z lokalnych uje¢ gazu gazem ziemnym
zaazotowanym GZ-41,5. Zuzycie gazu na jednego mieszkanca wynosi 157,4 m°. Miasto
i Gmina Opalenica sg zgazyfikowane w 100%. Obecnie 50% mieszkancéw posiada
przylacze do sieci.

Miasto i Gmina Zb aszyn — dlugos$¢ sieci gazowej wynosi 63,29 km i obejmuje 72,7%

mieszkancow gminy.

1.3. Przedsi ebiorczo $¢

Od 1.10.2003 r. do konca 2006 r. nastgpit ogromny wzrost zarejestrowanych
podmiotéw gospodarczych do liczby 7 329, czyli ponad 6-krotny. Z tego 289 podmiotow
reprezentowato sektor publiczny, 7 040 sektor prywatny (wzrost o 6085).

Do najwazniejszych podmiotow istniejgcych na terenie powiatu nalezg miedzy innymi:

» LAesculap Chifa” Sp. z 0. 0. Nowy Tomysl;

*  Nordcuker Polska S. A. Opalenica, ul. 5 Stycznia 54

» ,Bartex Bartol” Sp. jawna w m. Papro¢;

o, Pol-Strautmann” Przedsiebiorstwo z udziatem kapitatu zagranicznego
w Lwowku,

. ~Scanbech — Poland” Sp. z 0. 0. w Nowym Tomyslu;

+ ,Top Tomysl” Spotdzielnia Mleczarska w Nowym Tomyslu;

«  Przedsiebiorstwo Produkcji Elektronicznej ,Phoenix Contact Wielkopolska”
Sp. z 0.0. Nowy Tomysl, ul. Celna 5

» Prettl” Elektrotechnika-Polska Sp. z 0. 0. w Opalenicy.

*  Fabryka Maszyn Rolniczych ,Pol — Mot” Opalenica Sp. z 0. 0.;

. LAtlas - Meble Kuchenne”, Nowy Tomysl;

. Wielkopolskie Tartaki ,Witar” Porazyn, gm. Opalenica;

*  Przedsigbiorstwo Robat Inzynieryjno Drogowych PRID S. A.
w Nowym Tomyslu;

. Zakiad ,Swedwood-Poland” LTD Sp. z 0.0. w Zbgszyniu;

. .Ekolog Spomasz” Sp. z o. o. Pita, Zaklad Produkcji Wyrobéw Opatowych
w Kuslinie;

e Zaklad Mechaniczny ,Wikoma” Zbaszyh;

.KIEL" Polska Sp. z 0.0. - Nowy Tomysl,



 ,Rouwdach” Sp. z 0. 0. Opalenica;

* Tartak Zebowo s.j.;

»  Zaktady Meblarskie DorJan - Kijewscy w Nowym Tomyslu, ul. Papro¢ 1;

»  Zaktad Pracy Chronionej ,Kuvert Polska” Sp. z 0. 0. Przyprostynia;

«  Miyn Bocianski Kolano$, Sp. jawna Nowy Tomysil;

e Suszarnicza Spotka ,Ogrodnik” S. A. Nowy Tomysl,

* Rejonowa Spéldzielnia Ogrodniczo Pszczelarska Nowy Tomysl, ul. Celna 1;
e  Zaklad Przetwérstwa Miesnego ,SMAKOSZ” Sp. z 0.0. w Michorzewku;

. HENKE SAAS WOLF POLSKA Sp. z 0.0. w Nowym Tomyslu.

ll. ZASOBY | SKEADNIKI SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

2.1. Obszary i obiekty prawnie chronione

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92
poz. 880 ze zmianami), za tereny chronione nalezy uzna¢ parki narodowe, rezerwaty i parki
krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Forme przestrzenng
moga mie¢ rowniez niektére pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, a zwlaszcza zespoly

przyrodniczo-krajobrazowe.

pomniki przyrody

Rejestr pomnikow przyrody Powiatu Nowotomyskiego po 2004 r. wzbogacit sie
0 6 nowo utworzonych. Obecnie zawiera 155 pozycji i obejmuje:
- 104 szt. pojedynczych drzew;
- 46 grup drzew;
- 3aleje;
- 2gfazy.
Rozmieszczenie poszczegodlnych obiektéw na terenie gmin tworzacych Powiat przedstawia
sie nastepujaco:
e gmina Kuslin - 34 obiekty;
* miasto i gmina Lwéwek — 3 obiekty
. gmina Miedzichowo — 12 obiektow;
* miasto i gmina Nowy Tomys| — 74 obiektow;
*  miasto i gmina Opalenica — 17 obiektow;
*  miasto i gmina Zbgszyn — 15 obiektéw.
Szczegoblowy wykaz pomnikow przyrody znajdujgcych sie na terenie powiatu

zamieszczony zostat jako zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.



uzytki ekologiczne

Na terenie Powiatu ustanowionych zostato 38 uzytkow ekologicznych (po 2004 r.
utworzono 7 nowych). Znajdujg sie one gtdwnie w gminie Miedzichowo. tacznie zajmujg
powierzchnie 133,58 ha. Szczegodtowy wykaz uzytkow ekologicznych znajdujacych sie na

terenie powiatu zamieszczony zostat jako zalgcznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Sie¢ NATURA 2000
W zwigzku z integracjg z Unig Europejska w Polsce réwniez powstata sie¢ obszarow

chronionych, tak ochrony ptakow, jak tez siedlisk rzadkich roslin. Na terenie Powiatu
Nowotomyskiego znajduje sie kilka obszaréw zaliczonych do sieci NATURA 2000, tj.:
a) obszary specjalnej ochrony OSO (Dz. U. z 2007r. Nr 179, poz. 1275):
e Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (kod obszaru PLB080005) na terenie
gminy Miedzichowo (1.939,4 ha),
e Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (kod obszaru PLB080005) na terenie
gminy Zbaszyh (3.056,1 ha),
e Jezioro Zgierzynieckie (kod obszaru PLB300009), obejmujacy obszar
552,8 ha potozony na terenie gminy Lwéwek w okolicy wsi Zgierzynka,
Brody i Pakostaw (552,8 ha);
b) specjalne obszary ochrony SOO:
» Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (kod obszaru PLH080002),
» Ostoja Zgierzyniecka (kod obszaru PLH300007),
e Kopanki (kod obszaru PLH300008).

2.2. Lasy niestanowigce wilasnosci Skarbu Parnstwa

Nadzér nad Lasami niestanowigcymi whlasnosci Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg
o lasach sprawuje Starosta. Na mocy porozumien Starosta Nowotomyski powierzyt
prowadzenie niektérych spraw z zakresu nadzoru nad tymi lasami Nadlesniczym
nastepujacych Nadlesnictw:

- Babimost — 446 ha;

- Bolewice — 416 ha

- Trzciel — 56 ha,

- Wolsztyn — 578ha.

Na pozostalym terenie nadzér nad lasami niepanstwowymi nadal sprawowany jest

bezposrednio przez pracownika Starostwa. Na koniec 2003 r. lasy niestanowigce wtasnosci
Skarbu Panstwa zajmowaty powierzchnie 3 030 ha, co stanowi blisko to 8,0 % powierzchni

wszystkich laséw na terenie powiatu. W 2006 r. powierzchnia laséw niebedacych wtasnoscig



Skarbu Panstwa powiekszyla sie nieznacznie, do 3 111,4 ha. Spowodowane to bylo
zalesieniami, przeksztatcaniem sposobu uzytkowania gruntow, jak rowniez porzadkowaniem

stanu ewidencji budynkéw i gruntéw przez wiascicieli nieruchomosci.

Ill. OCENA ZAGROZEN | TENDENCJI PRZEOBRAZEN
SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

3.1. Wody podziemne

W roku 2002, 2004 i 2005 jakos¢ wod podziemnych kontrolowana byta jedynie

w ramach sieci monitoringu regionalnego. Wyniki pomiarow przedstawia tabela 8.

Jakosc¢ wod podziemnych w sieci regionalnej w 2001, 2002, 2004, 2005 r. Tabela 8
Nr Lokalizacja | Poziom | Zbiornik | Gleboko$¢ M@zszq_sc Uzytkowanie | Klasa wod
otworu izolaciji terenu wg PIOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Rok 2001
31 Pradéwka Q 144 43,7 10,0 lasy Il
33 Lwowek Q LZWP 80,0 4,0 zabudowa I
wiejska
Rok 2002
, zabudowa
33 Lwéwek Q LZWP 80,0 4,0 wiejska Ib
Rok 2004
31 Pradéwka Q 144 44,0 10,0 lasy v
33 Lwowek Q LZWP 104,0 4,0 zabudowa I
wiejska
Rok 2005
31 Pradéwka Q 144 44,0 10,0 lasy I
33 Lwowek Q LZWP 104,0 4,0 zabudowa I
wiejska

Q — czwartorzed;
LZWP — Lokalny Zbiornik Wod Podziemnych;
Zrodio: WIOS Poznan, Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w 2001 r., 2002 r., 2005 r., 2006 r.

W roku 2005 ulegta poprawie jako$¢ wody kontrolowanej w Prgdowce, natomiast stan wody
w Lwowku w stosunku do roku 2004 nie ulegt zmianie. Czy poprawa parametrow wody
w Praddéwce jest tendencjg statg bedzie mozna okresli¢ po wykonaniu jej badan w latach

kolejnych. Docelowo nalezy jednak dazy¢ do osiggniecia wyzszych klas jakosci wod stosujac

wszelkie dostepne metody, w tym edukacje spoteczenstwa.
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3.1.1. Stan czystosci rzek

Doptywy rzeki Obry

Sposrod doptywow Obry przeptywajacych przez Powiat Nowotomyski, w latach 2005
i 2006 monitoringiem WIOS objete byly nastepujace cieki:

Szarka

Rzeka Szarka, prawy doptyw Obry, prowadzita przy ujsciu wody IV klasy, okreslonej
na podstawie stezen: fosforandéw (V klasa) oraz tlenu rozpuszczonego, ChTZ-Cr, kadmu,
liczby bakterii grupy coli typu katowego i bakterii grupy coli. Wskazniki zanieczyszczen
przemystowych oraz wiekszosci metali kwalifikowaty sie do | klasy (wyjatek: mangan, otéw-III

klasa, miedz, zelazo-Il klasa).

Czarna Woda

Czarng Wode, prawy doptyw Obry, w 2005 r. badano na dwoch stanowiskach (patrz tabela).
Stwierdzono jakos¢ wod odpowiadajaca IV klasie. Na catej monitorowanej diugosci zaden
oznaczony parametr nie osiggnat norm klasy V. W zakresie klasy wypadkowej w gornym
odcinku wystepowata barwa, ChZT-Cr, azotany oraz liczba bakterii grupy coli, przy ujsciu

stezenie azotandw zmniejszyto sie do poziomu Il klasy, wzrosty indeksy saprobowosci.

Ocena stanu czystosci Czarnej Wody w 2005 r. Tabela 9
; kilometr llos¢ wskaznikéw w klasach Klasyfikacja
Punkt pomiarowy biegu rzeki I Il 11 Y V ogolna
Grudna 19,5 38,2 | 176 | 324 | 118 | 0,0 [\
Ujscie do rzeki Obry 2,6 38,2 | 235 | 235 | 14,7 | 0,0 \%

Zrédto: WIOS Poznan 2006 r.

Mogilnica Zachodnia

Rzeka w 2005 r. byta badana w dwdch punktach pomiarowych. W gérnym odcinku jakos¢
wod odpowiadata IV klasie czystosci, przy ujsciu obnizyta sie do poziomu V klasy czystosci.
W tagwach o jakosci wod zdecydowaly cztery wskazniki: tlenowe — ChZT-Cr
i ogélny wegiel organiczny, stezenie fosforandéw oraz rteci. Pozostate parametry wskazujgce
na obecnos¢ materii organicznej oraz biogenne zwigzki siarki utrzymywaty sie w normach
od Il do IV klasy. Wskazniki zasolenia oznaczono w Il/1V klasie. Stan sanitarny wskazywat na
IV klase. Z pozostatych wskaznikéw w normach IV klasy wystepowat kadm i mangan oraz
saprobowos$¢ fitoplanktonu. W Troszczynie jako$¢ wod znaczaco sie pogorszyta —
do poziomu klasy V. Wszystkie wskazniki tlenowe, mikrobiologiczne i biogenne (wyjatek

azotany w Il klasie) zaliczono do V klasy.
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Ocena stanu czystosci Mogilnicy Zachodniej w 2005 r. Tabela 10

: kilometr llos¢ wskaznikow w klasach Klasyfikacja
Punkt pomiarowy biegu rzeki I Il 11 Y V ogolna
tagwy, powyzej Opalenicy 10,0 455 | 7,8 | 157 | 235 | 7,8 \%
Troszczyn, ujscie Mogilnicy 0,6 392 | 98 [ 196 | 59 | 255 \

Zrédto: WIOS Poznar 2006 r.

Mogilnica

W 2005 r. na terenie zlewni rzeki Mogilnicy prowadzono badania tgcznie w 6 punktach
pomiarowych (tylko jeden z nich zlokalizowany jest na terenie powiatu nowotomyskiego).
Zakres wartosci azotanéw w badanych probach catej zlewni rzeki wynosit od 0,44 mg NOy/I
do 125,8 mg NOs/l. W punkcie zlokalizowanym na terenie gminy Opalenica (miejscowosc¢
tagwy — 37,5 km Mogilnicy) maksymalna zawarto$¢ azotandéw wynosita 70,8 mg NOy/I
(Srednia 28,1 mg NOgy/l). Tak wysoka zawarto$¢ azotandw jest przede wszystkim wynikiem
zanieczyszczeh pochodzenia rolniczego (ponad 70% zlewni stanowig grunty orne), maja
rowniez miejsce niekontrolowane zrzuty nieoczyszczonych $ciekébw bytowych. Ocena
wykazala takze postepowanie eutrofizacji we wszystkich punktach pomiarowych,
w omawianym punkcie w tagwach ze wzgledu na stezenie azotandw.

W przypadku rzeki Mogilnica i Mogilnica Zachodnia stezenia azotandéw zwigzane
sg dodatkowo z doptywem nieczyszczonych sciekow bytowych z jednostek osadniczych oraz
zrzutami $ciekdw przemystowych z zaktaddw potozonych powyzej granic Powiatu.

Zlewnia Mogilnicy zostata uznana za wody wrazliwe na zanieczyszczenia zwigzkami azotu
ze zrddel rolniczych oraz obszar szczegodlnie narazony. Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozporzadzeniem z dnia 7 kwietnia 2008 r. ustanowit
program dziatan ograniczajacy odpltyw azotu dla tego obszaru (Dz. Urzed. Woai.
Wielkopolskiego Nr 66 z dnia 21.04.2008 r.) Program ten ustanowiony jest na 4 lata,
poczawszy od 4.05.2008 r. Sg w nim zawarte rézne zalecenia dla rolnikow, instytucji
samorzgdowych i in. Miedzy innymi takim wymogiem jest bezwzgledny nakaz budowania ptyt
obornikowych i zbiornikbw na gnojowice oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad

nawozenia pol.

3.1.2. Stan czystosci zbiornikéw wodnych

Zestawienie wynikOw badan stanu czystosci jezior na terenie powiatu (na podstawie

zebranych informac;ji) przedstawia tabela 11.
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Stan czystosci wybranych jezior w Powiecie Nowotomyskim Tabelall

Nazwa jeziora ngs:gg:éjga Klasa czystosci Rok badania
Jezioro Bledno Il non 2002
Jezioro Nowowiejskie poza kategorig” non 2002
Jezioro Bledno Il non 2006
Jezioro Nowowiejskie poza kategorig non 2006

Y _ wyjatkowo podatne;
non - nie odpowiada normom;
Zrodto: WIOS Poznan, 2002 r., 2006 r.

Czestotliwos¢ badan stanu czystosci jezior jest nadal bardzo mata. Trudna
do wykonania jest, zatem rzeczywista analiza zmian ich jakosci. Z badan jezior zestawionych
w tabeli, wynika, ze jakosc¢ ich wod byta nadal pozaklasowa i nie ulega poprawie.

Stan czystosci wod jest wynikiem wielu czynnikow zewnetrznych. Sg to m.in. doptyw
duzych tadunkéw zanieczyszczeh z jezior powyzej granic Powiatu. Jest to rowniez
doprowadzanie do wod jezior i przeptywajacej przez nie Obry nieoczyszczonych $ciekéw
bytowych, niekontrolowana zabudowa mieszkaniowa i letniskowa w bezposrednim
sgsiedztwie jezior i rzeki. Brak planéw przestrzennego zagospodarowania gmin, w ktorych
bylyby okreslone tereny, gdzie zabudowa jest niedopuszczalna albo obwarowana
spetnieniem wymagan ochrony srodowiska. Konieczne jest wybudowanie nowych
lub rozbudowa istniejacych oczyszczalni sciek6w, poprawienie ich przepustowosci
i podniesienie poziomu oczyszczenia sciekow ze zwiekszeniem (wprowadzeniem) redukcji
biogenéw. Scista kontrola realizacji wydanych zalecen dotyczacych warunkéw budowy
obiektow i przestrzegania przepiséw ochrony $rodowiska. Konieczna jest bezposrednia
wspétpraca samorzgdéw gminnych i powiatowych w celu przywrdcenia jezior i rzeki do
stanu, w ktérym ich wody mozna bedzie sklasyfikowac. Sg to dziatania — w czesci - do
wprowadzenia od razu, inne to zadania diugofalowe. Podjecie dzialan rekultywacyjnych
jeziora Bfedno (np. usuwanie nagromadzonego mutu albo jego stabilizacja) jest na dzien
dzisiejszy bardzo trudne, jesli nie prawie niemozliwe. Wigze sie to z wielkoscig powierzchni
jeziora 740 ha i brakiem doswiadczen odnosnie rekultywacji obiektéw o tej skali. Niemniej
starania i dziatania w tym kierunku sg inicjowane. Bedzie to jednak przedsiewziecie o bardzo

duzej skali tak finansowej, jak i organizacyjnej.

3.2. Gleby

3.2.1 Wplyw osadodw sciekowych na jakosé gleb

Na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 8 gminnych oczyszczalniach sciekow
w 2007 r. ilo$¢ wytwarzanych osadow Sciekowych ulegta znacznym zmianom i w stosunku

do 2003 r. przedstawia sie nastepujgco:
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e gmina Kuslin — 43 Mg, wzrost o 38 Mg,

e gmina Lwowek — 1961 Mg (osad o wysokim stopniu uwodnienia - 86,4 %), wzrost
0 1543 Mg,

* gmina Miedzichowo — 30 Mg, zmniejszenie ilosci o0 24,6 Mg,

* gmina Nowy Tomys| — 227 Mg, wzrost wytwarzanych osadow o 65,6 Mg,

e gmina Opalenica — 4,8 Mg (stan wg 2003 r., nowych danych brak),

e gmina Zbaszyn — 61 Mg s.m, w roku 2003 byto to 514 Mg ale o uwodnieniu 80%.

Taka ilos¢ powstajgcych osadow wymaga zastanowienia nad sposobem ich
unieszkodliwienia, wykorzystania w innych procesach. Gming, ktéra ma catkowicie
rozwigzany problem zagospodarowania osadéw jest Kuslin, gdzie po stabilizacji osad
wykorzystywany jest na polach do nawozenia. W pozostatych gminach czes¢ osadow
stosowana jest na terenach przeznaczonych pod produkcje wierzby energetycznej,
a pozostata czes¢ magazynowana jest na poletkach osadowych do czasu wyszukania przez

zarzadzajacych oczyszczalniami nowych sposobow wykorzystania tych osadow.

3.3. Powietrze atmosferyczne

3.3.1. Rodzaje emisji zanieczyszczenh do powietrza

Emisja komunikacyjna

Zanieczyszczenia komunikacyjne nalezg do czynnikdw najbardziej obcigzajacych
powietrze atmosferyczne. Szczegoélnie ucigzliwe sg zanieczyszczenia gazowe powstajgce
w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugg grupe emisji komunikacyjnych
stanowig pyly, powstajgce w wyniku tarcia i zuzywania sie elementéw pojazdéw. Przy ocenie
jakosci powietrza atmosferycznego na terenie Powiatu Nowotomyskiego, nalezy jak
najbardziej uwzgledni¢ ilos¢ zanieczyszczen pochodzacych z ruchu samochodowego,

odbywajacego sie na jego obszarze.

Gtéwnym zrodiem emisji zanieczyszczen komunikacyjnych, drogowych sg autostrada
A 2, droga krajowa nr 2, a w dalszej kolejnosci drogi wojewddzkie i powiatowe. Diugos¢ drog

krajowych, wojewodzkich oraz powiatowych na terenie Powiatu wynosi:

e droga krajowa — 30,5 km;
e drogi wojewddzkie — 77,96 km;

e drogi powiatowe — 410,9 km.

Dane o natezeniu ruchu na drogach wojewddzkich Powiatu Nowotomyskiego przedstawia
ponizsza tabela.
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Pomiar $redniego dobowego ruchu na drogach wojewo6dzkich w 2005 r. Tabela 12
‘s . W tym
Numer | Dilugosc Nazwa Pojazdy
drogi (km) samochod. ogétem . S,am' Inne
Ciezarowe
160 26,5 GORZYN-MIEDZICHOWO 1522 305 1217
302 7,0 GR. WOJ.-ZBASZYN 2880 472 2408
302 14,3 ZBASZYN-NOWY TOMYSL 3746 877 2869
302 0,7 NOWY TOMYSL 5152 484 4668
POCZ. DR.-ZJAZD Z
305 2,0 AUTOSTRADY 10358 3822 6536
ZJAZD Z AUTOSTRADY-
305 3,8 NOWY TOMYSL 4848 1023 3825
305 3,8 NOWY TOMYSL 10831 1365 9466
NOWY TOMYSL-KUZNICA
305 9,6 ZBASKA 3998 680 3318
307 7,6 BUK-OPALENICA 6665 860 5805
307 1,5 OPALENICA 8945 1422 7523
307 12,1 OPALENICA-BUKOWIEC 2998 564 2434
308 15 NOWY TOMYSL 7205 1318 5887
308 6,6 NOWY TOMYSL-BUKOWIEC 5035 961 4074
BUKOWIEC-GRODZISK
308 10,6 WLKP. 2368 626 1742

Y. dane z wrzesnia 2008 r;

Zrédio: Wojewddzki Zarzad Drég w Poznaniu Rejon Drég Wojewédzkich w Nowym Tomyslu

Przedstawione wyniki dowodza wzrostu natezenia ruchu pojazdow samochodowych

na drogach wojewodzkich o srednio 1 880 pojazdéw samochodowych na dobe. Najwigkszy

wzrost natezenia ruchu (w poréwnaniu do 2003 r.) nastgpit na drodze wojewddzkiej nr 305

(3 627 pojazdow/dobe), tj. na drodze z kierunku Wolsztyna do Bolewic. Zwigzane to jest

Z duzym ruchem pojazdéw tak ciezarowych jak i osobowych do wjazdu na autostrade.

Na drodze nr 308 zmiany sg praktycznie niezauwazalne.

3.3.2. Ocena jakosci powietrza na terenie Powiatu Nowotomyskiego

W tabeli 13 i 14 zestawiono dane z 2006 r. dotyczace klas wynikowych dla

poszczegodlnych zanieczyszczen oraz klas ogoélnych stref z uwzglednieniem kryteriow pod

katem ochrony zdrowia oraz ochrony roslin.
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Wynikowe klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen
oraz klasa ogolna dla kazdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu ochrony zdrowia Tabelal3

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdinych
zanieczyszczeh dla obszaru catej strefy
SO, | NO, [ PM10 | Pb CeHs | CO | Os

Nazwa strefy/ Kod strefy/
powiatu powiatu

Klasa og6lna
strefy

Nowotomyski 4.30.39.15 A A A A A A A A

Zrédto: WIOS Poznari 2006 r.

Wielkosci te nie ulegly zmianie w stosunku do roku 2003.

Wynikowe klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen oraz klasa
ogolna dla kazdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z
uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony roslin Tabela 14

owiat owiat stref
powiatu powiatu S0, NO, 0, y
Nowotomyski 4.30.39.15 A A A A

Zrédto: WIOS Poznari 2006 r.

Réwniez w przypadku kryteriow dla ochrony roslin klasa nie zmienita sie w stosunku do
zapisow z 2003 r.

W latach 2005 - 2006 na terenie Powiatu Nowotomyskiego dokonano takze rocznej
oceny jakosci powietrza. Pomiary prowadzono w jednym punkcie pomiarowym. Wyniki

badan przedstawia ponizsza tabela. Odnotowano wzrost stezenia NO, i spadek stezenia SO..

Rozkiad sredniorocznych stezerr dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu — pomiar

metodg pasywnego pobierania préb w roku 2004 i 2005 Tabela 15
: Rok 2004 Rok 2005
Stanowisko
SO, [ug/m’] NO, [ug/m"] SO, [ug/m’] NO, [ug/m’]
Satopy 12,91 13,85 7,42 16,84

Zrédio: WIOS Raport o stanie $rodowiska w Wielkopolsce w 2006 r., Poznan

W 2005 r. na terenie Powiatu Nowotomyskiego przeprowadzono wstepng ocene
jakosci powietrza pod katem zawartosci arsenu, kadmu, niklu i banzo(a)pirenu w pyle PM10
(wymagania dyrektywy 2004/107/WE).

Dyrektywa 2004/107/WE wprowadza kryteria jakosci powietrza okreslane jako poziomy
docelowe. Poziom docelowy w rozumieniu dyrektywy jest to poziom substancji ustalony
w celu unikania dalszego dtugoterminowego szkodliwego oddziatywania na zdrowie ludzkie
i/lub Srodowisko jako catos¢, ktory ma byé osiggniety w okreslonym czasie tam, gdzie
to mozliwe techniczne i ekonomicznie uzasadnione. Poziomy docelowe okreslone dyrektywg
2004/107/WE powinny zosta¢ osiggniete do dnia 31 grudnia 2012 r. Ponadto dyrektywa nie
okresla margineséw tolerancji dla zadnego z czterech pozioméw docelowych. Ocena

wstepna wykonywana jest w strefach. Strefg jest aglomeracja o liczbie mieszkancéw
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powyzej 250 tys. oraz obszar powiatu lub grupy powiatdw niewchodzacy w skiad
aglomeracji. W wojewddztwie wielkopolskim zastosowano metode grupowania powiatéw.
Powiat nowotomyski zaliczono do strefy nowotomysko - wolsztynskiej. W przypadku arsenu,
kadmu, niklu i banzo(a)pirenu w pyle PM10 kryteriami wigzgcymi wymagania w zakresie
systemOw oceny z poziomem zanieczyszczenia powietrza jest gorny i dolny prog
oszacowania. Klasy stref i wymagania dotyczace metod ocen rocznych przedstawiajg sie
nastepujgco:

+ 3 klasa aglomeracji — powyzej gérnego progu oszacowania — nalezy prowadzi¢
pomiary wysokiej jakosci, wyniki pomiarow mogg by¢ uzupetniane informacjami
z innych zrédet (modelowanie, obiektywne szacowanie),

» 2 klasa aglomeracji — pomiedzy gérnym i dolnym progu oszacowania — nalezy
prowadzi¢ pomiary — program mniej intensywny, wyniki pomiardbw mogg by¢
uzupetniane informacjami z innych zrédet (modelowanie, obiektywne szacowanie),

» 1 klasa aglomeracji — ponizej dolnego progu oszacowania — wystarczajagce mogaq byc:
modelowanie i obiektywne szacowanie.

W ponizszych tabelach przedstawiono gorne i dolne progi oszacowania dla arsenu, kadmu,
niklu, banzo(a)piranu oraz wyniki klasyfikacji stref w ocenie pod katem zawartosci arsenu,
kadmu, niklu, banzo(a)pirenu w pyle PM10 w strefie, do ktorej zaliczany jest Powiat

Nowotomyski.

Gorne i dolne progi oszacowania dla arsenu, kadmu, niklu i banzo(a)pirenu’ Tabela 16
) Benzo-
As Cd Ni _
(a)piren
gérny prég oszacowania wyrazony w 3,6 ng/m’ 3 ng/m’ 14 ng/m® 0,6 ng/m®
% poziomu docelowego 60% 60% 70% 60%
] . . 2,4 ng/m® 2 ng/m® 10 ng/m® 0,4 ng/m®
dolny prég oszacowania wyrazony w
% poziomu docelowego 40% 40% 50% 40%
*- czas usredniania: 1 rok kalendarzowy
Zrédio: WIOS Poznan, Raport o stanie $rodowiska w Wielkopolsce 2006 r.
Wyniki klasyfikacji stref Tabela 17
Nazwa strefy Zaliczane mietflfa?r?céw Powierzchnia r st StrefyBenzo
owiat stref [ e
powiaty strefy y As | Cd | Ni (a)piren
Stref miedzychodzki
trefa :
nowotomysko- nowotomy§k| 422244 3732 2 2 1 3
wolsztynska grodziski
wolsztynski

Zrédto: WIOS Poznan, Raport o stanie $rodowiska w Wielkopolsce 2006 r.
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Zadowalajgce wyniki przeprowadzonej na terenie powiatu oceny jakosci powietrza
powinny przyczyni¢ sie do zwiekszenia intensywnosci dziatan zmierzajgcych do utrzymania

obecnej jakosci powietrza w latach przysztych.

3.3.3. Metody ograniczania emisji zanieczyszczen do powietrza — wykorzystanie

enerqii ze zrédet odnawialnych

Instalacje dziatajgce w oparciu o energie odnawialng
Na terenie gminy Opalenica dziatajg obecnie nastepujace instalacje oparte na wykorzystaniu

energii odnawialnej:

» cieptownia na stome — RSP Dakowy Mokre, ul. Szkolna 38a,

e cieptownia na drewno - ,Witar” Sp. z 0.0. Porazyn Tartak, 64-330 Opalenica

e cieptownia na drewno — Drewnostyl P.P.H.U. Rudniki 5, 64-330 Opalenica

* Dbaterie stoneczne na zabudowaniach mieszkalnych w Opalenicy (5 instalacji).

Gmina Zbaszyn posiada jedng instalacje wykorzystujgca zrodto odnawialne — biomase, jest

to kottownia o mocy 1 MW przy Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbgszyniu.

Na terenie Gminy Miedzichowo znajdujg sie:

 Mala Elektrownia Wodna na rzece Czarna Woda w miejscowosci Miedzichowo, moc
7,0kWh, wiasciciel Mieczystaw Tylkowski ul. Boczna 1, Miedzichowo,

e kotlownia na biomase w Zespole Szkét w Bolewicach.

Na obszarze gminy Nowy Tomysl zlokalizowane sg nastepujace instalacje:

e pompa ciepta wykorzystujagca energie geotermalng w Gimnazjum w miejscowosci Boruja
Koscielna, moc grzewcza 35,9 kW.

» Kolektory stoneczne na budynku Panhstwowej Powiatowej Strazy Pozarnej w Nowym
Tomyslu,

» Baterie stoneczne na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (11 instalaciji)

* W trakcie realizacji jest budowa indywidualnej elektrowni wiatrowej

Do jednostek terytorialnych, ktore nie korzystajg z energii odnawialnej zalicza sie Gmine

Lwowek i Kuslin.

Na terenie Gminy Opalenica planowana jest budowa trzech farm wiatrowych przez:

«  ,Domrel” ul. Odziezowa 12C/1, 71-502 Szczecin,

. PSWM Wielkopolska ul. Staszica 2/17, 60-527 Poznan,

. EPA Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin.
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3.4. Srodowisko akustyczne

3.4.1. Hatas komunikacyjny

W celu stalej kontroli poziomu hatasu wzdluz autostrady prowadzony powinien byc¢
w wyznaczonych punktach monitoring stanu klimatu akustycznego. W ponizszej tabeli 18
przedstawiono wyniki badan akustycznych wykonanych w otoczeniu autostrady A 2

na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2006 r.

Badania akustyczne w otoczeniu autostrady A2 Tabela 18
L Lokalizacja punktu Odlegtos¢ od osi Réwnowazny poziom hatasu Lacq [dB]
P pomiarowego autostrady [m] —
dzien noc
1 Wytomys| LeSniczowka 55 55,7 52,1
p | Wytomysl 52, gmina 60 49,9 49,8
Nowy Tomysl
3 Wytomys$| 54, gmina 80 52 513
Nowy Tomysl|
4 Gluponie 35, gmina 150 54,7 53
Kuslin
5 Gluponie 72, gmina 55 46,3 455
Kuslin
6 Gluponie 72a 55 52 50,3
7 Trzcianka 51 gmina 60 492 48
Kuslin
Krystianowo -
8 Michorzewo 58, gmina 50 56,3 56
Kuslin

Zrédto: WIOS Poznan Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w 2006 r.

Monitoring akustyczny otoczenia autostrady prowadzony jest w punktach wskazanych przez
zarzadce drogi. Wyniki badan przedstawione w tabeli uznano za reprezentatywne dla
16 godzin dnia i 8 godzin nocy. Zmierzone w porze dziennej wartosci poziomu
réownowaznego hatasu mieszczg sie w przedziale 46,3 — 56,3 dB, w porze nocnej natomiast
w przedziale 45,5 — 56 dB. W porze dziennej nie odnotowano przekroczen dopuszczalnej
wartosci poziomu hatasu. W porze nocnej wartosci dopuszczalne sg przekroczone
w wiekszosci punktéw pomiarowych na odcinku Nowy Tomysl - Komorniki. Wykonane
badania wykazujg znaczny wzrost natezenia ruchu pojazdow w stosunku do wartosci
rejestrowanych rok wczesniej oraz pogorszenie warunkéw akustycznych w otoczeniu
autostrady

Hatas komunikacyjny wystepuje rowniez w pewnym natezeniu wzdiuz drog
wojewddzkich i powiatowych. W 2005 r. kontynuowano pomiary hataséw komunikacyjnych

prowadzonych od kilkku lat w ramach monitoringu szczegdlnych ucigzliwosci,
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tj. przekroczenia pozioméw progowych. Badania obejmowaly 89 punktéw kontrolnych,
z ktérych 2 znajdowalty sie na terenie powiatu nowotomyskiego:
e ppk Opalenica, ul. Poznanska (szkota),
* ppk Wojnowice, ul Poznanska (szkota).

W obu punktach odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w porze
dziennej. Zanotowano hatas na poziomie 67,6 dB w Opalenicy oraz 68 dB w Wojnowicach.

Ze wzgledu na komunikacyjne oddziatywanie akustyczne na terenie Powiatu, nalezy
podja¢ dzialania zmierzajgce do zmniejszenia ponadnormatywnych poziomow dzwieku.
Znaczng poprawe warunkdéw akustycznych na terenie miasta Nowy Tomysl osiggnhieto
poprzez realizacje w listopadzie 2006 r. przedsiewziecia polegajacego nha budowie
obwodnicy. W celu osiggniecia dalszej poprawy nalezy przeprowadzi¢ analize ukladu
komunikacyjnego przede wszystkim miasta Zbgszynia i Opalenicy, wybudowa¢ obwodnice
tych miast, zadba¢é o dobry stan techniczny nawierzchni jezdni w miastach
i wsiach. W przypadku braku poprawy klimatu akustycznego nalezy zastosowac ostony
dzwiekochtonne oraz dzwiekoszczelne. W stosunku do zabudowy mieszkaniowej
podlegajgcej ochronie zastosowa¢ dostepne metody zabezpieczen urbanistycznych,
w niektorych przypadkach, szczegélnie przy przebudowach istniejgcych szlakow
komunikacyjnych, gdy brak innych mozliwosci doprowadzi¢ do wymiany okien
w zagrozonych budynkach mieszkalnych na te z bardzo wysokimi wspo6tczynnikami
pochtaniania dzwieku na koszt zarzgdcy drog. W stosunku do projektowanej zabudowy

nalezy zadbac¢ o zachowanie odpowiednich odlegtosci od ciagéw komunikacyjnych.

Hatas lotniczy
Na terenie Powiatu zagrozenie hatasem lotniczym moze wystgpi¢c w miescie Nowy

Tomysl w sasiedztwie szpitala powiatowego (dziatka nr 560/12), gdzie zlokalizowano
ladowisko dla smigtowcdw ratowniczych. Emisja halasu zwigzana jest przede wszystkim
z takimi operacjami lotniczymi jak starty i ladowania oraz préby rozruchu silnikow.
Wykonywane operacje naziemne pomimo wysokich poziomoéw hatasu w bezposrednim
otoczeniu $migtowca, nie powodujg na ogot ucigzliwosci poza granicami lgdowiska. Zgodnie
z decyzja WIOS, ze wzgledu na sporadyczno$é wystepowania ucigzliwoéci, zarzadca

ladowiska odstapit od wykonania mapy akustycznej.

3.4.2. Hatas przemystowy

Istniejace zaktady w wiekszosci podejmujg niezbedne dziatania organizacyjne
i techniczne, ktére majg ograniczy¢ emisje hatasu do wkasciwych wartosci standardu jakosci

srodowiska.
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Poprawe klimatu akustycznego w s$rodowisku uzyskat zaklad Swedwood Poland
Sp. z 0.0., znajdujacy sie przy ul. Gen. Dowbor-Musnickiego 13 w Zbaszyniu. W zakfadzie
dokonano wymiany hatasliwych urzadzen emitujgcych hatas, przeprowadzono remonty
i konserwacje tych urzadzen, zastosowano obudowy dzwiekochtonne zrodet hatasu, ttumiki
akustyczne i ekrany. Zwiekszono izolacyjnos¢ akustyczng przegréd zewnetrznych
w budynkach. Zlikwidowano czes¢ zrodet hatasu przenoszac dziatalnos¢ produkcyjng
zaktadu do innego obiektu, co spowodowato zmiane geografii gldbwnych zrodet hatasu i ich
potozenie wzgledem obiektéw i terendw chronionych. Ostatecznie produkcje zakladu

w Zbgszyniu przeniesiono w nowe miejsce, poza teren Powiatu.

IV. ZRODLA PRZEOBRA ZEN SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

4.1. Miejsca zrzutu sciekow

Kazda z gmin Powiatu posiada wiasne oczyszczalnie $ciekéw. Wykaz istniejacych

na terenie Powiatu oczyszczalni przedstawia tabela 19.

Wykaz istniejgcych na terenie powiatu oczyszczalni sciekbéw Tabelal9
- i . . I Przepustowosé Waznosz_:
Miejscowos¢ Uzytkownik Odbiornik [m2d] pozwolenia Typ
wodnoprawnego
1 2 3 4 5 6
2006/2007
Gmina Ku $lin
- A ! . 8r. 129 .
Kuslin ZOK w Kuslinie réw melior 31.12.2015 mech-biol
max. 563
Miasto i Gmina Lwéwek
réw melior
RCW-M
Konin ZGK w Lwowku | (doptyw 900 10.06.2013 mech-biol
Czarnegj
Wody)
Gmina Miedzichowo
Struga
Bolewice ZGK Bolewice | Bolewicka 400 31.12.2012 mech-biol
Miasto i Gmina Nowy Tomy $l
Nowy Tomysl PWIK Sp. z 0.0. | Szarka 3972 31.12.2015 mech-biol
: w Nowym Row mech-biol
Bukowiec Tomyslu Kosciblek 185 30.12.2015
Miasto i Gmina Opalenica
PGKiM Komopal
Troszczyn Sp.zo0.0.w Mogilnica 800 31.12.2012 mech-biol
Opalenicy
PGKiM Komopal
Opalenica Sp.zo.0.w Mogilnica 120 31.12.2010 mech-biol
Opalenicy
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Miasto i Gmina Zb aszyn

ZWiK w biol z mech
Zbaszyn . Obra 800 31.12.2011 strgcaniem
Zbaszyniu P

Zrodio: Dane przekazane przez Urzedy Gmin, dane z pozwolen wodno-prawnych wydanych przez Staroste Nowotomyskiego

Dane z 2007 r. dowodzg znacznego wzrostu ilosci przydomowych oczyszczalni
$ciekow. Na terenie gminy Opalenica, na obszarze wiejskim zlokalizowanych jest tgcznie 148
takich obiektéw (w teczycach - 26, Kopankach - 44, Terespotockiem — 41, Sielinku Osadzie
— 5 i w Wojnowicach - 1). Odbiornikiem oczyszczonych $ciekbw z przydomowych
oczyszczalni jest giébwnie grunt w granicach dziatki, na ktorej zlokalizowana jest
oczyszczalnia. W kilku przypadkach oczyszczone $cieki odprowadzane sg do urzadzen

melioracji szczegotowe.

Ws$rdd urzadzen odprowadzajacych zanieczyszczenia do wod powierzchniowych
znajdujg sie rowniez kolektory wod deszczowych. Wykaz wiekszych zakladéw, w ktérych

sg urzadzenia wodne stuzace do zbierania i oczyszczania wod deszczowych znajdujacych

sie na terenie powiatu zamieszczono w tabeli 20.

Urzgdzenia do zbierania i oczyszczania wod deszczowych na terenie Powiatu

Nowotomyskiego Tabela 20
Lokalizacja Uzytkownik Typ Prze[p(;Llfnsst/os\ﬁvosc Odbiornik
1 2 3 4 5

_ Separator koalescencyjny
Przylek PALCSAZ | (PKS KOALA NG 20-0,85) 39,2 Grunt
p. Jawna
Separator lamelowy (PSV
Nowy Tomygl |  Z2KIBAMEYN 1 e A Unicon 40/400) 43,0 Szarka
Bocianski Kolanos
 ~hi Separator koalescencyjny
Nowy Tomyé| Aesg“'ap Chifa |~ AWAS — BK NG 30) z 48,5 Szarka
p.zo.o. o
osadnikiem
Przedsiebiorstwo Separator koalescencyjny Réw
Nowy Tomys| | Energetyki Cieplnej (AWAS - SB NG 10) z 33,0 melioracyjny
Sp. zo.o. osadnikiem RSz-J1
Separator koalescencyjny
Przylekdz. nr | P.W.ATUT Sp.z |\ "DHFE 106E oraz DHEF 6,7 Row Rz 29-6
461/5 0.0.
110E
- Separator cyrkulacyjno —
Papro¢ 111 "BARTESXJ Bartol || palescencyjny AWAS-SK 75,14 Row Rz 18-4
Nowy Tomysl -REDOS" Pojazdy kanalizacja
) Uzytkowe Separator ECOMOTYL
ul. Kolejowa 30 . 19,2 deszczowa w
Arkadiusz SWOB. 15/75 ;
dz. nr 163/12 , ul. Celnej
Pankowski
Separator koalescencyjny
Paproc 196 | KIEL Pg'zka SP-Z | “iynu UNICOM 20/200 z 21,03 ROw Sz-18
o osadnikiem
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1 2 3 4 5
Nowy Tomysl PHOENIX Separator koalescencyjn
wy " omy CONTACT b MY 1 rowl 52,84 | RowSz-20
ul.Ceinas dz. | e kopoLska | AQUAFIX SKG 15 BP | row Il 15,07 | Row Sz-20/1
nr 461/1, 460 Sp. 7 0.0 AQUAFIX SKG 20 BP '
POL-STRUMANN
Lwowek ul. Sp. zo.0. Kanalizacia
Nowotomyska | przedsigebiorstwo z Piaskownik 108,9 d J
. ) eszczowa
37 udzialem kapitatu
zagranicznego
u’TIOVV\\/?/a:[I;grkno)\/;L Przedsiebiorstwo-
' Projektowo- Separator UNICO 10/100 38,1 Réw Rz-21
30 dz. nr 105/2, Wdrozeniowe
104/6
. FRM Pol-Mot
Opalenica ul. 5 . Separator SWOBK-ECO- .
Stycznia 68 Opaleguc:)a Sp.z PLAST 77,71 Réw RDM-1
Michorzewko Separator koalescencyjny Zbiornik
65 Smakosz Sp. 2 0.0. |\ 'bSK KOALA NG 30-1,5 9.8 infiltracyjny
Y _ pojemnosé¢ w m’
Zrédto: Pozwolenia wodno-prawne wydane przez Staroste Nowotomyskiego
Na dzien 22 wrze$nia 2008 ilos¢ urzadzen oczyszczajacych $cieki deszczowe

we wszystkich gminach Powiatu Nowotomyskiego wynosi 120 szt.

Na terenie Powiatu znajdujg sie rowniez stawy i zbiorniki wodne. Tabela 21

zamieszczona ponizej zawiera wykaz tych obiektow.

Wykaz stawow na terenie Powiatu Nowotomyskiego Tabela 21
Powierzchnia Nr pozwolenia wodno-
Lokalizacja Baza wod catkowita stawu P
[m?] prawnego
Zgierzynka dz. 119 wody gruntowe 7 600 RS 6224 — 6/2003
Konin dz 93/1, 94/1, 95/1 wody gruntowe 26250 RS 6224 — 12/2003
Perzyny dz. nr 371/10 wody gruntowe 4672,6 RS 6224 -12/2007
Jastrzebsko Stare :
dz.346/1 wody gruntowe 1445 RS 6224 — 9/2003
Kozie Laski dz. 226/1,272| wody gruntowe 10971 RS 6224 — 30/2006
Trzcianka dz. nr 94, 95, 96 wody gruntowe 6290 RS 6224 — 23/2007
Grubsko dz. 139/1, 139/3 wody gruntowe 16500 RS 6224 — 1/2008
USciecice dz. 114 wody gruntowe 15900 RS 6224 — 25/2006
Szklarka Eg'e's"a 921 wody gruntowe 4405 RS 6224 — 17/2004
Strzyzewo dz. 1348 wody gruntowe 6000 RS 6224 — 7/2008
Sekowo dz. 12/6 wody gruntowe 16000 RS 6224 — 24/2008

Zrédto: Pozwolenia wodno-prawne wydane przez Staroste Nowotomyskiego
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4.2. Zrodta emisji zanieczyszcze h do powietrza

Zestawienie wazniejszych zrédel emisji zanieczyszczen na terenie

Powiatu Nowotomyskiego Tabela 22
Miejscowosé Zakfad
Nowy Tomysl Phoenix Contact WIELKOPOLSKA Sp. z 0. 0. ul. Celna 5 Nowy Tomysl|
Nowy Tomysl Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o.
Nowy Tomysl Aesculap — Chifa Sp. z 0. o.
Nowy Tomysl Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjno — Drogowych S.A.
Nowy Tomysl Rejonowa Spoéidzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska
Nowy Tomysl ATLAS MEBLE KUCHENNE Sp z o.0.
Nowy Tomysl Henke-Sass-Wolf Polska Sp. z 0.0. ul. Lesna 13
Papro¢ Kiel Polska Sp. z 0.0
Papro¢ Bartex Bartol Sp. jawna
Porazyn Polski Asfalt Sp. z 0.0.
Porazyn Wielkopolskie Tartaki WITAR
Kozie Laski Zaktad Rzeznicko Wedliniarski A.K. Btochowiak sp. jawna
Lwoéwek Pol — Strautmann Sp. z 0. o.
Usciecice PGNIG S.A. Oddziat Zielonog6rski, Kopalnia Ropy Naftowej BUK
Opalenica Fabryka Maszyn Rolniczych POL — MOT Opalenica
Opalenica Nordzucker Polska S. A. ul. 5 stycznia 54
Jozefowo Zaktad Stolarski Janusz Kijewski
Glinno Zaktad tokarstwa w drewnie Mirostawa, Jerzy Patora

Zrédto: WIOS Poznan., Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu

4.3. Zrodta hatasu

Zestawienie danych o dopuszczalnym poziomie hatasu Tabela 23
Dopuszczalny poziom hatasu
[dB]
Zaktad przemystowy
pora dnia pora noc
(6.00 — 22.00) | (22.00 — 6.00)
Zaktad Pracy Chronionej KUVERT Polska Sp. z 0. 0. Przyprostynia 50 40
50" 40
Zakfad ATLAS Meble Kuchenne Nowy Tomysl| .
557 45
Spétdzielnia Inwalidéw CHEMOS Opalenica 55 45
Suszarnicza Spoétka ,,Ogrodnik” S.A. Nowy Tomysl 55 45

Y _ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od strony ul. Pétwiejskiej);
2 _ teren zabudowy zagrodowej (od strony miejscowosci Papro¢);

Zrédio: Decyzje okreslajace dopuszczalny poziom hatasu wydane przez Staroste Nowotomyskiego

24




4.4. Nadzwyczajne zagro zenia $rodowiska (NZ S) — awarie przemystowe

W  miejscowosci Kopanki gm. Opalenica umiejscowiony jest mogilnik
przeterminowanych $rodkéw ochrony roslin i opakowan po nich. Mogilnik lezy w granicach
obszaru wysokiej ochrony wéd podziemnych GZWP 144 — Wielkopolska Dolina Kopalna.
W chwili obecnej istnieje bardzo duze prawdopodobienstwo rozszczelnienia sie komor
mogilnika w zwigzku ze znacznym uplywem czasu od momentu ich wybudowania
i oddziatywaniu ze ztozonymi w nich srodkami (czego nie mozna wykluczy¢). Moze to by¢
przyczyng zanieczyszczenia pierwszego poziomu wodonosnego, z ktérego wody ujmowane
sg w sasiadujgcych z mogilnikiem studniach kopanych. Stanowi takze potencjalne
zagrozenie dla uzytkowego poziomu wodonosnego znajdujacego sie pod okoto 40 m
warstwa glin (wody nalezace do GZWP 144) miejscami przewarstwionych piaskiem. Mogilnik
w Kopankach zostat przeznaczony do likwidacji w ramach programu likwidacji mogilnikéw
na terenie wojewddztwa wielkopolskiego. Na przetomie lat 2006 i 2007 prace przy likwidacji
mogilnika zostaly przez Marszatka Wojewodztwa rozpoczete. Wybrano i wywieziono 17,532
Mg odpaddéw chemikalibw znalezionych w okolicy mogilnika wskazanej przez mieszkancow
wsi Kopanki, bytych pracownikéw stacji ochrony roslin i Nadlesnictwa Grodzisk. W trakcie
prac konczacych likwidacje pozostatosci mogilnika zostaly odkryte kolejne miejsca
skladowania tych odpaddéw, takze potozone w poblizu. Na likwidacje tych znalezionych
dodatkowo miejsc sktadowania odpadéw zabrakio $rodkéw finansowych w roku 2007.
13 mogilnikbw w Wojewoddztwie zostato catkowicie zlikwidowanych. Pozostate 12, w tym
takze mogilnik w Kopankach, w zwigzku z pozyskaniem brakujacych srodkéw z Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej przewidziane jest do likwidacji
do kohca 2008 r.

V. ZALOZENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

Koniecznos$¢ realizacji zadan w zakresie edukacji ekologicznej na poziomie Programu
Ochrony Srodowiska wynika z obowigzujacego prawa. Do dokumentéw zrédtowych nalezg
m.in.: Konstytucja RP, ustawa Prawo ochrony srodowiska i 0 ochronie przyrody. Nalezy tez
wskaza¢ dokumenty takie jak Narodowy Program Edukacji Ekologicznej czy obowigzujgca
Polityka Ekologiczna Panstwa na lata 2003 — 2006 z uwzglednieniem pespektywy na lata
2007 — 2010. Potrzeba wspotuczestniczenia w prowadzeniu edukacji ekologicznej zostata

uwzgledniona w tym dokumencie.
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5.1. Potrzeba edukaciji ekologicznej

Prowadzenie dziatan majacych na celu zwiekszenie swiadomosci ekologicznej jest

dziataniem pozadanym i koniecznym. Zwiekszanie swiadomosci spotecznej oraz wrazliwosci

ekologicznej jest elementem niezbednym do prowadzenia skutecznych dziatan majacych na

celu ograniczenie zanieczyszczenia lokalnego srodowiska. W celu realizacji tego zadania

wyznaczono cele i zaplanowano efekty wynikajagce z prowadzonych akcji edukacyjno-

informacyjnych. Sa to:

1.

Ograniczenie zuzycia oraz zanieczyszczania wod — poprawa jakosci wod — dotychczas
ktadziono nacisk jedynie na dziatania majgce na celu ograniczenie zanieczyszczenia
wod. Obecnie wydaje sie konieczne rozszerzenie dziatan majagcych na celu promocje
ograniczania zuzycia wody np. w gospodarstwach domowych.

Na terenie Powiatu duzy wplyw na jako$¢ wod ma dziatalno$¢ zwigzana z rolnictwem.
Zaproponowa¢é mozna cykl szkolen dla rolnikbw w zakresie stosowania
i przechowywania nawozow, postepowania z pozostatosciami po srodkach ochrony
roslin itp.

Dajace sie zmierzy¢ ograniczenie masy odpadéw wytwarzanych przez gospodarstwa
domowe, a tym samym wydtuzenie okresu wykorzystania sktadowiska odpadéw; —
dotychczas nie prowadzono w sposOb planowy akcji skierowanej do mieszkancéw
majacej na celu zmniejszenie ilosci wytwarzanych odpadéw w gospodarstwach
domowych.

Ograniczenie zanieczyszczen powietrza — poprzez kampanie skierowang
do mieszkancéw centrow miast i wsi. Polegajaca na uswiadamianiu zagrozen
wynikajacych ze spalania odpadow (plastik, skéra, trociny itp.) w nieprzystosowanych
do tego celu piecach CO.

Poprawa stanu zieleni (parki, lasy) — kampania na rzecz ograniczenia zasmiecania
i niszczenia terenéw zielonych.

Zwiekszenie sprzyjajacego nastawienia spotecznosci lokalnej do ochrony srodowiska.

Dotychczas jednostki organizacyjne powiatu podjety sie zrealizowania nastepujgcych zadan:

e promowanie ochrony przyrody na spotkaniach z dorostymi, miodziezg
i dzieémi

e dofinansowanie budowy $ciezek przyrodniczo — lesnych,

e udziat w przygotowaniach do akcji ,Sprzatanie swiata”,

e udostepnianie czasopism przyrodniczych i ekologicznych zainteresowanym

osobom,

26



e udzielanie informacji o stanie srodowiska,
» dofinansowanie konkursow ekologicznych skierowany do dzieci oraz uczniéw
szkot podstawowych i ponadpodstawowych
* dofinansowanie przegladu matych form teatralnych o tematyce ekologicznej
i zwigzanego z nim festynu propagujacego ekologiczny styl zycia.
Planuje sie kontynuacje podjetych dziatan oraz poszerzenie ich zakresu o prowadzenie
edukacji  ekologicznej  wsréd mieszkancéw, organizacji  szkolen,  festynéw
o tematyce $rodowiskowej, debat itp. Obecnie akcje prowadzone sg okazjonalnie
i skierowana gtownie do ucznidow. Nie prowadzono kampanii edukacyjnych skierowanych

do decydentow.

VI. Monitorowanie Programu Ochrony  Srodowiska

6.1. Zasady monitoringu

Monitoring programu

Po czterech latach od uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu
Nowotomyskiego nalezy stwierdzi¢, ze wiele z poczatkowych zalozen programu
np. dotyczacych pozioméw odzysku odpadoéw, osiggniecia konkretnych pozioméw
wykorzystania energii ze zrodel odnawialnych nie zostatlo wykonanych. Nie zostaly tez
zrealizowane wszystkie dzialania z zakresu edukacji ekologicznej lub byly realizowane
w inny sposéb np. Centrum Edukacji Ekologicznej nie zostalo powotane do zycia. Jego
zadania wykonujg wydzialy Ochrony Srodowiska oraz Os$wiaty i Promocji Starostwa
Powiatowego oraz stosowne wydziaty w poszczegdélnych Gminach. Od wykonania niektorych
zadan odstgpili ich Inwestorzy, a czeS¢ zadan przesunieto do realizacji w przysziosci
na odleglejsze terminy np. budowa obwodnicy miasta Opalenica. Zmiany takie wynikly
z braku srodkow finansowych niemozliwych do pozyskania np. z funduszy unijnych
w zwigzku z brakiem konkretnych programéw pomocowych, szczupto$cig srodkow wiasnych
w budzetach samorzaddéw i innych jednostek organizacyjnych. Nastgpity tez przesuniecia
w priorytetach inwestycyjnych w gminach, czy jednostek wspoéttworzacych harmonogram
realizacji zadan opracowany na potrzeby Programu Ochrony Srodowiska. Wiele zatozen
jednak zrealizowano. Zwieksza sie sukcesywnie ilos¢ podmiotow gospodarczych, ktére majg
uregulowang sytuacje prawng w stosunku do szeroko pojetych przepisbw o ochronie
srodowiska. Zapisy tych uregulowan sg przez podmioty w zdecydowanej wiekszosci

przestrzegane. Dzialania kontrolne Starosty, Burmistrzéow i Wéjtow poprzez pouczanie
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i wskazywanie mozliwosci rozwigzan zgodnych z zasadami ochrony srodowiska podnoszg
Swiadomos¢  ekologiczng  doroste] czesci  spoteczenstwa. Przede  wszystkim
tej, odpowiedzialnej za prowadzenie i zarzgdzanie matymi i srednimi przedsiebiorstwami.

Ponizsza tabela przedstawia wskazniki monitorowania efektywnosci.

Wskazniki monitorowania efektywnosci Programu Ochrony Srodowiska Tabela 24

Zrodio informacii

Wskazniki Jednostka miary Stan wyjsciowy o wskaznikach

1 2 3 4

Cel strategiczny

Dobry stan s$rodowiska umo Zzliwiaj gcy zrbwnowa zony rozwoj

Polepszajaca sie pozycja Pozycja w klasyfikacji Powiat wIOS
powiatu w klasyfikacjach Klasvfikaciach
charakteryzujacych czystosé w .aSY(; iqﬁc
Srodowiska wojewodzkict
charakteryzujacych
czystos¢ srodowiska
znajduje sie w
srodkowym
przedziale
Cele operacyjne
Cel 1.Racjonalizacja zu zycia energii, surowcow i materiatbw oraz
wzrost udziatu zasobéw odnawialnych.
- Wodochtonnos¢ produkcji; W przeliczeniu na PKB,
- Materiatochtonnosc¢ jednostke produkcji, wartos¢
produkcji produkcji lub wartosé od 2004 Urzad Statystyczny
- Energochionnos¢ produkciji sprzedang w przemysle
Udziat energii ze zrodet
odnawialnych w zuzyciu energii WIOS,
pierwotnej: % bd
Urzad Statystyczny
1,6 % (rok 2007);
7,5,% (rok 2010)

Ce

2. Zapewnienie wysokiej jako $ci powietrza

Wielkos¢ emisji zanieczyszczeh

pytowych do powietrza z WIOS,
zaktadow Mg 100 (rok 2006)

objetych sprawozdawczoscig Urzad Statystyczny
GUS

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen

gazowych do powietrza z WIOS,
zaktadow Mg 200 (rok 2006)

objetych sprawozdawczo$cig Urzad Statystyczny

GUS (bez CO»)

Cel 3. Zminimalizowanie uci agzliwego hatasu w $rodowisku

Zmniejszenie liczby zaktadoéw | przypadki przekroczen

emitujgcych hatas o norm krajowych Obecnie 4 zaktad WIOS
wielkosciach stwierdzonych w trakcie y
ponadnormatywnych kontroli WIOS
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Cel 4. Zapewnienie wystarczaj acej ilo $ci wody o odpowiedniej jako $ci u zytkowej oraz

ochrona przed powodzi a

Jako$¢ wad ciekow wodnych,

% udziatu w ogdlnej ilosci

udziat wod pozaklasowych (wg punktéw pomiarowych 95 % WIOS
oceny ogolnej) (na terenie powiatu)
Jakos$¢ wad jezior, udziat wod % udziatu w ogolnej ilosci .
pozaklasowych (wg oceny badanych jezior 100 % WIOS
0gdlne)) (na terenie powiatu)
Jako$¢ wad podziemnych, udziat | % udziatlu w ogélnej ilosci 100 % WIS

wod o bardzo dobrej i dobrej
jakosci (klasa la i 1b)

punktéw monitoringu
(na terenie powiatu)

(rok 2006 r.)

llo$¢ zuzytej wody/1

4,7 m°/mieszkanca

3 ;
. ) m~/osoba powiatu Urzad Statystyczny

mieszkanca/na rok (rok 2007 r.)

Udziat ludnosci obstugiwanej 41,4 % Urzad Statystyczny

przez oczyszczalnie $ciekow

% ogo6tu ludnosci

(rok 2006 r.)

Udziat $ciekow
nieoczyszczonych w
wytworzonej ilosci sciekow

%

0%
(rok 2006 r.)

Urzad Statystyczny

100% dtugosci watdéw

% w stosunku do catego

Wojewodzki Zarzad

przeciwpowodziowych ma rozmiaru ewidencyjnego brak watéw Melioracji i Urzadzen
wiasciwy stan techniczny dhugosci watow Wodnych
Cel 5. Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degra  dacja
Udziat gleb kwasnych i bardzo Okregowa Stacja
kwasnych % 33 % (1999 r.) Chemiczno - Rolnicza,
WIOS
Liczba istniejacych mogilnikbéw szt 1 (2008 r.) WIOS

Cel 6. Zachowanie waloréw i zasobéw przyrodniczych
bior6é znorodno $ci w tym wzrost lesisto  Sci

z uwzgl ednieniem georé znorodno $ci

% powierzchni powiatu objety

% Ok. 15,2 % Urzad Wojewddzki
prawna ochrong przyrody
Sie¢ NATURA 2000 ha ok. 6093 ha Urzad Wojewddzki
Liczba rezerwatow szt 3 (2008 1)) Wojewodzki

Konserwator Przyrody

Liczba rezerwatow 0 (2008 1) Wojewodzki
posiadajgcych plany ochrony szt ) Konserwator Przyrody
Liczba uzytkéw ekologicznych Wojewddzki

szt 38 (2007 1.) Konserwator Przyrody
Liczba Parkéw Krajobrazowych Wojewddzki

szt 1(2007r.) Konserwator Przyrody
Uzytki le$ne oraz grunty RDLP,

zadrzewione i zakrzewione

% powierzchni powiatu

37,8 % (2007 1.)

Urzad Statystyczny

Ce

| 7. Edukacja ekologiczna spolecze nAstwa

Centra informacji i edukaciji

ekologicznej (funkcjonowanie szt 0 Starostwo
istniejacego)
llos¢ zielonych szkét Starostwo,
szt bd .
Urzedy gmin
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VII. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata
2004 —-2007 z perspektywg na lata 2008 - 2011 zostata wykonany zgodnie z ustawowymi

wymogami (ustawa Prawo ochrony srodowiska — art. 17).

Charakterystyka i ocena stanu elementéw  srodowiska przyrodniczego

W Aktualizacji Programu scharakteryzowano aktualny stan zasobow i skiadnikow
Srodowiska przyrodniczego w zakresie poszczegolnych elementéw  Srodowiska.
Na podstawie szczeg6towej analizy tych elementéw sporzgdzono ocene zagrozen i tendencji
przeobrazeh $rodowiska przyrodniczego obszaru Powiatu. Wskazano tez zrodta i przyczyny

zachodzacych przeobrazen.

Rzezba terenu i przypowierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej

Do czynnikbw wywotujgcych zmiany w rzezbie terenu na obszarze Powiatu
Nowotomyskiego nalezy gtéwnie eksploatacja kruszywa naturalnego. Eksploatacja ropy i gazu
ziemnego nie powoduje znacznych zmian w rzezbie terenu poza zmianami w krajobrazie
spowodowanymi ustawieniem urzadzen do wydobycia, oczyszczania i magazynowania
surowca. Na terenie gmin: Nowy Tomysl, Miedzichowo i Lwowek sg zlokalizowane miejsca,
w ktorych skala wydobycia kruszyw jest duza i ma wplyw na uksztattowanie powierzchni
ziemi. Eksploatacja tych zt6z powoduje zmiany w uksztattowaniu terenu w postaci dotow
wyrobiskowych w miejscach wydobywania. Wydobycie prowadzone w ziozach na terenie
Powiatu podlega kontroli zgodnie z przepisami prawa geologicznego i gérniczego.

Na terenach, gdzie zakohczono wydobycie kruszyw prowadzone sg prace

rekultywacyjne.

Wody podziemne

Gtéwnym zbiornikiem wod podziemnych, z ktérego na terenie Powiatu pobierana jest
woda dla zaopatrzenia w wode do picia jest Wielkopolska Dolina Kopalna oznaczona jako
GZWP o nr 144. Lokalnie, na terenie gminy Lwéwek wykorzystywany jest zbiornik wéd
podziemnych nr 145. Ochrona jakosci tych wod jest jednym z wazniejszych elementéw
ochrony $rodowiska. Jakos¢ woéd podziemnych moze ulega¢ pogorszeniu w wyniku
oddzialywania zanieczyszczen pochodzenia antropogenicznego. Konieczne jest zadbanie

na terenach ochrony zbiornikbw wod podziemnych o skanalizowanie i podczyszczanie
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sciekow deszczowych, prawidlowe stosowanie srodkoéw ochrony roslin i nawozéw oraz
maksymalnie szybki rozwd¢j sieci kanalizacji sanitarnej. Po wybudowaniu kanalizacji
konieczne jest dopilnowanie przylaczenia sie wszystkich zrzucajacych Scieki, ktorych
przylaczenie jest uzasadnione. W przypadkach, gdy nie jest to mozliwe nalezy
wyegzekwowaé¢ budowe szczelnych zbiornikébw na Scieki i regularne wywozenie
ich zawartosci do oczyszczalni. Dziatania te winny obnizy¢ ryzyko i prawdopodobienstwo
pogorszenia jakosci wod. Wg stanu z 2006 r. tylko 41% mieszkancow objetych jest ustugami
Swiadczonymi przez oczyszczalnie. Jest to wzrost o 5% w stosunku do roku 2003 jednakze

nie jest on wystarczajacy.

Wody powierzchniowe

Na terenie Powiatu Nowotomyskiego szczegdlne w zachodniej jego czesci wystepujg
znaczne zasoby wod powierzchniowych stojacych — jezior, oczek wodnych jak i ptynacych

- rzek. Gtownym ciekiem przeptywajacym przez teren powiatu jest rzeka Obra i jej doptywy.

» Stan czystosci rzek
Do czynnikbw wplywajagcych na jakos¢ wobd powierzchniowych nalezg
uwarunkowania naturalne, zdolnos¢ samooczyszczania oraz naptyw zanieczyszczen
antropogenicznych. Wedlug badan WIOS gtéwnym zrédiem zanieczyszczen wad

powierzchniowych sg zanieczyszczenia obszarowe pochodzace z:

- rolnictwa — stosowanie nawozow, srodkow ochrony roslin, hodowla zwierzat

(niewtasciwe skltadowanie i stosowanie obornika i gnojowicy),

- niedostatecznie rozwinietej infrastruktury — duze zaniedbania w dziedzinie sanitaciji
wsi, a nawet miast (szczegolnie przy braku powigzania z wodociggowaniem).

Stan czystosci ciekow na terenie Powiatu jest nadal zly. Podjete dzialania nie
przyniosty zdecydowanej poprawy. Konieczne bedzie tez podjecie wspétpracy z innymi
jednostkami samorzadu terytorialnego poniewaz zrddliska niektérych ciekdw znajdujg sie
poza terenem Powiatu i juz tam sg zanieczyszczone. Na teren Powiatu ciek wplywa niosgc
wody pozaklasowe. Najwazniejsze jest jednak odciecie doptywu $ciekdw nieoczyszczonych
lub niedostatecznie oczyszczonych poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i skierowanie

strumienia do oczyszczalni.

e Stan czystosci jezior
Powaznym zagrozeniem jakosci woéd w jeziorach, jest niekontrolowany rozwdj
budownictwa mieszkaniowego i letniskowego nad ich brzegami przy braku planéw

zagospodarowania przestrzennego w gminach. Obiekty powstajg bez zachowania
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odpowiednich stref ochronnych. Czesto nie majg odpowiedniej infrastruktury. Niewtasciwe
zagospodarowanie, czy wrecz przeinwestowanie tych obszaroéw bardzo negatywnie oddziatuje
na jeziora, a zwtaszcza na te podatne na degradacje.

Stan czystosci jezior na terenie Powiatu jest zty. Jako$¢ wod w badanych zbiornikach
nie odpowiadata zadnej z klas. Zta jakos¢ wod spowodowana jest w duzej mierze doptywem
nieoczyszczonych lub nieodpowiednio oczyszczonych $ciekow bytowych. Regularnie,
corocznie wystepujg w nich intensywne zakwity fitoplanktonu (szczegdlnie w jeziorach

Nowowiejskim i Btedno).

Degradacja gleb

Na terenie powiatu gleby przede wszystkim narazone sg na degradacje naturalng
zwigzang z intensywnym uzytkowaniem rolniczym (szczegolnie gminy Kuslin i Opalenica).

Degradacja chemiczna gleb Powiatu Nowotomyskiego to podwyzszona jej
kwasowos¢. Jest to wazny wskazniki degradacji gleb. Powodujg jg naturalne czynniki
klimatyczno - glebowe oraz zanieczyszczenia kwasotwoOrcze wywotane przez
zanieczyszczenia pochodzace z przemystu i komunikacji lub przez niektére nawozy.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, ze gleby zakwaszone wystepujg lokalnie i majg
charakter rozproszony. W gminach odczyn gleb waha sie pomiedzy bardzo kwasnym
i kwasnym (gminy Zbaszyn i Nowy Tomysl), lekko kwasnym, kwasnym i obojetnym

(pozostate gminy).

Powietrze atmosferyczne

Glownym zrodlem emisji zanieczyszczeh komunikacyjnych na terenie Powiatu
Nowotomyskiego jest odcinek autostrady A2, droga krajowa nr 2, a w dalszej kolejnosci drogi
wojewddzkie. Zanieczyszczenie powietrza powoduje tez emisja niska, czyli zanieczyszczenia
pochodzace z indywidualnych gospodarstw domowych, sektora komunalnego, zakladéw
ustugowych.

W roku 2005 dokonano wstepnej oceny jakosci powietrza pod katem zawartosci
As,Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM 10. W wyniku tych badan strefa nowotomysko-
wolsztynska, w skiad ktorej wchodzi Powiat Nowotomyski, zakwalifikowana zostata
do 2, 1(Ni) i 3 (benzo(a)piren) aglomeracji. Ogoélnie przyjeto, ze jakosé powietrza jest dobra
i nalezy dbac by jg zachowac.

W 2006 roku Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu przeprowadzit
inwentaryzacje emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, celem ktorej byto

uzyskanie informacji o stezeniach zanieczyszczen. Wynikiem przeprowadzonej oceny rocznej
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jest zaliczenie Powiatu Nowotomyskiego do klasy A dla kryterium okreslonego w celu ochrony
zdrowia i rowniez do klasy A wedtug kryteriow dla ,,ochrony roslin”. Klasa A przypisywana jest
strefie, na obszarze, ktorej poziomy stezen substancji nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnej. Wszelkie badane parametry nie zmienity sie w stosunku do wynikow

uzyskanych w latach poprzednich.

Srodowisko akustyczne

Nadmierny hatas jest ucigzliwoscig postrzegang czesciej niz degradacja innych
elementow srodowiska. Jego ograniczanie napotyka na wiele trudnosci i pociaga za sobag
znaczace koszty (w przypadku hatasu komunikacyjnego). Prowadzone badania naukowe
potwierdzajg szkodliwy wptyw hatasu na srodowisko, w tym ludzi zamieszkujgcych narazone

na hatas tereny mieszkalne.

*  Hafas komunikacyjny

Na hatas komunikacyjny na terenie Powiatu sktada sie halas zwigzany z ruchem
kotowym jak rowniez hatas powstaty na skutek ruchu kolejowego.

Zagrozeniem dla srodowiska akustycznego Powiatu zwigzanym z ruchem kotowym
jest zwiekszony poziom hatasu wzdluz Autostrady A2 i DK nr 2. Przebiegajaca przez teren
powiatu linia kolejowa o znaczeniu miedzynarodowym, na ktérej natezenie ruchu wynosi 92
pociagi na dobe, nie stanowi na terenie powiatu powaznego zagrozenia, przede wszystkim ze

wzgledu na przebieg trasy gtdwnie poza terenami zwartej zabudowy.

*  Halas przemystowy
Zrodiem hatasu przemystowego sg zaktady przemystowe i odbywajgce sie w nich
procesy technologiczne. Poziom hatasu przemystowego jest zalezny od rodzaju maszyn
i urzadzenh, izolacyjnosci obudowy hal przemystowych, prowadzonych procesow
technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sasiadujgcych z nimi terenow.
Specyfikg hatasu przemystowego jest jego dlugotrwalos¢ wystepowania oraz
czasowe - krétkotrwale - duze natezenia.
Do zaktaddw przemystowych stwarzajgcych zagrozenie hatasem nalezg miedzy innymi
przedsiebiorstwa posiadajgce decyzje o dopuszczalnym poziomie hatasu.
Lokalizacja przedsiebiorstw w obrebie miast, wymaga jednak szczegdlnej dbatosci
o wyeliminowanie hadmiernego hatasu lub w przypadku gdy nie jest to mozliwe o stosowanie
odpowiednich zabezpieczeh dla terendéw chronionych potozonych wokot tych zakladow.
Najkorzystniejszym jednak rozwigzaniem jest lokowanie ucigzliwych przedsiebiorstw poza

terenem zwartej zabudowy i terenéw prawnie chronionych.
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Przyroda ozywiona

»  Szataroslinna

Szata roslinna jest cennym walorem Powiatu. Na jego obszarze znajduje sie
Pszczewski Park Krajobrazowy wraz z otuling, 3 rezerwaty, Zesp6t Przyrodniczo —
Krajobrazowy Glinskie Gory. Utworzono tez obszary chronionego krajobrazu. Szczegoélng

ochrong objete zostaly pojedyncze okazy, ktore otrzymaty statut pomnikéw przyrody.
Na wyznaczone obszary chronione majg wplyw nastepujace zanieczyszczenia:

* pylowe ze zrodet niskiej emisji i emitorow przemystowych;

e zwigzane z ruchem komunikacyjnym;

* wdd powierzchniowych;

» zanieczyszczenia odpadami komunalnymi (dzikie wysypiska smieci);

* zwigzane z promieniowaniem elektromagnetycznym (linie wysokiego napiecia).

Lesistos¢ Powiatu wynosi ok. 38 %, co jest wyzsze w stosunku do Sredniej krajowej
lesistosci. Wynika to z zalesiania gruntéw porolnych, ktore naleza do Viz, VI i V klasy

bonitacyjnej.

«  Swiat zwierzecy
Zasoby Swiata zwierzecego na terenie powiatu sg typowe dla rowninnych obszaréw

kraju. Cennym walorem sg przede wszystkim ptaki, zerujace i gniazdujace gtéwnie w dolinie
Obry oraz w rejonie jezior. Ranga ornitologiczna regionu jest wysoka. Potwierdzeniem tego
jest utworzenie na Jeziorze Zgierzynieckim Rezerwatu Ornitologicznego, a takze powotanie
Specjalnych Obszarow Ochrony - Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry oraz Ostoja
Zgierzyniecka i Kopanki w ramach Sieci Natura 2000. Dla swiata zwierzecego powaznym
zagrozeniem sg;

e zanieczyszczenia wbd powierzchniowych i powierzchni ziemi;

e zmiennosc¢ stanu wéd i jej niedobory.

Walory krajobrazowe

Pod wzgledem waloréw krajobrazowych teren Powiatu jest bardzo bogaty
i zréznicowany. Zdecydowang cze$¢ Powiatu charakteryzuje krajobraz otwarty i lesny
z licznie wystepujgcymi jeziorami polodowcowymi (zwilaszcza gminy Miedzichowo
i Zbgszyn). Gmina Miedzichowo jest jednoczesnie najbardziej lesistg gming w Powiecie.

Lasy zajmujg ok. 70% jej powierzchni.
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Cele i zadania realizowane w ramach programu ochron y srodowiska

W ramach polityki ekologicznej Powiatu na podstawie ustalonych zasad juz w roku
2004 okreslono cele ekologiczne, kierunki dziatan oraz zadania ekologiczne.

Polityka ekologiczna Powiatu Nowotomyskiego oparta jest na Il Polityce Ekologicznej
Panstwa, Programie Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Wielkopolskiego oraz
istniejagcych uwarunkowaniach prawnych oraz zalozeniach rozwoju spoteczno -
gospodarczego Powiatu Nowotomyskiego.

Wyznaczone cele i kierunki dziatan w zakresie ochrony srodowiska przedstawione sg
w harmonogramie bedacym odzwierciedleniem polityki ekologicznej powiatu.

Obecnie w ramach Aktualizacji Programu na lata do 2011 r. uszczego6towiono czesé
zadan, wpisano nowe, a z realizacji niektorych zrezygnowano (z réznych przyczyn)

W zwigzku ze specyfikg ciggtosci realizacji niektérych zadan moga one byé

realizowane nawet po zakonczeniu obecnego okresu rozliczeniowego, tj. po 2011roku.
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