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W km 0+031,445

do przebudowy
km 0+013,31

a=5,71°

R=500 m

Tg=24,94 m
Sw=0,62 m
PSK=49,83m

PLK= km 0+006,53
StK= km 0+031,445
KtK= km 0+056,36
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Istn. skrzyZzowanie

do przebudowy
km 0+120,95
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Istn. zjazdy i/droga dla pieszych i rowerdw

do przebudowy (nie objete whioskiem)

-

0+300

W km 0+403,66

a=7,38°

R=700 m
Tg=45/14 m
Sw=1,45m
PSK=90,16 m
PLK= km 0+358,58
SkK= km 0+403,66
KELK= km 0+448,74

R

T

LEGENDA

[777] - istn. jezdnia do przebudowy o naw. min-asf. (etap II)

] - proj. wymiana nienosnych konstrukgji jezdni o naw. min. - asf. - etap |
[ ]

=

- istn. chodnk do przebudowy na droge dla pieszych i roweréw o naw. z kostki betonowej (etap Il)

- proj. zatoka autobusowa o naw. z kamienia (etap Il)

do przebt dowy
km 0+994
(21+120)

W km 0+949,965

a=9,11°

R=350 m

Tg=27,88 m

Sw=1,11m

PSK=55,65 m

Pt K= km 0+922,14

SEK= km 0+949,965

KtK= km 0+977,79

- istn. zjazdy i droga dla pieszych i rowerow o naw. z kostki betonowej do przebudowy (nie objete wnioskiem)

- proj. peron o naw. z kostki betonowe;j (etap 1)

- proj. pas zieleni przydroznej (pas 1 m od kraweznika etap 1)

- proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm (etap II)

- istn. kraweznik betonowy o wym. 15(20)x30 cm (do przetozenia etap 1)

- proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm (etap II)

- istn. studnia rewizyjna fi 1000 do wymiany na nowa (etap Il)

- istn. przytacze kd fi 200

-
-

- istn. studzienka deszczowa fi 500 do wymiany na nowa z wpustem zlokalizowanym w catosci lub czesci poza jezdnig (kraweznikowo-jezdniowa) (etap 11)
- proj. studzienka deszczowa fi 500 z wpustem zlokalizowanym w catosci lub czesci poza jezdnig (kraweznikowo-jezdniowa) (etap I1)

- proj. przytacze kd fi 200 (etap II)
- kierunek czytania przekroju normalnego

- regulacja mediow w obszarze wymiany i remontu czastkowego jezdni oraz w pasie zieleni 1m za kraweznikiem
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Projekt zagospodarowania terenu
Skala 1:500
etap |




