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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt wykonania prac remontowych
Budynek mieszkalny, Stary Folwark 1 Nr.76/7 , woj. Wielkopolskie

PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Starosty Nowotomyskiego.

Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji obiektu
przeprowadzone przez EnterPol we wrzeséniu i pazdzierniku 2016 r.

Wstepne opracowanie konserwatorskie opracowane przez mgr inz. Jan Kielar
Dokumentacja technicznych badan podioza gruntowego oraz opinia
geotechniczna opracowana przez Geoprojekt Poznan w pazdzierniku 2016 r.
Informacja - Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow , z dnia
05.12.2016

Akceptacja przez Staroste Nowotomyskiego - zakresu i sposobu wykonania
prac naprawczych i remontowych , z dnia 02.12.2016

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy prac zabezpieczajgcych ,
naprawczych i remontowych w budynku mieszkalnym potozonym w Stary
Folwark 1 Nr.76/7 , woj. Wielkopolskie,

Celem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie umozliwiajgcym

wykonanie niezbednych opracowan kosztorysowych oraz realizacja prac

zabezpieczajgcych i naprawczych w ramach remontu budynku mieszkalnego

Stary Folwark 1 Nr.76/7 , woj. Wielkopolskie wg. uzgodnionego z

Zamawiajacym etapdw prac :

ETAPY PRAC ZABEZFIECIAJACYCH | NAPRAWCZYCH

{ ETAP - PILNE PRACE ZABEZPIECZAJACE OBIEKT

1. Wykonanie | montaz konstrukefi szachulcowej stalows] §cian od zewnetrz
budynku wraz z nadprozami stalowymi okien | drzwi wewnatrz budynku.

2. Wykonanie — odiworzenie sklepienia odcinkowego z cegly ~ strop nad
piwricg w rejonie pieca chlebowego.

3. Wzmocnienie podpdr tymezasowych — filaréw z cegly podpierajgeych teki

4. Skucie tynkOw z lekéw | Scian w miejscach peknieé oraz wymiana
peknietych cegiet, usuniecie luinych spoin | naprawa metods iniekcii od
spodu stropu,

Wzmochienie belki przy schodach podpariej prowizorycznie stipkiem
drewnianym.

i ETAP -~ PILNE PRACE REMONTOWE

5. Usunigele zbednych ciezardw ze stropodachu.

6. Qczyszczenie drewnianef wieZby dachowejf oraz ponowna impregnacja
zabezpieczajgea drewno przed korozfg biologiczng i wilgocia.

7. Skucie fynkow — pobiaty ze sklepien odcinkowych piwnicy, wymiana
peknigtych cegiel, usunigcie luZnych spoin i naprawa metoda iniekeji od
spodu stropu, Wykonanie nowych tynkéw — pobiaty od spodu stropéw i
na Scianach.




i ETAP - PRACE REMONTOWE

8. Naprawa nadprozy od zewnglrz budynku — odiworzenie pierwotnego
wygladu budynku, wymiana peknietych cegiel, usuniecie luznych spoin i
naprawa mefodg iniekcji od zewnatrz.

9. Usuniecie konstrukcji szachulcowej od zewnafrz budvnku.

10, Wymiana okien o wymiarach i podziatach zgodnych z pierwotnym
wygladem.

Uwaga :

projekt wykonawczy okredli miejsce zalozenia plomb kontrolnych.

3. NORMY, INSTRUKCJE, LITERATURA

3.1, Normy
- Obcigzenia budowli
- Obciazenie Sniegiem
-~ Obcigzenia wiatrem
- Konstrukcje drewniane
- Konstrukcje stalowe
- Konstrukcje zelbetowe i sprezone
-Grunty  budowlane. Posadowienie  bezposrednie
budowli.
3.2. Instrukcje, tablice
- “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki,
M. Zyburtowicz
- Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych ITB 305
- Zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych ITB 240

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU.

4.1 Na podstawie technicznych badan podtoza gruntowego wraz z odkrywkami
fundamentowymi oraz opinii geotechnicznej stwierdzono, ze w poditozu
gruntowym bezposrednio pod tawa znajduje sie grunt nosny Srednio
zageszczony, a jedynie w rejonie uskoku w $cianie elewacji wschodnigj
wystepuje lokalna soczewka stabszego gruntu, ktéra razem z omawianymi
zdarzeniami w ekspertyzie z pewnoscia miata wplyw na powstanie

omawianego uskoku w $cianie i powstanie spekan w konstrukcji omawianego
obiektu.

4.2 Fundamenty budynku i ich posadowienie.
Ustalono zatem, ze $ciany zewnetrzne grubosci 75 cm posadowione sg na
tawach z blokéw kamiennych taczonych zaprawa wapienno piaskows.
W podtozu gruntowym bezposrednio pod tawg znajduje sie piasek drobny
srednio zagegszczony ponizej natomiast wystepujg przewarstwienia z
domieszka humusu i te warstwy sg w stanie zblizonym do luznego..
Woda gruntowa jest ponizej poziomu posadowienia i stabilizuje sie na
poziomie wody w pobliskim strumieniu.

4.3 Projektowany obiekt nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej.




5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5.1

5.2

5.3

5.4

Charakterystyka funkcjonalna obiektu

Dom mieszkalny o adresie Stary Folwark 1 nalezy do zespotu trzech
budynkéw dawnego folwarku w gminie Miedzichowo, powiecie
nowotomyskim, wojewddztwie wielkopolskim jest budynkiem jedno-
kondygnacyjnym z cze$ciowym podpiwniczeniem i stropodachem uzytkowym
dostepnym z klatki schodowe;j

Charakterystyka budowlana obiektu

Budynek na rzucie prostokata, wzniesiony z czerwonej cegly, z dobudowka
w konstrukcji drewnianej , w czesci fundamentowej z granitowych blokdw.
Dom przekryty dwuspadowym dachem w konstrukeji drewnianej, krytym

papg.

Ocena stanu technicznego obiektu

Na podstawie ekspertyzy obiektu , poprzedzonej wizjami lokalnymi,
wykonang inwentaryzacja, przeprowadzong analizg statyczno-
wytrzymatosciowa i mozna sformutowano nastepujgce wnioski i zalecenia
koncowe :

Istniejgca konstrukcja budynku , poza wiezbg dachows | jest w ztym stanie
technicznym i w wiekszosci elementow konstrukcyjnych murowanych nie
spetnia warunkdw stanu granicznego nosnosci i uzytkowania.

Zatem bezwzqglednie nalezy zastosowaé wymagania i zalecenia niniejszeqo
opracowania.

Uwaga :

- kolejne wizje omawianego budynku , zaproponowane wzmocnienia $cian i

- stropow w niniejszym opracowaniu oraz doswiadczenia autora pozwalajg

stwierdzi¢, ze mozna jedynie poming¢ wykonanie dodatkowych odkrywek
fundamentowych , a w zamian tego wykonac¢ tzw. plomby kontrolne .

Opis istniejgcych elementow konstrukcyjnych obiektu szczegétowo
przedstawiono w ekspertyzie.

6. ZAL OZENIA KONSTRUKCYJNE

6.0

Przyjete obcigzenia state, zmienne, i technologiczne.
- obcigzenie wiatrem - | strefa
- obcigzenie $niegiem — | strefa

- obcigzenie uzytkowe dachu, oddziatywanie instalagiji................ 0,05 kN/m?
- ohciazenie uzytkowe stropodacht........ccoeveoveiiiieieeieeee e 1,20 kN/m?2
- obcigzenie uzytkowe stropu partert ..........covieoieieieeeeeeen 1,50 kN/m?

- obcigzenie state od $cianek dziatowych lekkich ze wspdtezynnikiem
CzZWIEKSZAJgeYM 1,4 e 0,36 kN/m?




ZAKRES PRAC ZABEZPIECZAJACYCH | REMONTOWYCH

| ETAP - PILNE PRACE ZABEZPIECZAJACE OBIEKT

6.1  Wykonanie i montaz konstrukcji szachulcowej stalowej écian od zewnetrz
budynku wraz z nadprozami stalowymi okien i drzwi wewnatrz budynku.

6.2  Wykonanie — odtworzenie sklepienia odcinkowego z cegly — strop nad
piwnicg w rejonie pieca chlebowego.

6.3  Wzmocnienie podpér tymczasowych — filaréw z cegly podpierajacych feki

6.4  Skucie tynkdw z fgkdw i $cian w migjscach peknieé oraz wymiana peknietych
cegiet, usunigcie luznych spoin i naprawa metods iniekcji od spodu stropu.
Wzmocnienie belki przy schodach podpartej prowizorycznie stupkiem
drewnianym.

Uwaga : po wykonaniu prac | Etapu nalezy zatozy¢ plomby kontrolne i raz na
kwartat sprawdzac czy nie ulegly zniszczeniu.

I ETAP - PILNE PRACE REMONTOWE

6.5 Usunigcie zbednych ciezaréw ze stropodachu.

6.6  Oczyszczenie drewnianej wiezby dachowej oraz ponowna impregnacja
zabezpieczajaca drewno przed korozjg biologiczng i wilgocia.

6.7  Skucie tynkdw — pobiaty ze sklepien odcinkowych piwnicy, wymiana
peknietych cegiet, usunigcie luznych spoin i naprawa metods iniekeji od
spodu stropu. Wykonanie nowych tynkéw — pobiaty od spodu stropéw i na
$cianach.

Il ETAP - PRACE REMONTOWE

6.8 Naprawa nadprozy od zewnatrz budynku — odtworzenie pierwotnego
wygladu budynku, wymiana peknietych cegiet, usuniecie luznych spoin i
naprawa metodg iniekcji od zewnatrz.

6.9  Usunigcie konstrukcji szachulcowej od zewnatrz budynku.

6.10 Wymiana okien o wymiarach i podziatach zgodnych z pierwotnym wygladem.

7. DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

7.1

Konstrukcja szachulcowa $cian od zewngtrz budynku wraz

z nadprozami stalowymi okien i drzwi wewnatrz budynku.

Dla zapewnienia statecznosci konstrukcji muréw nalezy pilnie wykonaé
wzmochienhia tymczasowe w postaci konstrukcji szachulcowej

wykonanej z elementdéw stalowych wzmacniajacyeh istniejace -
spekane Sciany.

Na elewacjach budynku ( rys. K - 11 do K -14 ) oraz przekroju poprzecznym
(rys. K—03) pokazano uktad stalowych wiencdw usztywniajgcych
zbudowanych z C140 18G2 i zlokalizowanych na trzech poziomach :

- nad stropem piwnic

- w poziomie nadprozy nad parterem

- oraz w poziomie nadprozy stropodachu.

Uktad szachulcowy tworza réwniez stupki stalowe zbudowane z C140 18G2,
zespolone z wiencami z udziatem blach weztowych i za pomoca $rub M 12
k.B.8 (rys. K- 17 do K-19)




Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne nalezy mocowac do §cian elewacii

za pomocy pretéw gwintowanych $12 St3S |, kotew wklejanych na zaprawe

iniekcyjng np. Fischer FIS P 360 S - patrz rys. nr K-17. Otwory dla kotew
powinny by¢ lokalizowane co ~ 80 cm w spoinach istniejgcych scian.
Nadproza okienne i drzwiowe zbudowane sa z C140 St3S osadzonego w
bruzdzie po wewnetrznej stronie $ciany i potgczonego z uktadem
szachulcowym zewnetrznym za pomocg pretoéw gwintowanych o srednicy

16 mm ze stali St3S. Te prety rowniez wklejane na zaprawe iniekeyjng np.
Fischer FIS P 360 S.

Kolejno$¢ montazu oraz asortyment zapraw opisano na rysunkach nadprozy
(K-15iK -16 ) oraz opisano w pkt. 9 niniejszego opisu.

Na catej dtugosci belek oraz na podporach podbi¢ zaprawa ekspansywna np.
Sika Grout o odpowiednigj granulacji.

Bruzdy dla nadprozy wewnatrz $cian murowanych wykonaé technikg ciecia
bez pylowego, zgodnie z kolejnoscig robot oraz po zamontowaniu
wzmocnien — zewnetrznego ukfadu szachulcowego .

Uwaga: zaprojektowane wzmocnienia tymczasowe umozliwiajg sukcesywng

7.2

7.3

7.4

naprawg nadprozy okiennych i drzwiowych oraz wymiane okien do
wymiardw pierwotnych bez koniecznosci stemplowania scian i stropow.

Problem naprawy stropéw nad piwnica polega na tym ze praktycznie
dostep do struktury stropu jest jedynie od spodu bo nalezy zalozy¢ ze
nie bedzie mozliwosci wyprowadzenia mieszkancéw na czas remontu
stropu. Zatem jedynie rejon kompletnego braku stropu zmusza do
odtworzenia stropu z koniecznoscia czesciowego rozebrania podtogi .
Whykonanie — odtworzenie sklepienia odcinkowego z cegty — strop nad
piwnica w rejonie pieca chlebowego — patrz rys. K-21

Wykona¢ strop odcinkowy gr. 13 cm z cegty petnej kl.15 tradycyjnie na
zaprawie wapiennej z dodatkiem cementu dla zapewnienia wickszej
trwatosci.

Odtworzenie uszkodzonego teku oraz spekane fragmenty stropu naprawié¢
jak opisano na detalach 12 i 13 — patrz rys. K-21 oraz detale wzmocnhienia
teku rys. K-27

Wzmocnienie podpoér tymczasowych — filarow z cegly podpierajgcych feki.
Wystepujg 2 rodzaje podpdr — srodkowa i skrajna. Dla obu przypadkow

. zaprojektowano wzmocnienia z udziatem strzemion z pretéw o $rednicy 6

mm ze stali Al — patrz Detale 14115 na rys. K-22

Skucie tynkdw z fekow i cian w migjscach peknie¢ oraz wymiana peknietych
cegiet, usunigcie luznych spoin i naprawa metoda iniekgji od spodu stropu,
zgodnie z omowionymi sposcbami z uzyciem odpowiednich pretow — spinek i
strzemion, osadzanych w spoinach cegiet — patrz Detale 16 do 22 na
rysunkach K — 23 do K - 27, na ktérym szczegdtowo opisano sposob
wzmochienia tekow.

Oczywiscie naprawe sklepien i fekow mozna realizowa¢ z zastosowaniem -
uzyciem krazyn i stempli. Spekane cegly tez trzeba wymieni¢ na cate o
odpowiednich gabarytach { by¢ moze nalezy pozyskac cegle rozbidrkowa) .




7.5

7.6

7.7

7.8

Wzmocnienie belki przy schodach podpartej prowizorycznie stupkiem
drewnianym.

Zgodnie z detalami 9 i 10 na rys. K — 20 wykonaé¢ wzmocnienie stropu
ceglanego — odcinkowego przy schodach z piwnicy na parter.

Nalezy odkué pobiate — tynk do surowej cegly, po odpyleniu powlec emulsjg
polimerowg zwigkszajgcg przyczepnos¢ np. Sika Baudispersion. '
Spoiny wypetni¢ szybkowigzaca zaprawg montazowg oraz zaprawg do
napraw np. Sika Schnellmortel natomiast wigksze ubytki wypemi¢ zaprawa
naprawczg typu PCC np. Sika Repair— 13 F.

Zastosowano blachy 6 x 200 i 8 x 200 , ktore posrednio nalezy mocowac za
pomocg érub M10/200 oraz naroza wzmacniane L 100/8 i mocowane za
pomocg pretdw gwintowanych o srednicy 12 mm w obu przypadkach
osadzonych przy uzyciu zaprawy iniekcyjnej np. Fischer FIS P 360 S

Konstrukcja stropodachu nie wymaga wzmocnien natomiast dla osiggniecia
warunku statecznosci i uzytkowania nalezy bezwzglednie usunaé zbedne
przedmioty i materiaty ze stropu gérnego.

Oczyszczenie drewnianej wiezby dachowej oraz ponowna impregnacija
zabezpieczajgca drewno przed korozjg biologiczng i wilgocia.

- oczyscic konstrukcje drewniang stropodachu ;

- wykonadé przeglad konstrukcji drewnianej (stwierdzono nieliczne $lady
ydziatalnosci” spuszczeli lub innych szkodnikow)

— po konsultacjach ze specjalistg ustali¢ czy nalezy wymienié uszkodzone
elementy wiezby, wybraé rodzaj srodka przeciw szkodnikom i ponowié
impregnacje catej wiezby drewnianej .

Konstrukcja drewniana stropu goérnego nad parterem :

- zaleca si¢ przeglad wyrywkowy stanu korozji biologiczne] i zastosowa¢ -

procedure jak wyzej.

Skucie tynkéw — pobiaty ze sklepien odcinkowych piwnicy, wymiana
peknietych cegiet, usunigcie luznych spoin i naprawa metodg iniekcji od
spodu stropu - zgodnie w weze$niej omoéwionymi sposobami z uzyciem
odpowiednich pretéw — spinek i strzemion, osadzanych w spoinach cegiet.
Na koniec wykonanie nowych tynkéw ~ pobiaty od spodu stropdw i na
scianach.

Chociaz zdaniem autora poprawne i catosciowe wykonanie spoinowania

- stropdw i scian z wypetnieniem ubytkow metoda iniekcji jest wystarczajgce

dla uzyskania nosnosci i rowniez efektu uzytkowego — zatem tynkowanie
moznha pomingc.

Naprawa nadprozy od zewnatrz budynku — odtworzenie pierwotnego
wygladu budynku, wymiana peknietych cegiet, usuniecie luznych spoin i
naprawa metodg iniekgji od zewnatrz.

Wykonac¢ wzmocnienia Scian nad nadprozami za pomocag spinek, z pretéw
o §rednicy 8 mm osadzanych nadprozy w miejscach spekan co 3 — cig
spoing oraz nadproza strzemionami, z pretéw o $rednicy 6 mm osadzanych
co 2 —gq spoine — patrz Detale 31 do 34 narys. K- 31i K—-32oraz
zestawienia pretéw Etapu 1l - patrz K- 33.




7.9

7.10

8.

Usuniecie konstrukcji szachulcowej od zewngtrz budynku.

Wykonanie petnej naprawy pierwotnych nadprozy tj. .

- usunigcie prowizorycznych wzmocnien stalowych nad oknami ;

- wymiana spekanych cegiet , lokalnie ponowne przemurowanie oraz po
wykonaniu wyzej opisanych wzmocnien i stwierdzeniu ze zatozone wczesniej
plomby kontrolne nie ulegty zniszczeniu mozna przystgpi¢ do usuniecia '
uktadu szachulcowego.

Na zewnatrz pozostang widoczne powickszone podktadki o érednicy 70 mm
oraz koncdwki pretow gwintowanych o &rednicy 16 mm, ktére zespalajg
nadproza ze $ciana.

Wymiana okien .

W dalsze] kolejnosci zatem nalezy przygotowaé stolarke okienng —
dopuszcza sie wariant z tworzywa o imitacji drewna lecz o wymiarach i
podziatach zgodnych z pierwotnym wygladem.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Oczyszczanie strumieniowo — sciernie do stopnia czystosci SA 2 lub
mechanicznie do ST 3.

Wykona¢ ocynk ogniowy oraz zgodnie z zaleceniem Konserwator
Zabytkow powlec powlokg malarskg w kolorystyce nawigzujacej do
ceglanych elewacji ( w celu zamaskowania uktadu szachulcowego )

9. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

9.1

9.2

8.3

9.4

Stal profilowa

- uktad szachulcowy C140 - 18G2

- naproza okienne i drzwiowe C140 - St3S

- blachy i podktadki okragte grube - St3S

taczniki

- sruby ki, 8.8; prety wklejane @12 i @16 z St3S

- spawanie drutem w ostonie CO2

Zaprawy ...

= cementowe ekspansywne np Sika Grout 314 - dla warstwy gr. 10 — 15 mm

- cementowe ekspansywne np Sika Grout 318 - dla warstwy gr. min 25 mm

- emulsja polimerowa zwigkszajaca przyczepno$é np. Sika Baudispersion.

- szybkowigzaca zaprawa montazowa oraz zaprawa do napraw np. Sika
Schnellmortel

- ubytki wypetni¢ zaprawa naprawcza typu PCC np. Sika Repair— 13 F.

Zaprawy iniekcyjne np. FIS P — 360S firmy FISCHER w wersji dla $cian

ceglanych z uwzglednieniem pory roku w jakiej bedg prowadzone prace.

10. UWAGI KONCOWE

10.1.

Wytyczne do montazu Kkonstrukcji sprecyzowane zostaly na rysunkach.
Ponizej podajemy jednak kilka uwag ogélnych.




10.2

10.3

10.4

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami BHP oraz sztuka
budowlang , warunkami konserwatorskimi i pod statym nadzorem
uprawnionego dozoru technicznego.

Wszystkie niezbedne stalowe elementy konstrukcyjne opracowane zostaty w
ninigjszym projekcie, w zakresie niezbednym do wykonania w wytworni oraz
zamontowania w budynku.

Zaleca sie wykonanie obmiaru geodezyjnego gabarytow elewacji przed
wykonaniem elementéw konstrukeji szachulcowe;.

Autor niniejszego opracowania zastrzega sobie prawo akceptacji
ewentualnych rozwigzan zastepczych, ktére zaproponuje Wykonawca robot
zabezpieczajgcych i naprawczych.

projektant

inz. Krzysz f Przybyla
uprawniepia budowlane
<1}

robotarryi ‘bu specjalnosci
u

kor&)

ZALACZNIK

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
pkt. 1-10 ustawy obejmuje nastepujgce przypadki wystepujace
w projektowanym obiekcie:
1) roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja Ilub  miejsce
prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku

z wysokoéci ponad 5,0 m,

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
2) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich
elementdw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

Poznan, grudzien 2016




