
                   Załącznik A 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa - kupno fabrycznie nowego, nie noszącego znamion 
użytkowania samochodu ciężarowego o DMC 3,5 Mg.  
Minimalne wymagania (parametry) techniczne jakim musi odpowiadać oferowany pojazd:  
Pojazd musi być nowy, rok produkcji 2018 dopuszcza się rok 2017, i posiadać ważną 
homologację  a poza tym :  

� silnik(diesel): min. 130KM 
� norma ekologiczna: Euro 6 (bez AdBlue) 
� pojemność silnika (cm3): min. 2250  
� moc max (KM / przy obr./ min): min. 130 / 3600 
� max moment obr. (Nm / przy obr.): min. 320 / 1800 
� max masa uciągu (kg): 3000 
� dopuszczalna masa całkowita (kg) : 3500  
� ładowność (kg) : min. 800 
� liczba miejsc: 3 
� zbiornik paliwa: min. 80  
� zasilanie: wtrysk bezpośredni o kontroli elektronicznej z turbosprężarką i 

intercoolerem 
� sprzęgło: jednotarczowe sterowane hydraulicznie 
� liczba biegów: 5/6 + wsteczny 
� zawieszenie przód: koła niezależne, kolumny ze stabilizatorem 
� zawieszenie tył: sztywny most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi, 

amortyzatorami 
� układ hamulcowy: z ABS dwuobwodowy, przód tarcze (wentylowane), tył tarcze 
� ogumienie: 215/75 R16C 
� ABS z EBD, 
� ESC - elektroniczna kontrola stabilności jazdy,  
� poduszka powietrzna kierowcy,  
� trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,  
� napinacze pasów,  
� układ kierowniczy ze wspomaganiem (o zmiennej sile),  
� kierownica z regulacją wysokości,  
� siedzenie kierowcy z regulacją wysokości oraz lędźwi i podłokietnikiem,  
� elektrycznie opuszczane szyby, 
� centralny zamek z pilotem,  
� klucz elektroniczny (immobiliser),  
� instalacja do podłączenia radia (okablowanie + kostki ISO),  
� komputer pokładowy,  
� światła do jazdy dziennej, 
� klimatyzacja (może być manualna), 
� radioodtwarzacz, 
� elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, 
� zawieszenie tylne z podwójnymi resorami i stabilizatorem, 
� skrzynia fabryczna min. 3500 x 2000 x 400 mm (burty aluminiowe, rama pośrednia 

stalowa, oświetlenie obrysowe), 
� ściana oporowa (osłona ściany tylnej kabiny), 
� listwy antynajazdowe, międzyosiowe, 



 
� półka podsufitowa w kabinie, 
� hak do uciągu max. 3000 kg,   
� ostrzegawcza lampa zespolona led 12V pomarańczowa 1500mm 

 
GWARANCJA,   
- na silnik i podzespoły mechaniczne wynosi – min. 2 lata bez limitu kilometrów,  
- na wady lakiernicze – min. 3 lata,  
- na perforację blachy – min. 8 lat.  
 
Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 
 
 


