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Specyfikacja Techniczna STWi ORB -1 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej Szachulcowej 
1 .Wstęp 
1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-1 
       Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót remontowych 
       Naprawy ścian zew ,rys pęknięć uzupełnienie braków ,cegieł, spoin, innych elementów, 
       Montaż stalowej  konstrukcji szachulcowej (wzmocnienie stalowe ścian zew)  
       Budynku Mieszkalnego Stary Folwark nr1 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
      Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną określa projekt budowlany 
1.4    Zakres prac  budowlano remontowych został podzielony na trzy etapy: 
         I Etap -Pilne prace zabezpieczające obiekt.    
     1.Wykonanie  na warsztacie stalowej konstrukcji szachulcowej 
     2.Dostawa konstrukcji na budowę i montaż szachulcowej  konstrukcji stalowej na elewacjach budynku 

wraz z montażem nadproży stalowych nad drzwiami i oknami wew. budynku 
3.Wzmocnienie  konstrukcją stalową belki ,nadproża wejście przy schodach  
4.Odtworzenie brakującego sklepienia  ceglanego w piwnicy strop w rejonie pieca chlebowego 

     5.Skucie tynków z łęków , ścian w miejscach pęknięć ,wymiana pękniętych cegieł  

         usunięcie luźnych spoin, naprawa     spoin metodą  iniekcji  , od spodu stropu 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada   
       Wykonawca. Roboty  są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 
2.5 Materiały 
       Materiały zaprawy ,kotwy ,konstrukcje stalowe ,materiały pomocnicze  zabezpiecza  wykonawca robót 
       Układ szachulcowy tworzą słupki stalowe z ceownika 140 mm Stal 18G2 łączne za pomocą śrub M12 
       z trzema poziomami ceownika 140 mm Stal 18G2 umieszczonego  nad stropem piwnic, w poziomie  
       nadproży nad  parterem oraz w poziomie stropodachu. Wzmocnienia nadproży ceowniki  stalowe należy podbijać     
       zaprawą Sika Grout lub równoważną .Do wzmocnienia  ścian, kolumn , nadproży ,sklepień należy stosować  
       ceownik 140mm Stal St3S łączonych za pomocą prętów gwintowanych 16mm z stali St3Slub równoważne. 
3.5 Sprzęt 
       Elektronarzędzia ,sprzęt do wykonania robót oraz do zabezpieczenia pracowników  dostarcza wykonawca 
4 .5 Transport 
      Ilość środków transportu i miejsce ich parkowania należy uzgodnić z właścicielem terenu 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne  
5.2 Zakres robót - Montaż konstrukcji szachulcowej ,montaż kotew ,sposoby zabezpieczeń     
     uszkodzonych sklepień  ,filarów ,murów określa dokumentacja projektowa wykonania prac remontowych       
 6 . Obmiar robót 
       Obmiary robót należy wykonać zgodnie z jednostkami podanymi w kosztorysie inwestorskim 
7. Warunki wykonania robót 
   Prace remontowo budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
    Naprawy ścian zewnętrznych należy wykonać z rusztowań zewnętrznych 
  -prace naprawcze ścian zew  należy wykonywać z rusztowań stałych 
  -odbiór rusztowań powinien zostać dokonany prze inspektora nadzoru  
8. Kontrola jakości 
      Prace pod nadzorem inspektora nadzoru 
9. Odbiór robót 
      Po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy 
10. Podstawa płatności 
Płatności będą wykonywane na podstawie protokołu  odbioru robót 
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Specyfikacja techniczna STW i ORB-2 ST-2 
Uzupełnianie spoin i uzupełnianie cegły w ścianach ,stropach ,filarach, iniekcja spoin ,szczelin 
skucie ,naprawy tynków 
1 . Wstęp 
1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-2 
      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót , naprawa  spoin i    
      uzupełnienie cegły w ścianach ,stropach ,filarach, nadprożach ,skucie i naprawa tynków 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
      Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.1.3Wykonanie uzupełnianie spoin metodą iniekcji  i uzupełnianie cegły, iniekcja szczelin 
         Szczegółowy zakres robót określa  ,kosztorys inwestorski, projekt budowlany wykonania prac remontowych 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
      Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada   
      wykonawca, które są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 
2, Materiały 
       Niezbędne materiały zabezpiecza  wykonawca robót 
2.1  Uzupełnienie ,naprawy spoin. 
       Zaprawy do spoinowania  muru wypełnić zaprawą szybko wiążącą  ,nadproży ,sklepień ,zaprawy muszą      
       przede wszystkim posiadać szybki transport wody i optymalną wytrzymałość mechaniczną zgodną z cegłami. 
2.1.1  Do napraw spoin zastosować zaprawy szybkowiążące Sika Schenellmortel ,większe ubytki    
           zaprawą naprawczą np. Sika Repair -`13  lub równoważne.                 . 
2.1.2 Spoiny do stropu ,filarów .nadproży , muru. 
2.2 Wypełnianie ubytków w cegle – 
      Cegły pełne kl 150 zaprawy Np. Sika Repair lub równoważne 
2.3 Wypełnianie szczelin i rys w murach 
     Zaprawa do iniekcji wypełniającej szczeliny i ubytki w stropach ,murach firmy Fischer FIS P 360 S 
     lub równoważna, odporna na obecność związków soli. Wytrzymałość ok. 4-5MPa – zależnie od typu i ilości 
    (możliwość przygotowania zależnie od problemów przy obiekcie np. sole i różna szerokość i   głębokość    
     szczelin, stąd różna frakcja kruszyw, większa zdolność penetracji itp.) 
    Materiały, zaprawy przed zastosowaniem  muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru    
 3.   Sprzęt  
      Rodzaj sprzętu dostarcza i odpowiada wykonawca – bruzdownica, wiertarki udarowe , mieszadła  
4.Wykonanie robót 
4.1 Wymagania ogólne  
4.2 Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy ,projekt 
- Usunięcie spoin cementowych i wapienno-cementowych oraz spoin nie spełniających wymogów 
- położenie spoiny 
- wypełnienie ubytków w cegle 
- wypełnienie ubytków w cegle które mogą być przyczyną destrukcji cegły 
- wypełnienie szczelin i pustek w murze 
5 . Obmiar robót 
Fugowanie w m2 , kity w dm2 , innekcja w m2 
6. Warunki wykonania robót 
- prace nie mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 5 st C 
7. Kontrola jakości 
Prace pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego oraz inspektora obiektów zabytkowych 
8 Odbiór robót 
po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy 
9 Podstawa  Płatności  
Płatności będą wykonywane na podstawie odbioru robót 
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Specyfikacja techniczna STW i ORB Nr 3  ST -3 
- Wymiana lub uzupełnienia w cegle, roboty murowe, tynkarskie ,iniekcje ,montaż kotew stalowych 
l Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich ,tynkarskich, montażu konstrukcji stalowych , naprawy sklepień, nadproży , ścian ceglanych  
metodą iniekcji ,wzmacniania murów z pomocą kotew stalowych  
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 
specyfikacją. 
1.3 Określenia podstawowe 
1.13Odtworzenie sklepienia odcinkowego z cegły ,uzupełnieni ubytków cegły 

1.4 Ogólne warunki wykonania robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada wykonawca 

2.0. MATERIAŁY. 
2.1 Cegła ceramiczna o wymiarach cegły zachowanych w murach ,nadprożach i o zbliżonych parametrach 
technicznych Cegła pełna klasy 150.Materiały pomocnicze zaprawa do murowania muszą mieć właściwości 
techniczne określone przez producent 
2,2Warunki przyjęcia wyrobów ceramicznych na budowę. 
Wyroby ceramiczne i zaprawy mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane ,spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce 
powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodpomości ), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania 
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
2.2 zaprawy do lica muru 
Stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami – i w wielu miejscach zarówno 
cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość przy stosunkowo niedużej wytrzymałości mechanicznej; i 
właśnie do tych parametrów należy dostosować większość zapraw, aby uniknąć późniejszych zniszczeń i 
spękań cegieł wraz z wykwitami. 
 Do robót naprawczych zastosować zaprawy wskazane w projekcie budowlanym lub równoważne specjalnie 
przygotowana fabryczna mieszanka wapienno-trasowa głównie do prac murarskich, o bardzo niskiej 
alkaliczności (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym skurczu i dużej zdolności 
zatrzymywania wody zarobowej oraz bardzo szybkim transporcie wody –cecha potrzebna przy nasiąkliwych 
cegłach; Standard jest w kolorze Wytrzymałość ok. 5-6MPa 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.2. Warunki przechowywania wyrobów 
2.3. Wszystkie wyroby ceramiczne i zaprawy powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. 
Cegły przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 
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do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych.  
Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
Zaprawy workowane trwale zabezpieczone przed dostępem wilgoci. 
3. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4, TRANSPORT MATERIAŁÓW. 
Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transporcie należy stosować: kliny, rozpory l bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
5.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Do wykonywania robót można przystąpić po uprzednim usunięci resztek cegieł i zapraw z lica muru 
Otwór wykuwamy na głębokość 1 cegły oczyszczamy mechanicznie i zmywamy wodą 
5.2. Wymagania dotyczące uzupełnień 
Cegły wokół otworu nie powinny być pęknięte i skorodowane, 
5.3. Warunki prowadzenia robót 
Roboty murowe z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy uzupełnianiu muru 
cegłą nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania uzupełnień 
Należy dobierać kolor cegły licujący z otoczeniem a także zachowywać historyczne wątki murowania 
5.5.1. Badania materiałów. 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej , opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami. 
5.5.2. badania prawidłowości uzupełnień 
- zachowanie tzw wątków muru 
- dobranie koloru cegły 
-sprawdzenie lini poziomej i pionowej występuje tu tzw wypadanie cegły 
-sprawdzanie twardości cegły w porównaniu do zachowanych w murze 
-wykonanie przemurowania fragmentów  nadproży ,filarów ,ścian 
5.6.1Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
,wykonanych robót i, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowanego podkładu, 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem  
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót . 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega r\& ocenie ilości l jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli urnowa taką formułę przewiduje. 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać urnowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentacje konserwatorską z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarobót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu l powszechnego zastosowania użytych materiałów t wyrobów 
budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-- wyniki badań laboratoryjnych j ekspertyz. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone prze wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być odebrane . 
 W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika , trwałości i szczelności zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w 
trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
.Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a 

wykonawcą. 
8 Podstawa płatności 
Wykonanie w ilości zgodnie z przedmiarem 
PN-B-1 2030: 1996 
Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B-12030:1996/ Az:2002 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
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Specyfikacja techniczna STWiOR nr 4  ST- 4  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot ST: 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST: 
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; 
- demontaż stolarki drzwiowej ; 
- rozebranie, pęknięć , rys ,sklepień ,nadproży murów 
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich; 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacje techniczne są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotycz ące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 
(złom),inne; 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OgólnejSpecyfikacjiTechnicznej. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, 
SpecyfikacjiTechnicznej lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
ST lub przez Inspektora . Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w niniejszej specyfikacji technicznej lub wskazane 
przez Inspektora. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą Sp.Tech. stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane 
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przez Inspektora. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót 
rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach 
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Specyfikacja techniczna STWi ORB nr 5       ST -5   Odgrzybianie ,wzmocnienie podłoży 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   oczyszczenia 
spoin ,odgrzybiania ,odsalania , wzmocnienia  podłoży. 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją 
,1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi i pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 

2 Materiały 
 materiały do wykonywania odsalania to pulpa celulozowa lub lignina  
4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada wykonawca 
,które są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych Wykonawca i 
Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
• podłoże musi być nasączone wodą  
5.3. Wykonanie konserwacji wzmocnienia podłoży preparatem Sika  Baudisperrsion lub równoważnym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 
• badania zasolenia muru przed rozpoczęciem robót, 
• badania odbiorcze zasolenia muru  po wykonaniu robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wzmacnianej j  powierzchni. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego 
zakresu robót 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót byty uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
 Poziom  przyczepności podłoży ,murów ,sklepień ,nadproży 
• dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót daty wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PW i ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
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Specyfikacja techniczna ST nr 6 ST-6- Roboty –wyprawy tynkarskie i konserwacja 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem  i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 
specyfikacją. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 

Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy program konserwatorski, projekt 
1.3 Określenia podstawowe 
1.4 Ogólne warunki wykonania robót 
Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada wykonawca 
,które są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlany 

2 Materiały 

Użyte  do wykonywania konserwacji wypraw tynkarskich materiały   muszą być zgodne ze Specyfikacją 
Materiałową 

-do uzupełnień w grubszych warstwach od 10 -25mm stosować zaprawy Sika Grout 318 

-do uzupełnień i podklejeń do gr 15mm stosować zaprawy Sika Grout 314 

3 Sprzęt Do wykonywania robót m należy stosować: 

•     szpachle, kielnie  

•    mieszadło mechaniczne. 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonanie robót 
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5.1 Przygotowanie powierzchni 

. Warunki przystąpienia do konserwacji wypraw 

Podkleić odpadające oryginalne wyprawy  

Wzmocnić osypujące się tynki, spoiny 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Przy wykonywaniu konserwacji wypraw  należy przestrzegać następujących warunków: 

•    roboty powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 "C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 'C i nie wyższej niż 22 "C z tym, że do nakładania wypraw 
najkorzystniejsze są temperatury 12-18 "C. 

•    w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego 
działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Zgodność z dokumentacją 

Roboty  powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm i określającą 
rodzaj podłoża,  

6.2 Badania 

Badania w czasie procesu robót  obejmują: 

Pobranie próbek wypraw oryginalnych i badanie ich składu 

7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla konserwacji wypraw jest m2 (metr kwadratowy), 

8 Odbiór robót 

Wyprawy powinny być nie odspojone i nie osypując się 

9 Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Powierzchnię poddaną konserwacji 
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10 Zbiór norm i przepisów 

Specyfikacja techniczna STWiORB nr 7 ST 7  Wzmocnienie ścian metodą prętów ,spinek stalowych 
 1 , Wstęp 
1,1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-01 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót wzmocnienie ścian zgodnie 
z wymogami ST -00 
1,2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy 
1,3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie wzmocnienia ścian metodą wklejania spinek z prętów stalowych na Klejach  
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys i, projekt budowlany wykonania robót remontowych  
1,4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada wykonawca 
,które są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 
2, Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.  

Materiały stosowane do wykonywania robót  powinny posiadać oznakowanie CE i deklarację Zgodności WE 
producenta Na opakowaniach powinny znajdować się właściwe oznaczenia  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót . 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2,3 Materiały 

Pręty stalowe, wg zestawienia projektu .Zaprawy  żywice wg projektu lub równoważne 
Konieczny sprzęt ochronny dla pracowników dostarcza wykonawca 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
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materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt wykorzystywane przy pracach remontowych 

3.2.1. Sprzęt do wykonywania kotew Wykonawca przystępujący do wykonania w/w robót powinien wykazać 
się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 

I. Podstawowe narzędzia i wyposażenie 
Wiertnica HILTI DD 200 

Bruzdownica z podwójnymi tarczami 

Szlifierka kątowa przystosowana do cięcia dwoma tarczami 

Odkurzacz współpracujący z bruzdownicą i szlifierką kątową 

Zestaw końcówek i złączek do odkurzacza 

Rusztowanie 

Wiertarki udarowe i rotacyjne 

Wiertła śr. 12 ,16, 18 mm z przedłużkami do 1,0 m 

Wiertnica z koronkami średnicy 30 mm i przedłużkami do 2,0 m 

Mieszadło łopatkowe 

Spryskiwacz do wody lub wąż z końcówką umożliwiającą regulację strumienia 

Nożyce do cięcia metalu 360 mm, przecinak, szczypce 175 mm  

Zestaw śrubokrętów 

Młotek cisielski 1,25 kg , młotek 0,5 kg 

Mała piła do metali 
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Taśma  min 5 m 

Kielnia 10 mm i 50 mm, szczotka  

Wyciąg, 

Drabiny 

Łopaty, taczki  i pojemniki do usuwania gruzu, 

Kask, okulary i rękawiczki ochronne, 

II. Narzędzia i wyposażenie systemowe 

Zestaw do spoinowania z pistoletem do zszytych pęknięć CS 

Zestaw do osadzania kotew  

Pistolet pneumatyczny - 9500 R - opcjonalnie 

Pojemnik na zaprawę 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

4.2. Transport materiałów 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. 

5. Zasady wykonywania robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, a także za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wyznaczenie miejsc montażu kotew zgodnie z rozstawami określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru .Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną (jeśli wymagał będzie tego inspektor nadzoru) poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia miejsc montażu kotew przez inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność i zgodność z projektem.               
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
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naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .Polecenia inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5,2 Zakres robót 
Zabezpieczenie pęknięć w metodą  montażu spinek stalowych. 
Wykonanie odwiertu co 50 cm po linii na ścianach pionowych  
Oczyszczenie otworu  
Włożenie siatki w kształcie tulei 
Zaaplikowanie kleju  
Włożenie pręta  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności i 
realizowanych robót z dokumentacją projektową i  SST .Materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru 
dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie 
wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru i ewentualnie przedstawiciela założonej jakości. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań powinny zostać uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed 
rozpoczęciem prac. 

6.3.2. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości wykonanych kotwień, 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania . 

Ilość kotew  o określonej średnicy i długości określa się w sztukach na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 

8.1.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiorowi częściowemu, 

- Odbiorowi końcowemu, 

- Odbiorowi ostatecznemu. 

8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej i ST  w oparciu o przeprowadzone pomiary 
z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych ustaleń.   

8.1.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

8.1.4. Odbiór końcowy robót 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
następnym punkcie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, komisja ma prawo do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu odbioru 
końcowego .W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
przetargowych. 

 

8.1.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez zamawiającego .Do odbioru końcowego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacje techniczne, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane prze Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
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- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza 
komisja. 

 

8.1.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN 845-1:2002; Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 1: Kotwy, 
listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

9.2. Ustawy– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

10 Przepisy związane 
aprobata ITB AT-15-4353/2000 
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Specyfikacja techniczna STWiORB nr 9          ST-9    Rusztowania 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
     Wykonania robót naprawczych ścian zewnętrznych budynku  zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
     Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
     przy robotach budowlanych  dotyczy  montażu konstrukcji szachulcowej  stalowej  na  ścianach zew budynku 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
     Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy , kosztorys inwestorski, projekt wykonania prac remontowych 
   1.Montaż i demontaż stalowej konstrukcji szachulcowej na ścianach zewnętrznych 

 
1.3 Określenia podstawowe 
1.4 Ogólne warunki wykonania robót 
        za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada wykonawca       
,które są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały nie występują. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  - Wymagania ogólne. Do wykonania i 
montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy montaż. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST . Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Rusztowania powinny 
być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez 
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach 
oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 
tablica określająca: 
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej 
oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a 
między pionami nie większa niż 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
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3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 
6) posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy 
określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 
rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza 
najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą 
linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony tej 
ściany. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. 
środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 
elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą 
w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie 
licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz 
ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem 
robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 
i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 
- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest 
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia 
oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. Na pomoście ruchomego podestu 
roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta. 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego 
przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych 
podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty 
robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym 
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wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa 
wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost 
ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych 
podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. Droga przemieszczania 
rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może 
przekraczać 1%. Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed 
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają 
na nich ludzie, jest zabronione. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostkami obmiaru są:m 2 - rusztowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbiór rusztowania 
potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy 
lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności 
1) Użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 
4) nazwy oraz numeru telefonu; 
5) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
6) datę przekazania rusztowania do Użytkowania; 
7) oporność uziomu; 
8) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności wg  specyfikacji ogólnej, 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego 
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. Normy 
5. Inne dokumenty i przepisy dotyczące zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pr 
 
 


